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Kirish
  	Inson  turmush tarzining rivojlanishi yangi yangi kashfiyotlarning yartilishiga sabab bo`lmoqda. Inson yangilik yaratilish jarayonida har xil to`siqlarga duch keladi va shu to`siqlarni yengish jarayonida yangi ixtirolar vujudgal kelaveradi. Lekin hayot tajribalardan ma’lumki, ko`pinch yangi kashfiyot ma’lum bir muommoni hal qilish jarayonida yuzaga keladi. O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng uning oldida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun, madaniy va ma’naviy yangilanish uchun keng yo’llar ochildi. Mustaqillikning birinchi kunidan boshlab bozor iqtisodiyoti, ishlab chiqarish, zamonaviy texnalogiyani tadbiq etish va jahon iqtisodiy aloqalari tizimiga kirishning eng maqbul yo’llarini qidirish bilan bog’liq bo’lgan muammolarni mustaqil yechishga to’g’ri keladi.
Shu bois respublikaning barcha sohalarini texnik qayta qurollantirish, zamonaviy texnika va texnalogiya bilanta’minlash hamda xalqaro zamonaviy talablarga javob beruvchi telekommunikasiyali va kompyuterli aloqa tizimini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo’lib qoldi. 1991 – 1994 yillarda O’zbekiston hamdos’tlik davlatlari orasida birinchilardan bo’lib axborotlashning yaxlit davlat siyosatini amalgam oshirishga asos soldi. “Axborotlash haqida”gi, “EHM uchun dastur va ma’lumotlar bazasini huquqiy himoyasi haqidagi”, “Aloqalar haqidagi” qonunlar bilan O’zbekiston Respublikasini 2010 yilgacha axborotlash, qayta qurishning  milliy dasturi va telekommunikasion tarmoqni rivojlanishining normative huquqiy asoslari yaratildi va axborot resurslari rivojlanishi uchun iqtisodiy, tashkiliy shart-sharoit va kafillik ta’minlandi.
O’bekiston uchun mulkchilikning hususiy va aralash  shakllariga o’tish, energatik, xomashyoviy resurslaridan unumli foydalanish davrida kompyuter texnologiyalaridan milliy iqtisodni boshqarishda foydalanish toboro muhim bo’lib bormoqda. 1993 – 1995 yillarda davlat boshqaruvi va bank muassasalarining informasion tizimlarini kompyuterlashtirishga asosiy etibor beriladi. Biz kompyuterni yaratilishini XX – asrning buyuk kashfiyotlardan biri  desak yanglishmaymiz. Davr talabiga ko`ra bugunga kelib kompyuter texnalogiysi juda rivojlanib ketdi. Ma’lumotlarni boshqarish, ayniqsa, hozirgi kunda juda muhum axamiyat kasb etmoqda. Ma’lumotlarni boshqarish tizimlariga bo`lgan talab kun sayin ortib bormoqda.
Fan va texnika rivojlanib borayotgan ayni payitda ma’lum bir sohada ishni boshlash va uni boshqarishni axborot texnalogiyalarsiz, jumladan kompyuter texnalogiyalarsiz tasavvur qilib bo`lmaydi. 
Bugungi kunda mustaqil Respublikamizda ta’lim sohasida tub islohatlar amalga oshirilmoqda. “Kadirlar tayorlash milliy dasturi” da “kadirlar istiqbollardan, jamiyat extiyojidan, fan, madaniyat, texnika va texnalogiyalarning zamonaviy yutuqlardan kelib chiqqan holda qayta qurish nazarda tutiladi” deb takitlangan. 
I-BOB LOKAL TARMOQ TURLARI

1.1 Lokal tarmoqning paydo bo`lishi

[bookmark: c1]Kompyuter tarmoqlarining paydo bo’lish sabablaridan biri resurslaridan hamkorlikda foydalanish, alohida kompyuter imkoniyatini kengaytirishdir. Tarmoq orqali foydalanuvchilar bir vaqtning o’zida bir xil ma’lumot va fayl nusxalari, amaliy dasturlar bilan ishlashi mumkin. Bu holat axborot tashuvchilardagi joyni tejaydi. Bundan tashqari, printer, skaner, modem, lazer disklar majmuining birgalikda ishlatilishi qo’shimcha mablag’ni asraydi.
Tarmoqdan foydalanganda axborotni saqlash ishonchliligi ortadi, chunki juda oddiy usulda qimmatli axborotlarni qayta nusxalash mumkin va alohida foydalanuvchilar o’rtasida axborot almashish engillashtiriladi. Tarmoq foydalanuvchilar so’rovini mujassamlashtiradi, bir vaqtning o’zida axborotdan ko’plab mijozlar foydalanish imkonini beradi. 
Apparat qurilmalari va tarmoq dastur ta’minoti orqali o’zaro bir-birlari bilan hamohang ishlay oladigan kompyuterlar majmuiga tarmoq deyiladi. 









 

Tarmoqlarni turli me’yorlarga ko’ra sinflarga ajratish mumkin. Bular:
1) o’tkazish qobiliyati, ya’ni ma’lumotlarni tarmoqqa uzatish tezligiga muvofiq:
- past  100 Kbit/ s gacha;
- o’rta 0,5-10 Mbit/s gacha;
- yuqori 10 Mbit/s dan ortiq. 
2) uzoq kommunikatsiya tarmoqlari bilan ishlash tezligi, ularning fizik o’lchoviga muvofiq:
- LAN ( Local-Area Network) lokal tarmoq (bir ofis, bino ichidagi aloqa);
- CAN (Campus-Area Network) - kampus tarmoq, bir-biri bilan telefon yoki modemlar bilan ulanish, ammo etarlicha bir-birlaridan uzoqda joylashgan kompyuter lokal tarmoq;
- MAN (Metropolitan-Area Network) katta tezlik bilan aloqa uzatish (100 Mbit/s) imkoniyatiga, katta radiusga (bir necha o’n km) axborot uzatuvchi kengaytirilgan tarmoq;
- WAN (Wide-Area Network) keng masshtabli (mintaqaviy) maxsus qurilma va dasturlar bilan ta’minlangan alohida tarmoqlarni birlashtiruvchi yirik tarmoq;
- GAN (Global-Agea Network) global (xalqaro, qit’alararo) tarmoq;
 3) tarmoq tugunlari turi bo’yicha (tugun - hisoblash tarmoqlari va ularning alohida elementlari ulangan joyi). Boshqacha aytganda, tugunga shaxsiy, mini- va katta kompyuterlar, alohida tarmoq ham kiradi. Masalan, umumiy foydalanish tarmoqlaridagi alohida kompyuterlar (boshqachasiga ularni stantsiyalar deb ham yuritishadi) tugunlarga misol bo’la oladi. Unchalik katta bo’lmagan alohida tarmoqlar kampus tarmog’i uchun tugun bo’ladi.
 4) tugunlar munosabatiga ko’ra:
- bir xil rangli (peer-to-peer), uncha katta bo’lmagan, bir xil mavqega ega kompyuterlar (bu erda hamma kompyuterlar ham «mijoz», ya’ni tarmoqning oddiy foydalanuvchisi, ham «server», ya’ni tarmoq foydalanuvchilariga xizmat ko’rsatishni ta’minlovchi bo’lishi mumkin). Macalan, WINDOWS 95 OS tarmog’i tarqatilgan (Distributed) tarmoqlar. Bunda serverlar tarmoq foydalanuvchilariga xizmat ko’rsatadi, biroq tarmoqni boshqarmaydi;
-server (Server based) yoki markazlashgan boshqarishga ega tarmoqlar. Bu erda tarmoqning bosh elementi serverdir. Qolgan tugunlar serverning resurslaridan foydalanishi mumkin (masalan, Novell NetWare, Microsoft LAN Mananger va boshqalar).
 5) tarmoq operatsion sistemalarini ishlatish bo’yicha (tarmoq OS):
gomogenli - hamma tugunlarda bir xil yoki yaqin operatsion sistemalardan foydalaniladi (masalan, WINDOWS OS tarmog’i);
geterogenli - bir vaqtning o’zida bir nechta tarmoq operatsion sistemalari ishlatiladi (masalan, Novell NetWare va WINDOWS).
[bookmark: c2]Tarmoq servisi
 Tarmoqda bir necha xil serverlar bo’lishi mumkin. Kompyuter tarmog’i o’z mijozlariga qanday xizmatlar turkumini taklif etishi, ularning servisi qanday bo’lishi juda muhimdir. Ular bilan tanishamiz:
 -fayl - server - mijozga axborot saqlash qurilmalarida saqlanuvchi fayllardan foydalanish imkonini beradi. Bunda server barcha ishchi stantsiyalaridan fayllarga kirish imkonini berishi zarur. Shunigdek, axborotlarni himoya qila olish vazifasi ijobiy hal etiladi;
- print - server umumiy holda ko’pgina mijozlarga bir nechta printer orqali xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bunda server chop etiluvchi axborotlarni qabul qila olishi va ularni navbati bilan chop etishga chiqarishi kerak;

-faks – server-mijozlarga faks-modem telefon tarmoqlari  bilan mujassam  tarmoqli xizmat ko’rsatishni ta’minlaydi. Bu   go’yo axborot chiqarishga o’xshaydi (printer kabi). Faks-server olgan faksimal xabarlar alohida tarmoqda qayta ishlanadi. 
-elektron pochta (E-mail) - mijozlar o’rtasida, ular bir-birlaridan qancha uzoqlikda joylashganligidan qat’iy nazar, axborot almashishni ta’minlaydi. Bu erda jarayon xuddi oddiy pochta kabi kechadi. Elektron xat o’z adresiga ega. Uni jo’natuvchi desak, qabul qiluvchi xam o’z adresiga ega. «Xat» pochta qutisiga tashlanadi (ya’ni pochta serveri) va pochta serverlar sistemasi yordamida qabul qiluvchi pochta qutisiga etkaziladi, ya’ni bu erda uzatuvchi va qabul qiluvchining maxsus kataloglari mijozga xizmat qiluvchi kompyuterda joylashtirilgan bo’ladi. Shu tariqa xatlar fayllar sifatida uzatiladi.
-bevosita muloqot (Chat), bunda aniq vaqtda maxsus dastur ta’minoti yordamida ikki yoki undan ortiq mijozlar o’zaro axborot (matnli, tovush, video) almashinishi tushuniladi. Raqamli videokameralar, tovushli kartalar, mikrofonlar, multimedia vositalarini qo’llaganda, videokonferentsiyalar o’tkazish imkoniyati tug’iladi. Bunday holatlarda kompyuterlar yuksak unumdor va tarmoqning o’tkazish qobiliyati kuchli bo’lishi lozim. MS Net Meeting – dasturi orqali bevosita muloqotni amalga oshirish mumkin.
[bookmark: c3]Lokal kompyuter tarmoqlari
 
Global tarmoqlar, ma’lumki, yirik shaharlar, mamlakat, qit’alarni qamrab oladi. Lokal tarmoqlar esa etarlicha kichik maydonni o’z ichiga oladi. Ular 10, 100, 1000 metr chamasi radiusda 1000 nafarga etar-etmas mijozlarga xizmat qilishga mo’ljallanadi. Bunday hajm LKT 10 Mbayt/s va undan ortiq tezlanishda ishlash imkonini beradi. Odatda LKT ishchi stantsiyalar (IS) va maxsus kompyuterlarni (fayl, print serverlari va boshqalar) o’zaro kabel bilan bog’lashdan iborat. Ular o’z navbatida tarmoq adapterlari yordamida (tarmoq kartalari) ulanadi.
Alohida tugunlarni tarmoqda ulash usullari tarmoq topologiyasi deyiladi. Odatda uchta topologiya qo’llaniladi:
1. Umumiy shina. Bu holda lokal tarmoqdagi barcha kompyuterlar bitta aloqa chizig’iga parallel bog’lanadi. Bunday shinalarni boshqarish ham alohida, ham markazlashgan bo’lishi mumkin. Markazlashgan boshqaruvda tarmoqqa maxsus kompyuter-server ulanadi, uning vazifasi tarmoqda axborotni uzatishni boshqarishdir. Alohida boshqaruvda hamma kompyuterlar bir xil maqomga ega, ular mustaqil ma’lumotlarni uzatish imkoniyatiga ega.
2. Xalqa. Bu holatda barcha kompyuterlar yopiq xalqasimon, ketma-ket bog’lanadilar. Bunda xabar birin-ketin kompyuterdan-kompyuterga uzatiladi. Xabarni uzatgan kompyuter yana o’sha xabarni qayta qabul qilmaguncha, jarayon davom etaveradi.
3. Yulduzcha. Yulduzcha topologiyaga ega tarmoqlar markaziy tugunga ega (kommutator yoki kontsentrator). Mazkur markaziy tugunga barcha qolgan kompyuterlar ulanadi. Dastlab uzatilgan xabar ana shu qurilmaga kelib tushadi, so’ng boshqa kompyuterlarga uzatiladi.
 

 
Bog’lash uchun qo’llaniladigan kabellar uzatish muhiti deb yuritiladi. 
 
Kabellar asosan uchga bo’linadi:
 
-koaksial kabellar (coaxial cable), ular televizion antennaga juda o’xshash. O’tkazish tezligi: 10 Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi.

 
 
-juftli o’ram kabellari (tvisted pair) telefon simini eslatadi. O’tkazish tezligi: 100 Mbit/sek. Asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi

.  
-optiktolali kabel (fider-optic cable). Eng ishonchli va tez, shu bilan birga juda qimmat kabel turi. Oralig’i 100 km masofadagi tarmoq uchun qo’llaniladi. O’tkazish tezligi: 2 Gbit/sek.
 

 
 
[bookmark: c4]Tarmoq kabellarini  texnik ko’rsatkichi
	Kabel turi
	O’tkazish tezligi, 
Mbit/sek
	Tarmoqni hosil qiluvchi nuqtalar orasidagi masofa
	Kabel uzilganda tiklash mukinligi
	Narxi

	Koaksial kabellar
	10 Mbit/sek
	500 m
	Past 
	100 so’m/metr

	Juftli o’ram kabellari
	100 Mbit/sek
	100 m
	yaxshi
	200 so’m/metr

	Optiktolali kabellar
	1-2 Gbit/sek
	100 km
	Maxsus qurilmalar talab qilinadi
	1000-3600 so’m/metr


 
 Lokal tarmoqlarning qo’llanish sohasi juda keng. Bunga ofis ishlarini avtomatlashtirish, korxona boshqaruv sistemalari, loyihalarni avtomatlashtirish texnologik jarayonlari va robototexnika komplekslari, bank va axborot sistemalari, elektron pochta sistemalarini boshqarish kiradi.
WINDOWS OSda lokal tarmog’ni sozlash va ishlatish uchun juda qulayligini albatta e’tirof etish kerak. Tarmoq bilan ishlashdan avval, agar Sizning kompyuteringiz lokal tarmoqqa ulanmagan bo’lsa, sozlash ishlari olib boriladi. Kompyuter tarmoqda ishlashi uchun uni sozlash jarayoni quyidagicha:
Avvalo kompyuterda tarmoq plata (karta) borligiga ishonch hosil qilish darkor.

RJ-45 raz’yomiga maxsus konnektor orqali simlar ulanadi.  -konnektor.
Boot Rom mikrosxemasi tarmoqdagi boshqa kompyuterdan foydalanib, operatsion sistemani yuklash imkonini beradi. Simlar  HUBlarga ulanib tarmoq hosil qilinadi.

HUB (Switch) qurilmasidan foydalangan holda  kompyuterni tarmoqqa ulash. Hub lar xonadagi kompyuterlarni bir-biri bilan bog’lash uchun kerak bo’lsa, Switchlar binolar orasiga qo’yiladi.
 
Tarmoqda ishlovchi har qanday kompyuter o’z nomi, maxsus TCP-IP adresi va  ishchi guruhiga ega bo’lishi kerak. Boshqa tarmoq ishtirokchilari unga shu nom va TCP-IP adres bilan murojaat qilishlari mumkin (fayl va papka, xabar jo’natish). Windows OC o’rnatilgan kompyuterlar orasida aloqa mavjudligini tekshirish uchun ping <TCP-IP>  (bu erda TCP-IP tarmoqdagi tekshirilayotgan kompyuter adresi) buyrug’i  ishlatiladi. Masalan, ping 10.1.14.27.
 
  
 
 
 
BlueTooth –kabelsiz tarmoq.

BlueTooth - kabelsiz tarmoq standartidir. Ishlash radiusi 10- 100 metr oralig’i bo’lib, 2.5 GGts chastotada ishlaydi. O’tkazish tezligi 1Mbit/sek. Albatta qurilmalar ham bu standart uchun mo’ljallangan bo’lishi shart. Shuningdek, qo’l (mobilniy) telefoni bilan aloqa bog’lash mumkin. Agar telefon operatori (masalan, Uzdunrobita) Internetga bog’lash imkonini bersa, u holda kompyuterdan va qo’l telefonidan foydalangan holda simsiz Internetga bog’lanish mumkin (noutbuklar uchun juda qulay).
        
1.2 Hisoblash tarmoqlarini tashkil qilish tamoyillari
Informatsion texnologiyalarda port – bu yuborilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlar o`rtasidagi bog`lanishni tashkil etadi (mantiqiy yoki fizik).Odatda quyidagilar:
Qurilmali (apparatli) portlar – bu asosan kompyuterning fizik qurilmasi bo`lib u asosan vilka yoki kabel yordamida kompyuterga bog`lanadi.Ularga quyidagilar kiradi:
Parallel port, Davomli port, USB, PATA/SATA, IEEE 1384 (FireWire), PS/2
Kiritish- chiqarish porti – mikroprotsessorlarda (masalan Intel) qurilmalar yordamida ma`lumotlar almashish imkonini beradi. Kiritish- chiqarish porti dasturga ma`lumotlar berish va uni almashishni tashkil etadi.
Tarmoqli port – TCP va UDP protokol parametrlari bo`lib u  IP formatidagi ma`lumotlar paketi qo`llanilishini aniqlaydi.

1      2  

Kompyuterning tashqi qurilmalari bilan axborot almashishi jarayonini, kopmyuterning tashqi interfeysi tashkil qiladi. Tashqi interfey tashqi portlar, shinalar, kopmyuterlar birlashmasi va tashqi qurilmalar jamlamasidan iboratdi. Asosan kopmyuter va tashqi qurilmalarni bir-biriga bog’lashda shinalardan foydalaniladi. 
Kopmyuterga printer, scaner, sichqoncha, klaviatura va shunga o’xshash qurilmalarning  kompyuterga ulanishi tashqi interfeysga misol bo’ladi. Tashqi interfeysni amalga oshirish uchun unga apparat va dasturiy ta’minot: tashqi qurilmani boshqaruvchisi (controller) va controller ni boshqaruvchi maxsus dastur, drayver (driver) kerak bo’ladi.
Har qanda kopmyuterda tashqi interfeys bir qancha portlar, jumladan, LPT, PS/2, COM, USB, … kabilar orqali amalgam oshiriladi. (1-rasmga qarang). Har bir portning o’ziga yarasha vazifasi bor.
IEEE 1284 (Printer port, parallel port, LPT) – shaxsiy kompyuterga ulashga mo`ljallangan xalqaro parallel interfeys standartiga mos tushuvchi qurilma. “LTP” nomi MS DOS oilasidagi operatsion tizimdagi “LTP1” (Line Printer Terminal yoki Line PrinTer) standart nomidan kelib chiqqan. Hozirgi vaqtda bu interfeys asosan USB interfeysi bilan mos tushadi va u yi`g`ma apparatlarni (skaner – printer - kserokopiya)  ulashsh uchun ishlatiladi. Lekin asosan yuqori tezlikda chop etish va printer uchun ishlatiladi. Bu bilan asosan Cetronics, Betronics, HP, Hewlett-Packard firmalari tomonidan ishlab chiqariladi. Ular 1284.3-2000 va 1284.4-2000 standartiga asoslangan. Ishchi rejimlari:
· SPP (Standart Paralell Port) — bir yo`nalishli port, to`laligicha Cetronics interfeysi bilan mos tushadi. 
· Nibble Mode — SPP rejimida ikki yo`nalishli ma`lumotlar almashinishga asoslangan (4 baytli) qo`shimcha qurilmalar bilan jihozlangan
· Byte Mode — Ba`zida qo`llaniluvchi IEEE 1284 standartiga asoslangan eski  kontrollerlardan ikki tomonlama ma`lumot almashish uchun foydalaniladi. 
· EPP (Enhanced Parallel Port) —ishchi qurilma Intel, Xircom va Zenith Data Systems — firmalariga tegishli ikki tomonlama ma`lumot almashish, 2 Mbayt/sekund tezlikda  
· ЕСР (Extended Capabilities Port) — ishchi qurilma Hewlett-Packard va Microsoft kompaniyalari, qo`shimcha ravishda ma`lumotlarni siqish appatiga ega va DMA rejimida ishlovchi qurilma
Tarmoq kommutatori (TCP/IP port) yoki svitch (switch- qo`shmoq, qaytaulagich)- kompyuter tizimlarida bir necha uzellarni bir segmentda birlashtirish uchun mo`ljallangan qurilma. Konsentratorlardan asosiy farqi bitta qurilmaga berilgan ma`lumotlar kommutator orqali boshqa kommutatorlarga uzatiladi. Kommutatorlar OSI modelining kanal rejimida ishlaydi va bir- bir biriga MAC adresslari orqali uzellar bir tarmoqqa bog`lanadi. Bir necha tarmoqlarni birlashtirish uchun tarmoq darajali marshrutizatorlardan foydalaniladi.
Kompyuterning ichki portlari bilan ishlash.
Kompyuterning ichiki portlari ichiqi qurilmalarning bir-biri bilan aloqasini ta’minlashga xizmat qiladi, xuddi tashqi portlarga o’xshab. Ichiki portlarda ham axborot (signal) lar uzatish uchun qo’llaniladi va har bir portning maxsus raqami mavjuddir. Har qanday ichiki qurilmaning o’zining porti mavjud. Bu portlardan protsessorning buyrug’iga qarab, shu portdan axborot qabul qilishi yoki uzatishi mumkin. Agar microprotsessor ma’lum raqamli portga OUT buyrug’ini bersa, shu portdan ma’lumot uzatish mumkin. Bu ma’lumotning o’lchami 1 yoki 2 bayt bo’lishi mumkin. Agar microprotsesseor IN buyrug’ini bersa, deman shu portdan axborot o’qilishi lozimligini bildiradi.
Masalan, klaviaturada ixtiyori tugmaning bosilgani holati. Bu holatda darhol natijasi namoyon bo’ladi. Lekin bu jarayon bir necha bosqichlardan o’tadi. Klaviaturanig tugmasi bosilganda markaziy protsessor klaviaturaning portiga IN buyrug’ini beradi. Qaysi tugma bosilgani aniqlanib chiqish portlariga uzatiladi.
Ichki portlarning 944 (ЗВ0(16))-sidan boshlanadigan bir qancha portlar oq-qora grafikali rejim uchun, 976(3D0(16)) boshlanadiganlari ragli grafik rejim uchun. 1008 (3F0(16)) dan boshlanadiganlari yumshoq disk (floppy) ni boshqarish uchun, 1013(3F5(16))  da esa floppy diskka yozish va floppy diskdan o’qish uchun qo’lladinlar.
Agar kopmyuterda tashqi portlar mavjud bo’lmasa u kopmyuterda faqat o’zining ichida bor ma’lumotlar bilan ishlash mumkin, ya’ni tashqi qurilmalar ulab bo’lmaydi. Bu esa ancha qiyinchiliklar tug’diradi. Ichiki portlarning mavjud bo’lmasligi mumkin emas. Chunki ularsiz kopmuuter ishlashi emas yonishi qiyin. Insonning qon tomirlari inson tanasini kislorodni eltib bersa, portlar esa kopmyuterning qurilmalarini axborot (berilgan buyruq) ni eltib beradi. Ayonki, insonning qon tomirlari bo’lmasa yashamasligi aniq, kopmyuter ham shundoq portlari bo’lmasa u kopmyuter emas.
3.Interfeys bu ikki tizim, qurilma yoki dastur orasidagi chegara bo`lib u elementlar orasidagi bog`lanishni tashkil etuvchi yordamchi boshqaruvchi mikrosxemalar yoki bog`lanish qurilmasidir.
Foydalanuvchi interfeysi – foydalanuvchi bilan qurilmalar o`rtasidagi aloqani ta’minlab beruvchi muhit:
Buyruqlar qatori interfeysi: matnli qator (buyruq) yordami bilan yo`l ochuvchi kompyuter konstruksiyasi;
Foydalanuvchining grafik interfeysi(graphical user interface, GUI): Monitorning elementlarini taqdim etuvchi dasturiy funksiya;
Dialogli interfeys;
Yagona tilli interfeys: foydalanuvchi dastur bilan uning ona tilisida “gaplasha oladi”. 
Miya interfeysi (in english: brain- computer interface) – kompyuter elektordlar va miyaga o`rnatilgan retseptorlar yordamida foydalanuvchi miyasidagi o`zgarishlarga mos ravishda ovoz va nurlanishni boshqarib turishga javobgar bo`ladi.
Fizik interfeys – bu fizik qurilmalar bilan ishlash muhiti. Bu muhit haqida gapirilganda asosan kompyuter portlari tushuniladi:
	Tarmoqli interfeys;
	Shlyuz (telekommunikatsiya) – mahalliy tarmoqlarni undan kattaroq tarmoqlar bilan, misol uchun Internet, bog`lovchi qurilma;
	Shina(Kompyuter);
COM interfeys (Component Object Model interface) – mavhum funksiyalar va xususiyatlarni shu interfeys komponentalari orqali boshqa dasturlarda aniq funksiya ko`rinishida qo`llash imkonini beradi;
Ma’lumotlar almashish uslubiga ko`ra interfeys parallel va interfeyslarga bo`linadi
	4.Kompyuter tarmog`i (hisoblash tarmog`i, ma`lumotlar almashish tarmog`i) – ikki yoki undan ortiq kompyuterlar o`rtasidagi aloqa tizimidir. Ma`lumotlar almashish turli xil fizik hodisalarni qo`llash orqali amalga oshiriladi: elektr signallari yoki elektromagnit nurlanishlarning turli xil ko`rinishlari orqali.
Kompyuter tarmog`i o`z navbatida ma`lum qoidalar asosida bir necha turlarga bo`linadi.
Sinflanishi
1. Hududiy chegaralanishlar va o`lchamlar bo`yicha:
a) Shaxsiy tarmoq (PAN, Personal Area Network);
b) Mahalli tarmoq (LAN, Local Area Network);
c) HomePNA;
d) Shahar tarmog`i (MAN, Metropolitan Area Network);
e) Milliy tarmoq;
f) Xalqaro hisoblash tarmog`i (WAN, Wide Area Network);
       2.	Operatsion tizim tarmog`i bo`yicha:
	a) Windows asosida;
	b) UNIX asosida;
	c) NetWare asosida;
	d) Aralashgan;
        3.	Funksional qo`llanilishi bo`yicha:
	a) Ma`lumotlarni saqlash tarmog`i;
	b) Serverli fermalar;
	c) 
	d) SOHO tarmog`i;
        4. O`zaro aloqadorlik bo`yicha:
	a) Mijoz- server;
	b) Ko`p qatlamli arxitektura;
c) Nuqta- nuqta;
d) Bir rangli(bir xillilik);
        5. Tarmoq topologiyasi tipi bo`yicha:
	a) Shina;
	b) Yulduz;
c) Xalqa;
d) Panjara;
e) Aralashgan topologiya;
f) To`liq aloqadagi topologiya;
         6. Zaruriy holda doimiy aloqani ta`minlash bo`yicha:
	a) Paketli tarmoq, misol uchun Fidonet va UUCP;
	b) Onlayn (online) tarmoq, misol uchun Internet va GSM
Protokollar steki
Kompyuter tarmog`ini boshqarish davomida bir necha ko`rinishdagi protokollar to`plamidan foydalanish mumkin. Quyida ulardan bir nechtasi berib o`tilgan:
ARCNET, DECnet, Ethernet, IP, TCP, UDP, AppleTalk, Token Ring, IPX, SPX, FDDI, HIPPI, Myrinet, QsNet, ATM, IEEE-488, USB, IEEE 1394 (Firewire, iLink), X.25, Frame relay, Bluetooth, IEEE 802.11, Systems Network Architecture, RapidIO

Kommunikatsiya nazariyasi
1. Darajalar:  
    a) OSI modeli;
    b) Amaliy daraja;
    c) Axborotni taqdim etish darajasi; 
    d) Seansli daraja;
    e) Transportli daraja;
    f) Tarmoqli daraja;
    g) Kommutatsiya;
    h) Marshrutizatsiya;
     i) Kanalli daraja (Ma`lumotlarning bog`lanish darajasi);
     j) Fizik daraja; 
2. Tarmoqlar orasida ma’lumotlar almashish turlari:
a) Simli (o`tkazgichli) aloqa: PSTN telefon tarmog`i, Modem va kommutatorli aloqa, Belgili liniyalar(Выделенные линии);
b) Paketlar kommutitatsiyasi (Коммутация пакетов): Frame relay, PDH, Ethernet, RS-232;
c) Oprik tola bo`yicha ma`lumot almashinish: Synchronous optical networking, Fiber    distributed data interface;
d) Simsiz aloqa
1) Yaqin radiusli harakat: Bluetooth, Human Area Network;
2) O`rta radiusli harakat: IEEE 802.11, Netsukuku
3) Uzoq radiusli harakat: Sun`iy yo`ldoshli aloqa, MMDS, SMDS
e) Mobil telefon yordamida ma`lumotlar almashish: CSD, GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS,      HSDPA, HSUPA, CDMA, CDPD, Paging networks, DataTAC, Mobitex, Motient;


	
1.3 Konsentratorlar bajaradigan vazifalar

Tarmoq konsentratori – tarmoq qurilmasi bo`lib, u asosan bir necha Ethernet qurilmalarini bir segmentda birlashtirishga xizmat qiladi. Bu qurilma koaksil kabel yoki optic tolali o`tkazgichlar bilan bog`lanadi. Hozirgi paytda ular ko`p darajada qo`llanilmaydi- ular o`rnida tarmoq kommutatorlari alohida segment ko`rinishida ishlatiladi. Bu kommutatorlar qo`pol ravishda “intellektual konsentratorlar” deb ham yuritiladi.
Hozirgi zamonaviy texnologiyalarda asosan bir biriga o`xshash bo`lgan bir necha  qurilmalardan foydalaniladi, misol uchun konsentrator (concentrator), hab (hub), takrorlagich (repeator). Ular bir- biriga o`xshash bo`lsada lekin ularning bajaradigan vazifasi va konsrukturaviy qo`llanilishiga qarab farqlanadi.
Konsentratorlar odatda bir necha portlardan iborat bo`lib, ular tarmoq uzellarininh alohida segment kabellariga ulangan bo`ladi. Konsentratorlar turli mahalliy tarmoq protokolallarini bir segmentda joylashtirishga harakat qiladi, misol uchun Ethernet, Token Ring. Bunga asosiy sabab turli mahalliy tarmoq protokollarining har xilligidadir, misol uchun Ethernet, Tokent Ring, FDDI va 1OOVG- AnyLAN tarmoqlari.
Konsentratorlar tarmoqning OSI modelidagi fizik muhitida ishlaydi, bitta portdan kelgan signalni barcha aktiv portlarga uzatadi. Agar bir vaqtda ikki yoki undan ortiq portlardan kirish bo`lsa, kolliziya hosil bo`lib ma`lumot kadrlari buziladi. Konsentratorlar doimo yarim dupleks rejimida ishlaydi.
Yuqorida aytib o`tilgan kolliziyani yo`qotish uchun  asosan ko`p sonli konsentratorlarni birlashtirish orqali bu muammoni hal etish mumkin.
Konsentratorlarning tavsifi:
· Portlar miqdori – tarmoqqa bog`lanish uchun odatda 4, 5, 6, 8, 16 portli xablar (odatda oxirgi ikkitasi) ishlab chiqariladiva foydalaniladi va bir necha konsentratorlardan foydalanilganda kaskad usulidan foydalaniladi;
· Ma`lumot almashinish tezligi – konsentratorlarning ma`lumot almashish tezligi odatda 10 va 100 Mb/s oralig`ida o`zgarib turadi. Tezlik avtomatik ravishda yoki qayta ulagich yordamida o`zgartirilib boriladi. Konsentratorlarning afzallik jihati u barcha portlarga axborotni bir xil tezlikda uzatadi;
· Tarmoq o`tkazmalarining tipi- odatda maxsus o`tkazgich yoki optic tolali o`tkazgich, ba`zi konsentratorlarda aralashgan o`tkazmalardan foydalaniladi. Misol uchun maxsus o`tkazgichlar va koaksial kabellarni muvofiqlashtirgan holda;
	Aniq bir protokol uchun ba`zan maxsus tuzilishga va ishlash funksiyasiga ega bo`lgan konsentratorlar ishlatiladi, masalan Token Ring konsentratorlari MSAU nomi bilan ham yuritiladi. Har bir konsentrator bir qancha funksiya bajaradi va bu uning bir necha xususiyatlari va qaysi protkollarni quvvatÿÿshigÿÿbog`liq. Uning aÿÿÿÿy funksiyasi bu qo`himcha funkÿÿÿÿangiÿÿdir. Misol uchun Token Ring protokolida noto`gri ishlayotgan portni uzish va qo`shimcha xalqaga qayta uzatishi mumkin bu uning yozilmagan tasniflaridan biridir.
Ethernet konsentratorlari
Ethernet texnologiyasi qurilmasida bir necha fizik segmentlarni birlashtirishda allaqachon koaksial kabellardan foydalanib kelinadi va u bajaradigan asosiy funksiya – ya`ni bir portdan olingan signal tarmoqdagi barcha portlarga yuborish xususiyati bilan “qaytargich” nomini oldi. Koaksial kabel qo`llanilgan tarmoqlarda faqat ikkita segmentni birlashtirishda odatda qo`sh portli qaytargichlardan foydalaniladi va odatda unga nisbatan konsentrator atamasi qo`llanilmaydi.
10 Base-T spesifikatsiyasi yordamida Ethenet tarmoqlarining qismlari hosil qilinadi va agarda undan foydalanilmasa faqatgina ikkita uzel tarmog`ini boshqarish mumkin bo`ladi. Ko`p portl Ethernet qaytargichlari konsentrator yoki  xab nomi bilan yuritiladi va odatda o`zidan ko`p uzelli segmentlarni markazlashtirishga erishadi. Ethernet konsentratorida odatda 8 dan 72  gacha portlari bo`ladi, va ularning asosiy qismi kabellarni tarmoqqa ulashga  mo`ljallangan. Quyidagi rasmda tipik konsentrator berilgan bo`lib, unda 16 ta port bor va 10Base-T standarti va RJ- 45 muhiti bilan hosil qiligan va shuningdek bitta AUI porti tashqi transferga ulashga mo`ljallangan.





Odatda bu portga transiver ulanadi va bu koaksial yoki optic tolali o`tkazgichlarda ishlaydi. Bu trannver yordamida konsentrator magistral kabelga ulanishi mumkin va bu bir necha konsentratorlarda qo`llash mumkin va bu ishchi stansiyadan odatda 100m dan ortiq masofagacha olib boorish mumkin.
Iyerarxik tizimlarni 10Base-T texnologiyasida konsentratorlar bilan birlashtirishda koaksial yoki optic tolali o`tkazgichlar talab etilmaydi, bunda oxirgi portlani birlashtishning o`zi kifoya qiladi. RJ- 45 oddiy porti tarmoq adapteriga bog`lashga mo`ljallangan va u MDI-X (kesishgan MDI) nomi bilan yuritiladi. Adapter konsentratorga standart bog`lovchi kabel yordamida kesishmali bo`lmagan holatda bog`lanadi.
Ko`p portli qaytargich – Ethernet konsentratori to`rtlik xab qoidasi bo`yicha ishlatiladi. Katta hajmli barcha portlar bitta qaytaruvchi blok bilan bog`liq bo`ladi va ikkita  portdagi qaytargichlar va qaytaruvchi blok orqali bir marta qaytarilish orqali o`tadi. Bu faqat to`rtlik xab qoidasida bajariladi. Lekin, boshqa modellarda har bir port uchun alohida biriktirilgan qaytaruvchi blok biriktirilgan bo`ladi.
Bir modali optik tolali kabellarda lazer nurlanishini qo`llash mumkin va bu orqali axborotni 40- 100 kmgacha uzatish mumkin.
Ko`p segmentli konsentratorlar
Kompyuterlar orasidagi turli xil segmentlarni birlashtirishda konsentratorlardan foydalanib bo`lmaydi va konsentratorlardagi shinalar bilan hech qanaqa aloqa o`rnatib bo`lmaydi. Ko`p segmentlarni bo`lish uchun ko`p segnetli konsentratorlar zarur bo`ladi va bu uni oson o`zgartirish imkonini beradi. (quyidagi rasm)

Katta hajmdagi ko`p segmentli konsentratorlar, misol uchun Nortel Networks kompaniyasining System 5000 yoki 3Com kompaniyasining PortSwitch konsentratorlari ichki shinalardan biri bilan portni bog`lash uchun alohida dastruriy ta`minotni talab qiladi, masalan mahalliy konfiguratsiyani konsol port orqali osil qiladi.
Natijada administrator tarmoqdagi foydalanuvchining kompyuteriga konsentratordagi istalgan portlar orqali ulanishi (bog`lanishi mumkin). Keyin bu har bir segmentni konsentratorning tuzilmasi dasturi orqali boshqarishi mumkin. Agarda ertasi kuni biror bir segment yuklanish (peregruzka) holatida bo`lsa konsentratordagi boshqa segmentlar orqali kompyuterga murojaat qilishi mumkin.

Konsentratorlaning tuzilmaviy qo`llanilishi
[bookmark: part_1.5]Konsentratorlarning tuzilmasiga qarab uning foydalanish sohasi farqlanadi va uni ko`rsatib beradi. Ishchi guruh konsentratorlarining barchasi ma`lum aniqlangan sondagi portlar bilan ishlab chiqiladi, korporativ konsentratorlar esa modulli ko`rinishda bo`ladi, bo`lim konsentratorlar esa  oqim tuzilmali bo`ldi. Bunday bo`linish muhim hisoblanmaydi, va korporativ konsentratorlar sifatida modulli konsentratorlani ham qo`llash mumkin. 
Konsentrator portlarini ko`pyatirish usullari
Bu juda sodda tuzilmaviy qo`llanish bo`lib, bu qurilma doimo keraksiz elementlar (masalan portlar, indikatsiya bo`limi va ta`minlash manbai) uchun alohida korpusni hosil qiladi. Chunki bu  elementlarni band qilish foydasiz hisoblanadi. Odatda bu turdagi konsentratorlar faqat bir axborot almashnish muhitini hosil qilishi mumkin, va umumiy portlar soni 4-8 dan 24 tagacha o`zgartirish mumkin. Bitta port albatta tarmoq magistaraliga ulanish uchun ajratilgan bo`lishi shart (bu port AUI interfeysi bilan ishlaydi). Bu usl bilan ixtiyoriy fizik muhitdagi konsentrator portiga amaliy jihatdan murojaat qilish mumkin.
Ulanish usullari
1. modulli konsentratorlar;
2. oqimli konsentrator;
3. modul- oqimli konsentratorlar;
  Infarmatika fanining mazmuni va uning bugungi taraqqiyot darajasi




1.4 Informatika haqida umumiy tushuncha
O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng uning oldida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun, madaniy va ma’naviy yangilanish uchun keng yo’llar ochildi. Mustaqillikning birinchi kunidan boshlab bozor iqtisodiyoti, ishlab chiqarish, zamonaviy texnalogiyani tadbiq etish va jahon iqtisodiy aloqalari tizimiga kirishning eng maqbul yo’llarini qidirish bilan bog’liq bo’lgan muammolarni mustaqil yechishga to’g’ri keladi.
Shu bois respublikaning barcha sohalarini texnik qayta qurollantirish, zamonaviy texnika va texnalogiya bilanta’minlash hamda xalqaro zamonaviy talablarga javob beruvchi telekommunikasiyali va kompyuterli aloqa tizimini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo’lib qoldi. 1991 – 1994 yillarda O’zbekiston hamdos’tlik davlatlari orasida birinchilardan bo’lib axborotlashning yaxlit davlat siyosatini amalgam oshirishga asos soldi.
“Axborotlash haqida”gi, “EHM uchun dastur va ma’lumotlar bazasini huquqiy himoyasi haqidagi”, “Aloqalar haqidagi” qonunlar bilan O’zbekiston Respublikasini 2010 yilgacha axborotlash, qayta qurishning  milliy dasturi va telekommunikasion tarmoqni rivojlanishining normative huquqiy asoslari yaratildi va axborot resurslari rivojlanishi uchun iqtisodiy, tashkiliy shart-sharoit va kafillik ta’minlandi.
O’bekiston uchun mulkchilikning hususiy va aralash  shakllariga o’tish, energatik, xomashyoviy resurslaridan unumli foydalanish davrida kompyuter texnologiyalaridan milliy iqtisodni boshqarishda foydalanish toboro muhim bo’lib bormoqda. 1993 – 1995 yillarda davlat boshqaruvi va bank muassasalarining informasion tizimlarini kompyuterlashtirishga asosiy etibor beriladi.
Soliq qo’mitasida ma’lumotlarni yig’ish va tahlil qilishning yagona tizimi, abiturentlarni testlar asosida qabul qilish uchun kompyuter tizimi yaratildi. Hisob va statistikaning halqaro tizimga mos tahlil qilsih va statistika davlat muassasalarida kompyuter tarmog’ini yangi texnik darajda tashkil etmoqda. Vazirlar Mahkamasiga xizmat ko’rsatish tizimi avtomatlashtirilgan, hususiylashtirish va mablag’ ajratish jarayonlarini ma’lumot bilan ta’minlash va telekommunikasion fondli tizimlar yaratilgan. Banklarga Prezident farmoni asosida soliq imtiyozlari berislishi O’zbekiston banklar tizimini kompyuterlerlar bilan jihozlashga imkon berdi. Deyarli barcha tijorat banklarirespublika miqyosidagi electron tizimga bog’langan. Ishbilarmonlikning takomillashishi kompyuter texnikasidan xomashyo va Tovar maxsulotlarini hisoblash sohasida foydalanishga sharoit yaratib berdi.
“O’zbekiston havo yo’llari” aviakompaniyasi, “O’zbekiston temir yo’llari” davlat temir yo’l aksionerlik korxonasida chiptalarni sotishga va bronlashga avtomatlashgan tizim tatbiq etilgan.
Ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni kompyuterlar yordamida boshqarish texnologiyalari xorijiy  mablag’lar bilan ishga tushurilgan yetuk sanoat korxonalarida foydalanildi. Ayniqsa “Zarafshon-N’yumont” birlashmasi, “SamKochAvto” va “UzDEU” avtomobil zavodlari, “UzDEU elektronkasi” zavodi, “Buxoro naftni qayta ishlash birlshmasi” dagi texnologik jarayonlarni zamonaviy kompyuterlar yordamida boshqarish usullari yaratildi.
Toshkent shahri va ayrim viloyatlarda avtomatlashgan daiotelefon va peydjing aloqa tizimlari ishlatilmoqda. Oxirgi 3 yil moboynida kompyuter sanoati xalqaro ko’rsatkichlar bo’yicha ishlashga o’tmoqda. O’zbekistonda kompyuterni jon boshiga hisoblash ko’rsatkichi Hindiston va Xitoydan yuqori va Rossiyaga yaqinlashmoqda. 
Siz, aziz o’quvchi, ahamiyat bergan bo’lsangiz, ta’lim va ma’rifatga butun davlat, millat va istiqlol kelajagi sifatida qaralmoqda. Respublikamizda ta’lim sohasida amalgam oshirilayotgan tub islohatlar, O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni, “Kadrlar tayorlash milliy dasturi” ta’lim tizimidagi o’quv muassasalari pedagoglari va o’quvchilari oldida dolzarb vazifalarni qo’ymoqda.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2000 yil 16 oktyabrda tasdiqlagan O’zbekiston uzluksiz ta’lim standartlariga ko’ra o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi uchun. Informatika fani bo’yicha bitiruvchilar o’zlashtirishi lozim bo’lgan bo’lim va ko’nikmalar quyidagilardir:
· axborot, o’lchov birliklari, xususiyatlari, vatanimizda informatika fanining taraqqiyoti, algoritm tushunchasi, dastur, uning turlari, SHEHMning umumiy tuzulishini bilish;
· MS DOS operasion tizimi, Norton Commander (NC) operasion qobig’I va Norton Utilities (NU) dasturlari haqida tushuncha, fayl tushunchasi,  faylning turlari va nomlanishi, NC da fayl ustida bajariladigan ammallar, funksional tugmalar va ulardan foydalanish, amaliy dasturlar va ularning asosiy turlarini bilish;
· Windovs nima, Windovs dasturining avzalliklari va o’ziga xos hususiyatlarini bilish;
· Kompyuter grafikasi tushunchasi, grafik muharirlari va ulardan tasvir hosil qilish, grafik muharrirlarining matnlar muharrirlaridan farqi va o’xshashliklarni bilish;
· Matn muharrirlari va ularning turlari, matnlarni kiritish va hotirada saqlash, xotiradan o’qish, ularni taxrir qilish usullari, matnlarni shakllantirish, bosmaga chiqarish usullarni bilish;
· Electron jadval tushunchasi, ularning turlari, electron jadvallarni ishga tushirish va ulardan chiqish tartibi, electron jadval yachaykalari ustida amallar bajarish qoidalarini bilish;
· Ma’lumotlar bazasi, ularning turlari va hosil qilish usullari, ma’lumotlar bazasini ishga tushirish va undan foydalanish tartibi, ma’lumotlar bazasiniboshqarish tizimlari haqida tushunchaga ega bo’lsih;
· “axborot jamiyati” tushunchasi, mamlakatimizdagi axborotlar mazmuni, local va xalqaro tarmoqlarni bilish.
Zero, “informatika” ayni vaqtda inson faoliyatining turlari jabhalariga keng qo’llanilayotgan fanlardan biri bo’lib, u yaqinda – XX asrning ikkinchi yarmida yuzaga keldi.

Informatika – informasiya (xabar, axborot, ma’lumotlar)ni jamlash va qayta ishlashning usullarini o’rganadi.
Informatika fan sifatida axborotlash jarayonlari qonuniyatlarini o’rganadi. Informasion jarayon keng tushuncha bo’lib, ma’lumotlarni jamlash, uzatish, saqlash, to’plash, qidirish va istemolchiga berishgacha bo’lgan jarayonlarni o’zida jamlaydi.
Informatika atamasi XX asrning 60-yillarida ishlatila boshlangan bo’lsa-da, uning alohida fan sifatida ajratilishi 40 – 50 –yillarga to’g’ri keladi. Bu davrda ko’pchilik tadqiqotlar axborot qidirish muammolari bilan uzviy bog’liq edi. Ayni shu davrda axborotlarni qidirish tizimi va usullari yaratildi.
Informatikaning yuzaga kelish va rivojlanishida hisoblash texnikasi va boshqa texnik vositalarning o’rni beqiyos, chunki axborotlar bevosita xisoblash texnikasi ko’magida qayta ishlanadi va bu fan o’zining hususiy, yangi, nostandart uslub va usullariga egadir.
Informasiya xabar ko’rinishida bo’ladi. Xabar – bu informasiyaning so’zlashuv, matn, tasvir, jadval, sonli ma’lumotlar va h.k.  ko’rinidagi turdir. Xabarlar mazmuni bilan quiziquvchilar ma’lumotni istemol qiluvchilar deb yuritiladi.
Ma’lumot turlari biologic, social va elementlar bo’lishi mumkin. Kishilik jamiyatidagi axborotlar – sotsial, o’zimliklar va hayvonot dunyosidagi axborotlar – biologic, tabiatdagi boshqa axborotlar – element ma’lumotlar deyiladi.
ma’lumotning uchta asosiy xossasi mavjud:  atributiv, programatik va dinamik. Ma’lumotning atributiv xossasi shundaki, uningsiz inforamtsita mavjud emas, progmatik xossasi – ma’lumotni amaliyot uchun qo’llanish darajasini belgilaydi, dinamik xossasi – uni vaqt bo’yicha o’zgarish jarayonini belgilaydi. Informatika fanining rivojlanishi ma’lumotlarni jamlab, qaytda ishlash imkoniyatiga emkoniyatiga ega bo’lgan kompyuterlarning dunyoga kelishi bilan bevosita bog’liq. Chunki ma’lumotlarni qayta ishlashning ahamyatga molik qismi shunday avtomatik qurilmalarga yuklanyaptiki, ular inson ishtirokisiz uzoq muddat davomida ma’lumotlarni bir necha marta tezroq qayta ishlash imkoniyatiga egadir.
Kompyuter (inglizcha kompyuter – “hisoblovchi” ma’nosini bildiradi)ning yaratilishi, xalq xo’jaligining turli sohalarida ishlab chiqarish texnologiyalarini tubdan o’zgartirish imkoniyatini beradi. Bu esa o’z navbatida zamonaviy hisoblash texnikasidan unumli foydalanishga va informatika fanini mukammal o’rganishga chorlaydi.

1.5 IBM PC kompyuterning asosiyqurilmalari
IBM PC kompyuterning asosiy qurilmalari
	Dastlabki EHM larning yratilishi davrida, mashxur matematik Jon fon Neyman 1945 yildayoq kompyuter qurilmalari ma`lumotlarni qayta ishlash uchun qanday tarzda unversial va maqbul bo`lishi kerakligi aytib o`tgan edi. Shu bois kompyuter tuzilishining asoslari fon Neyman prinsipi deb yuritiladi. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar mazkur prinsp asosida ishlaydi. Fon Neyman prinsipiga ko`ra kompyuter quyidagi qurillmalardan tashkil topgan bo`lishi lozim(1-rasm):
· Arifmetik-mantiqiy qurilma - arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi.

	Boshqarish qurilmlari


	
	Arifmetik– mantiqiy qurilma


	Tashqi
qurilma


	Joriy
Xotira



	

     			1-rasm
· Boshqarish qurilmasi – dastur bajarilish jarayonini tashkil qiladi.
· Yodda saqlash qurilmasi yoki joriy xotira – ma`lumot yoki dasturlarni o`zida saqlaydi.
· Tashqi qurilmalar – ma`lumotlarni kiritish va chiqarishni ta`minlaydi.
IBM PC kompyuteri quyidagi uchta asosiy qismidan:
Monitor (displey) – matnli yoki grafik ko`rinishidagi ma`lumotlarni tasvirlash uchun xizmat qiladi;
Klaviatura – belgilarni kompyuterga kiritishda ishlatiladi;
Tizimli qism–kompyuterishini boshqarishni ta`minlaydigan asosiy qism hisoblanadi;
Tizimli qism tarkibiga quyidagilar kiradi:
Mikroprotsessor – kompyuterning “miya”si. Kompyuterga kiritiluvchi buyruqlar majmuasini, ma`lumotlar almashinuvini ta`minlash va hisoblashni bajaradi.
Joriy xotira – kiritiluvchi ma`lumot va dasturlarni xotirada saqlaydi.
Qattiq magnitli disk (vinchester) yoki yupqa disket jamlovchilarni ma`lumotlarni o`qish va yozishni ta`milaydi.
Monitor (displey) – matnli yoki grafik ko`rinishdagi ma`lumotlarni ekranga chiqarish uchun mo`ljallangan qurilma hisoblanadi.
Monitor bevosita videodaptapter qurilmasi boshqaruv asosida matnli yoki grafikli rejimida ishlaydi.
Matnli rejimda kompyuter ekrani 25 satr va 80 ustunga bo`linadi. Hozirgi paytga kelib satrlar soni ekranda 50 taga oshirilishi mumkin. Grafikli rejimda esa ekran televizor ekrani kabi u yoki bu rangga ega bo`lgan nuqtalar majmuasi (mozaika) gab o`yaladi. Bu nuqtalar soni va rang-baranglik darajasi kompyuterda ishlatilayotgan adapterlarning turiga bog`liq bo`ladi. Ayni vaqtda EGA (Enhanced Graplic Adapter – imkoniyatni keng grafikli adapter), VGA (Video Graphic Array – videografik matritsa), SVGA (Super VGA) turli rangli monitorlar nihoyatda keng tarqalgan. Bu adapterlar yordamida ekranda 256 xil rangli 800x1300 tagacha bo`lgan nuqtalarni hosil qilishimiz mumkin.
Klaviatura – kompyuterga har xil belgilarni kiritishni ta`minlaydi va foydalanuvchi kompyuter ishini boshqarishda ishlatiladi. Klaviatura tugmalari oddiy, boshqaruvchili va vazifali bo`ladi. Oddiy tugmalar faqat bir belgili xotiraga kiritish uchun xizmat qiladi. Vazifali (F1-F12) tugmalar joriy dastur muhitiga muvofiq ravishda vazifasi turlicha bo`lishi mumkin. Boshqaruvchi (Alt, Shift, Ctrl) tugmalar klaviatura tugmalari vazifasini qozgartiradi.
Qo`shimcha qurilmalar
	Kompyuterning funksional imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida uning tizimli qismiga ayrim qo`shimcha qurilmalar ulanishi mumkin.
Bunday qurilmalar tarkibiga quydagilar kiradi:
· Printer (bosmaga chiqarish qurilmasi) – matnli yokigrafik ko`rinishdagi ma`lumotlarni qog`ozga chiqarish uchun mo`ljallangan.
· “Sichqoncha” – ma`lumotlarni kompyuterga kiritishni yengillashtiradi.
· Modem – telefontarmoqlari orqali boshqa kompyuterlar bilan ma`lumotlar almashinishda ishlatiladi.
Kompakt disk uchun disk yurituvchi (diskovod) – ma`lumotlarni kompakt disklardan o`qish yoki unga yozish imkonini beradi.
	Skayner – grafik, chizma va rasm ko`rinishdagi ma`lumotlarni kompyuter ekraniga tasviriy ravishda ko`cherish imkonini beradi.
	Strimer – ma`lumotlarni magnit lentalarida saqlash uchun xizmat qiladi.
	Ovozli xarita – ovoz (musiqa, ovoz va h.k.) yozish va eshitishni ta`minlaydi.
	Ayrim qo`shimcha qurilmalar hususida keyinchalik batafsilroq ma`lumotlar keltiriladi.
Mikroprotsessor
	Kompyuterning eng asosiy elementi, ya`ni “miya”si mikroprotsessor ekanligini ta`kidlab o`tgan edik. Mikroprotsessor hajm jihatdan uncha katta bo`lmagan, atigi bir necha kv. sm.li electron sxema bo`lib, uning ko`magida barcha hisoblashlar hamda ma`lumotlar almashinuvi bajariladi. Mikroprotsessor yuzlab har xil hisoblashlarni bajaradi, uning amallarini bajarish tezligi sekundiga yuz million operatsiyani tashkil qiladi. IBM PC turidagi kompyuterda asosan Intel firmasi ishlab chiqargan mikroprotsessorlar o`rnatiladi. Ba`zi kompyuterlarda AMD, Gyrix, IMB firmalarining mikroprotsessorlari ham ishlatiladi. Intel firmasining birinchi unversial Intel-4004 mikroprotsessori 1970 yilda ixtiro qilingan bo`lib, 4 bitli so`zlar ustida sekundiga 8000 amal amal bajara olish qobiliyatiga ega edi. Intel – 4004 4 Kbayt hajmli mikroprotsessorlar dasturlovchi kalkulyatorlar uchun mo`ljallangandir. 1978 yilda ishlab chiqilgan 16 bitli so`zlar bilan 1 Mbaytli xotiraga ega bo`lgan Intel – 8086 protsessorlari IBM PC/XT kompyuterlarida qo`llaniladi boshlanadi. Keyinchalik o`rtacha har 4 yilda mikroprotsessorlarning yangi – 80286, 80386, 80486 modifikatsiyalari ishlab chiqilib, ular bir-biridan taktli chastotasi tezligi va xotira hajmi bilan farqlanadi. 1993 yil may oyida Pentium mikroprotsessori ishlab chiqildi, hozirgi paytda ularning tezligi 450 Mgts ga, hajmi 16 Gbaytga yetgan modifikatsiyalari majud.

Xotira turlari va kompyuter imkoniyatlari
	mikroprotsessor ishlatuvchi ma`lumot yoki dasturlarni aynan xotiradan oladi va natijalarni unga yozadi. Xotira ko`pincha doimiy, joriy (operativ) KESh, qo`shimcha va tashqi xotira deb ataluvchi qismlarga bo`linadi. Xotirani joriy deb atalishining sababi barcha dastur kompyuter ishlash jarayonida hosil bo`lgan ma`lumotlarni saqlab turadi va juda tez ishlaydi, ya`ni mikroprotsessor undan ma`lumotni olish yoki unga yozishda deyarli vaqt sarflamaydi.
	Kompyuterning imkoniyatlari bevosita unga o`rnatilgan joriy xotira hajmiga bog`liq. Kompyuterda joriy xotira 1 Mbayt yoki undan kam bo`lsa, u faqat Ms Dos bo`lsa, kompyuter MS DOS OT, Windows 3.1. muhitida ishlaydi. 8 Mbayt joriy xotira yangi operatsion tizimlar, hususan Windows95 muhiti, unda ishlovchi MS OFICCE dasturlarida ishlash imkonini beradi. Agar kompyuter joriy xotirasi 32 Mbayt va undan katta bo`lsa, lokal tarmoqlarda (Internet, elektron pochta – E mail) kompyuterlararo suratli ma`lumotlar yoki videofilmlar almashish va ular ustida ishlash imkonini beradi.
	Ko`pchilik kompyuterlarda joriy xotiraga murojatni o`ta maqbullash uchun joriy xotira orasiga KESh xotira o`rnatiladi. Ko`p ishlatiladigan ma`lumotlar KESh – xotirada yoziladi, shu bois kompyuter zaruriy ma`lumotlarni dastlab KESh – xotiradan qidiradi, so`ngra zarurat bo`lsa joriy xotiraga murojaat qiladi.
	IBM PC kompyuterida xotiraning BIOS (doimiy xotira), CMOS (yarim doimiy xotira) turlari mavjud bo`lib, ularda kompyuter qurilmalarini tekshiruvchi dasturlar, operatsion tizimni yuklash va kompyuter qurilmalariga xizmat ko`rsatish funksiyalarini bajaruvchi dasturlar saqlanadi.
	Kompyuterning dasturiy ta`limoti, maxsus, yordamchi va amaliy dasturlar qo`shimcha xotirada joylashtiradi. Xotiraning bu ko`rinishi kompyuter imkoniyatlarining keskin oshishiga olib keladi. Qo`shimcha xotira qattiq disk yurituvchisi (vinchester) deb ataluvchi qurilmada saqlanadi. Bu xotira 8-10 milliard atrofidagi belgilardan tashkil topgan axborotlarni saqlash imkoniyatini beradi.

Kompyuterga ulanadigan qurilmalar
	Kompyuterning imkoniyatlari nafaqat ma`lumotlarni qayta ishlash, kiritish yoki chop qilish bilan chegaralanadi, balki ma`lumotlarni saqlash, qidirish-chiqarish va qayta ishlashda turli xil ulanadigan qurilma ishlatilganda yaqqol seziladi. Xususan, kompyuterdan foydalanuvchi ko`pchilik zamonaviy dasturlarda ishlash (MS WORD, Excel2000, Paint v boshqa dasturlarda) jarayonida “sichqoncha” dan foydalanishi ish jarayonini o`ta osonlashtiradi. Ayrim kompyuterlarda “sichqoncha” o`rniga trekbol,trekpoynt kabi qurilmalar ishlatiladi. Ularning funksiyasi “sichqoncha” kabi bo`lib, ularni ham ishlatish foydalanuvchi zimmasida qoladi.
	Kompyuterga ulanadigan qurilmalardan yana biri yumshoq disk yurituvchilari (diskovod) bo`lib, u deyarli barcha kompyuterlarda (tarmoqlarda ishlaydiganlari bundan mustasno) hech bo`lmaganda bitta o`rnatilgan bo`ladi. Disk yurituvchi disketlardagi ma`lumotlarni o`qish va unga yozishda ishlatiladi. Keng tarqalgan disketlar odatda 3,5 yoki 5,25 dyuym hajmda bo`lib, mos holda uch dyuymlik va besh dyuymlik disketlar deb yuritiladi.
	Disketlar  ularga yoziladigan ma`lumotlarning hajmi bilan bir-biridan farqlanadi. Odatda uch dyuymlik disklarga 1,44 Mbayt hajmli, besh dyuymlik disketga 360 Kbayt va undan ko`p hajmli ma`lumotlar yozish mumkin. Shuni ta`kidlash lozimki, disketni birinchi marotaba ishlatishdan oldin uni formatlash lozim. Bu esa maxsus dasturlar, xususan DOS FORMAT dasturi yordamida bajarilishi mumkin. Disketni formatlash bosqichlari haqida kelgusida to`xtalib o`tamiz.
	Kompyuterga ulanadigan qurilmalardan yana biri kompyuterning monitori (displey) hisoblanadi. Y televizor kabi bo`lib, unda matnli yoki grafik ma`lumotlar tasvirlanadi.
	Monitorlar rangli yoki rangsiz (monoxron) bo`lib, ular bir-biridan o`lchovi bo`yicha farqlanadi. Monitorlarda tasvirlar gorizontal va vertikal bo`yicha 640x480 nuqtadan 1600x1280 nuqtagacha bo`lishi mumkin.
	Qattiq disk (Vinchester) – kompyuterda ishlash jarayonida ishlatiladigan ma`lumotlarni doimiy xotirada saqlash uchun ishlatiladi. Xususan, qattiq diskda operatsion tizim dasturlari, matn muharrirlari, ko`p ishlatiladigan dasturlar majmuasi, dasturlash tillari va h.k. saqlanadi. Odatda kompyuterlar turiga qarab qattiq disklar bir-biridan diskda ma`lumotlarni qanchalik ko`p yoki kam yozish hajmi, ma`lumotlarni o`qish yoki yozish tezligi va qattiq disk ulanadigan interfeys (nazorat turi) bilan farq qiladi. Qattiq disk hajmi kompyuterni ishlatishda asosiy faktorlardan hisoblanadi.
	Kompakt disk uchun disk yurituvchilar kompakt diskdan maxsus ma`lumotlarni, ovozli xotiralarni, o`yinlarni, ma`lumotlarni o`qish uchun mo`ljallangan. Kompakt disk hajmi 640 Mbaytgacha bo`lib, unga ma`lumotlar oldindan yozilgan bo`ladi.
	Strimer – magnitli lentalar kassetaga ma`lumotlarni yozish qurilmasi.
	Qattiq diskdagi ma`lumotlar nusxasini olib qo`yish uchun strimer keng ishlatiladi. Strimerlar bir-biridan hajmi bilan farq qiladi, ya`ni bitta kassetada hajmi 20 Mbaytdan 40 Gbaytgacha ma`lumot yozish mumkin.
	Printer (chop eetish qurilmasi) – har xil (matnli, grafik yoki rasm) ma`lumotlarni qog`ozga (zarur hollarda plyonkaga) chop qilish uchun xizmat qiladi. Printer qurilmasida ma`lumotlarni oq-qora rangda yoki rangli tarzda chop qilish mumkin. Shu bois printerlar bir-biridan farq qiladi. Printerlarning yuzlab turlari mavjud bo`lib, ularning odatda matritsali (nuqtali matritsa), purkagichli (struyniy) va lazerli turlari keng tarqalgan. 
	IBM PC kompyuteri uchun matritsali printerlar chop etiladigan ma`lumotlarni nuqtalardan yasaydi, shu bois uning chop qilish sifatida zikr etilgan boshqa turdagi printerlarga nisbatan past bo`ladi.
	Purkagichli printerlarda ma`lumotlar maxsus siyohdonlar yordamida siyoh tomchilarini purkash orqali chop qilinadi.
	Lazerli printerlar chop qilish sifatida yuqori bo`lgan ma`lumotlarni maxsus lazerli qurilma yordamida oq-qora yoki ayrimlarini rangli chop qilish imkoniyatiga ega.
	Modem telefon tarmog`I orqali boshqa kompyuterlar bilan ma`lum almashish imkonini beruvchi maxsus qurilmadir.
	Faks-modem shunday qurilmaki, oddiy modemning barcha imkoniyatlariga ega bo`lib, qo`shimcha rasmli telefaks ma`lumotlarni kompyuterlarari almashish imkoniyatini yaratadi. Ayni vaqtda ishlatilayotgan ko`pchilik modemlar fak-modemlar bo`lib, ularning ayrimlari, ovoz almashish imkoniyatlariga ham ega. Modemlar ichki (electron platali) va tashqi (alohida turdagi qurilma) bo`lishi mumkin. Modemlar bir-biridan ma`lumot uzatish tezligi bilan farqlanadi. Ular odatda sekundiga 2400 dan 33600 bitgacha ma`lumotni uzatish imkoniyatiga ega.
	Multimedia – tasvirli ma`lumotlar bilan ishlashga qodir bo`lgan vosita hisoblanadi. “multimedia” so`zi lotincha media so`zidan olingan bo`lib, “ma`lumot tashuvchi vosita” degan ma`noni anglatadi. Multemediali kompyuterlar so`z, musiqa va boshqa ovozli ma`lumotlar, video ma`lumotlar qabul qiladi va ular ustida ishlaydi.
	Multimediali kompyuterlar albatta kompakt disklar uchun maxsus disk yurituvchilar, ovozli xaritalarga ega bo`lishi kamida Pentium (75Mgts yoki 486Sx) 25Gts tezlikdagi mikroprotsessor, joriy xotirasi 4Mbayt va qattiq disk hajmi 160 Mbayt hamda 640x480 nuqtali rangli video tizimga ega bo`lishi kerak.

Kompyuter dasturlari
	Kompyuterda mavjud dasturlarni uchta turga bo`lish mumkin.
	a) amaliy dastur – foydalanuvchi bevosita ishlashi uchun mo`ljallangan dasturlar, masalan, matn va rasm muharrirlari va h.k.;
	b) tizimli dasturlar – kompyuter qurilmalarining ishchi holatini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi dasturlar;
	v) instrumental qizimlar – kompyuter uchun yangi dasturlar tuzishni ta`minlah tizimi.
	IBM PC kompyuteri uchun yuz minglab har xil maqsadda ishlatiladigan amaliy dasturlar yaratilgan va ulardan samarali foydalanib kelinmoqda. Xususan, matn muharrirlari (WORD, LEXICON, WD, ChiWriter), jadvalli ma`lumotlarni qayta ishlash (Super Cslc, Excel va h.k.), ma`lumotlar bazasini yaratish (KAPAT, dBASE, Acess va h.k.), ko`rgazmali qurollar tayyorlash (slayd-shou) dasturlari, moliya-iqtisod maqsadida ishlatiladigan dasturlar (C – 1 ish haqini hisoblash dasturlari), multifilm va videofilmlar yaratish uchun ishlatiladigan dasturlar, avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlari (Avto cad, Paint – inshoot qismlarini chizish va loyihalash), kompyuter o`yinlari, o`qituvchi dasturlar, ma`lumot tizimlari va h.k. maqsadda ishlatiladigan dasturlar mavjud.
	Tizimli dasturlarning keng sinfi qobiq dasturlar bo`lib, u foydalanuvchining kompyuter bilan qulay va yaqqol muloqotini ta`minlaydi. Xususan, Noton Commander qobiq dasturi, Windows 3.1 va Windows 95, Windows 98 uchun qulay qobiq dasturlari shular jumlasidandir.
	Tizimli dasturlarning asosiy sinfi bu drayverlar bo`lib, u operatsion tizim bilan, xususan tashqi yoki ichki qurilmalar bilan ishlash imkoniyatini beradi.
	Tizimli dasturlar tarkibiga yordamchi ayrim dasturlarni, masalan, antivirus, arxivator, kompyuterni diagnostika qilish, diskka joylarni maqbullashtirish dasturlari ham kiradi.
Kompyuter tarmoqlari va to`rlari
	Kompyuterlararo o`zaro ma`lumotlar almashinuvini ta`minlash uchun local tarmoq ishlatiladi. Local tarmoq foydalanuvchilarga ommaviy ravishda kompyuterga ishlash va ma`lumot almashish, dasturlarni ishlatish, ommaviy ravishda model, printer va boshqa qurilmalarini ishlatish imkonini beradi. Local tarmoqqa kompyuterni birlaqshtirish uchun har bir ulanuvchi kompyuterga tarmoqli adapter (plata), kerakli miqdorda maxsus shtikerli sim (kabel) lozim. Local tarmoqning faoliyatini to`g`ri yuritish maqsadida bosh kompyuter (o`qituvchi) ajratiladi, unga local tarmoqlar bilan birlashtirilgan ishchi kompyuterlar (o`quvchilar) birlashtiriladi.
	Agar tarmoqda 20-25 ta kompyuter mavjud bo`lsa, ular albatta bosh kompyuterga ega bo`lishi lozim.
	Local tarmoqlar faoliyatini yuritish uchun maxsus dasturiy ta`minot mavjud. Windows 3.1, Windows-95 operatsion tizimlarida local tarmoqqa boshqa maxsus dasturlarsiz ham kompyuterlar ulanishi mumkin. 
	Maxsus tarmoqlar uchun dasturlar tarkibiga Novell Net Ware yoki Windows NT Server kiradi. Bazan UNIH ning turli xil variantlardan foydalaniladi.
	Local tarmoqlar vazifasi bo`yicha biror korxonada joylashgan kompyuterlarni birlashtiradi. 
	Millionlab kompyuterlarning o`zaro birlashtiruvchi tarmoqlardan biri Iter Net xalqaro tarmog`idir. Uning dastlabki variznti AQSh mudofaa vazirligining buyurtmasiga muvofiq 60-yilllarning oxirlarida ARPAnet nomi bilan maskur vazirlik kompyuterlarni bog`lash maqsadida yaratilgan. 
	Ayni vaqtda Inter Net tarmog`idan 4 million foydalanuvchi ma`lumot olmoqda. Inter Net yagona markazdan boshqarilmaydi, lekin electron manzillar guruhini ta`minlovchi ommaviy qo`mitalar mavjud. 1995- yilgacha Inter Net tarmog`idan asosan, electron pochta (matnli, fayllarni almashish) teleanjumanlar, ilmiy va ommaviy yangiliklar, qidiruv xizmatlari maqsadida foydalanildi. Bu esa o`z navbatida Inter Net tarmog`iga ommaviy qiziqishni uyg`otdi va yangi WWW (World Wide Web) butun jahon matnli ma`lumot bazasining yaratilishiga sabab bo`ldi. WWW dasturi yordamida foydalanuvchi Inter Net tarmog`iga ulangan kompyuterda Web – kep – vera electron manzilni ko`rsatib kirishi mumkin.

Kompyuterga ma`lumotlarni kiritish.
Klaviatura bilan ishlash
	IBM PC shaxsiy kompyuteriga ma`lumotlar odatda klaviatura qurilmasi orqali kiritiladi. Klaviaturaning yuqori registrida joylashgan bosh harf va boshqa belgilarni kiritish uchun “Shift” tugmasi (klavishi) dan foydalaniladi. Masalan, kichik “n” harfi kiritilishi lozim bo`lsa, u holda klaviaturadagi “N” harfi kiritilishi lozim bo`lsa, u holda “Shift” tugmasi bosib turib, uni qo`yib yubormay, “N” harfi yozilgan tugmani bosish kerak.
	“Caps Lock” – bosh (katta) harflarni kiritish rejimini tayinlaydi. “Caps Lock” tugmasini qayta bosilganda tayinlash rejimidan dastlabki rejimga o`tiladi. “Caps Lock” rejimida “Shift” tugmasini bosib turib kerakli ma`lumotlarni terish, o`z navbatida kichik harflarni kiritish imkoniyatini beradi. Ba`zan “Caps Lock” tugmasidan kirill alfabitiga o`tishda ham foydalaniladi. Alohhida son yoki harf yozilgan tugmalardan farqli o`laroq, klaviatura qurilmasida maxsus tugmalar ham mavjudki, ularning ayirmalari xususida to`xtalib o`tammiz:
	- “Enter” (ayrim seriyali kompyuterlarda “Return” yoki “CR”)tugmasi qator nihoyasida bosiladi;
	- “Del” (delete-o`chirish) tugmasi strelka ko`rsatkich yoki kursor ostida joylashgan belgilarni o`chirishda ishlatiladi;
	- “Ins” tugmasidan ikkita rejimda – belgilarni kiritish uchun, ya`ni mavjud belgini surib yoki mavjud belgining o`rniga yangi belgini almashtirib kiritishda qo`llaniladi;
	- “→”, “←”, “↑”, “↓” tugmalari kursorni mos holda o`ngga, chapga, yuqoriga va pastga surishda ishlatiladi;
	- “Home” tugmasi kursorni qator boshiga, “End” tugmasi esa oxiriga olib borish uchun ishlatiladi;
	- “Pg Up” tugmasi ekrandagi mavjud bo`lgan matbdan bir sahifa yuqorida joylashgan ma`lumotlarni, “Pg Up” tugmasi esa bir sahifa quydagi joylashgan ma`lumotlarni ekranga chiqarish va ko`rsatkichi olib borishda ishlatiladi;
	- “Num Lock” tugmasi (klaviatura qurilmasining o`ng qismida joylashgan) sonlarni (0-9) va nuqta belgilarini kiritishda o`ng`aylik tug`diradi;
	- “Esc” tugmasi qandaydir harakatdan chiqishda, masalan, dastur bajarilishini to`xtatishda ishlatiladi;
	- “Ctrl” va”Alt” tugmalaridan ayrim tugmalar vazifasini, ya`ni bajaruvchi funksiyasini bir qator o`zgartirishda foydalaniladi. DOS tizimida foydalanuvchi ba`zan maxsus tugmalar majmuasi (kombinatsiyasi) bilan ish yuritishiga to`g`ri keladi. Biz ularning ayrimlari xususida to`xtalib o`tamiz:
	- “Ctrl-Break” amalda bajarilayotgan buyruq yoki dasturning ishlashini tugallash uchun ishlatiladi;
	- “Ctrl-Alt-Del” DOS ni qayta ishga tushirish uchun ishlatiladi;
	- “Ctrl-Print Screen” yoki “Ctrl-P” dan ekrandagi ma`lumotlar nusxasini qog`ozga chiqarish uchun foydalaniladi;
	-  “Ctrl-Alt-F2” milliy klaviatura o`tish uchun ishlatiladi;
	- “Ctrl-C” DOS ning ixtiyoriy buyruq yoki dasturi bajarilishini to`xtatish uchun ishlatiladi.
Klaviatura va “sichqoncha”ni ishlatish 
Biz darchadan ikkinchi darchaga o`tishda “Tab” tugmasi bosiladi. NC dasturida so`rov maydonlarida  yurishda ham “Tab” yoki “Shift”, “Tab” tugmalari majmuasidan foydalaniladi. Maydon matnli, yoki bir necha rejimli bo`lishi mumkin. Maydonda kerakli buyruqni tanlash aynan ko`rsatkich (strelka) turgan maydondagina bajariladi. Boshqa maydonga  o`tish uchun “”, “” tugmalaridan foydalaniladi.
	“Home” va “End” tugmalari yordamida maydon boshiga va oxiriga o`tish, “Del” tugmasi yordamida ko`rsatkichning chap tomonidagi, “Bask Space” tugmasi yordamida ko`rsatkich o`ng tomonidagi belgini o`cherish mumkin.
	NC dasturida ishlashda ekranda qizil rangli to`g`ri to`rtburchak shaklida “sichqoncha” yordamida ekranning kerakli joyiga siljitishimiz mumkin.
	NC da “sichqoncha” yordamida:
	- biror faylni, menyu bandlarini, so`rovga javoblarni tanlash;
	-  katalogga kirish;
	-  menyudagi menyu osti buyruqlarini tanlash;
	-  buyruqlarni bekor qilish va yana bir qator ishlarni bajarish mumkin.

NC darchasi va uning ustida amallar
	NC darchasida diskdagi catalog va fayllar mundarijasi, diskdagi kataloglar daraxti, disk va catalog haqida ma`lumot, fayl mazmuni, ajratib ko`rsatilgan fayl soni va hajmi, arxivlangan fayllar mundarijasi va yana bir qator ma`lumotlar aks etadi.
	Ekrandagi NC ning bir darchasi hamma vaqt faollashgan, ikkinchisi faollashmagan, faollashgan panel mavzusi alohida ajratilgan bo`ladi. NC dagi barcha harakatlar odatda faollashgan darchada bajariladi.
	Darchalarda bajarilishi mumkin bo`lgan amallar 1-jadvalda keltirilgan.
	Bir darchada ikkinchisi o`tish uchun “TAB” tugmasi bosiladi.

	№
	Funksional
tugmalar
	Vazifasi


	1.
	“Ctrl-U”
	Darcha o`rnini almashtirish

	2.
	“Ctrl-P”
	Keraksiz darchani ekrandan olish va ekranga chiqarish

	3.
	“Ctrl-O”
	Darchani ekrandan olish va ekranga chiqarish

	4.
	“Ctrl-L”
	Faollashtirilmagan darchani olib tashlash va chiqarish

	5.
	“Ctrl-F1”
	Chap darchani ekrandan olish va uni ekrangan chiqarish

	6.
	“Ctrl-F2”
	O`ng darchani ekrandan olish va uni ekranga chiqarish

	7. 
	“Ctrl-F3”
	Darchada alifbo tartibida catalog va fayllarni saralash

	8.
	“Ctrl-F4”
	Darchada alifbo tartibida fayl kengaytgich bo`yicha saralash

	9.
	“Ctrl-F5”
	Darchada fayl va kataloglarning tashkil etilgan sanasi bo`yicha saralash

	10.
	“Ctrl-F6”
	Fayllarning hajmini kamayish tartibida saralash

	11.
	“Ctrl-F7”
	Darcha, catalog, fayllarni asl holda ko`rish

	12.
	“Ctrl-F9”
	Ajratilgan fayl yoki fayllar guruhini chop qilish

	13.
	“Alt-F1”
	Chap darchaga kerakli disket mundarijasini chiqarish

	14.
	“Alt-F2”
	O`ng darchaga kerakli disket mundarijasini chiqarish



		
№
	Buyruq yoki vazifali tugmalar
	
Vazifasi


	1.
	F1(Help yoki Pomosh)
	NC bilan ishlash jarayonida tugmalar vazifasi haqida ma`lumot (yordam) beradi.

	2.
	F2 (Menu yoki Vizov)
	Foydalanuvchi menyusi ro`yxatidagi buyruqni ishga tushiradi.

	3.
	F3(View yoki Chteniye)
	Fayl mazmunini ko`rishda ishlatiladi. Matnli, arxivlangan, electron jadvallar va bir necha matn muharirlarida tayyorlangan xujjatlarni ko`rishdaishlatiladi.

	4.
	F4(Edit yoki Pravka)
	Faylni tahrir qilishda ishlatiladi.

	5.
	F5(Copy yoki Kopiya)
	Fayldan nusxa olishda ishlatiladi. Ekran o`rtasida fayl ko`chiriladigan manzil haqida so`rov paydo bo`ladi. Foydalanuvchi fayl ko`chiriladigan manzil (disk va katalog)ni ko`rsatishi lozim, aks holda fayl ikkinchi darchadagi ochilgan katalogga nusxalanadi.

	6.
	F6(Renmov yoki Novoye imya)
	Fayl yoki katalogni qayta nomlashda ishlatiladi. Fayl va katalogni yanginom berish bilan kerakli joyga ko`cherish ham mumkin.

	7.
	F7(MkDir yoki Noviy katalog)
	Yangi katalog tashkil qilish uchun ishlatiladi.

	8.
	F8(Delete yoki Udaleniye)
	Fayl yoki catalog (fayllar guruhi yoki kataloglar)ni o`chirishda ishlatiladi. 

	9.
	F9(PullDn yoki Menyu)
	NC boshqaruv manyusini ekranga chiqaradi. Bu menyu yordamida lozim bo`lgan buyruqlarni ham bajarish mumkin.

	10.
	F10(Quit yoki Vixod)
	NC qobiq dasturidan chiqishda ishlatiladi.



	
№
	
Buyruq yoki vazifali tugmalar
	
Vazifasi


	1.
	“F1-Help”
	Funksional tugmalar vazifasi haqida ma`lumot olish

	2.
	“F2-User Menu”
	Foydalanuvchi buyruqlari menyusini chiqarish

	3.
	“F3-View”
	Faylni ko`zdan kechirish

	4.
	“F4-Edit”
	Faylni tahrir qilish

	5.
	“F5-Copy”
	Fayl yoki fayllar guruhidan nusxa ko`cherish

	6.
	“F6-RenMov”
	Kataloglani qayta nomlash va boshqa katalogga ko`cherish

	7.
	“F7-MkDir”
	Ichki kataloglar tashkil etish

	8.
	“F8-Delete”
	Fayl, fayllar guruhi yoki katalogni o`cherish

	9.
	“F9-PullDn”
	NC menyusi 

	10.
	“F10-Quit”
	NC dan chiqarish

	11.
	“Shift-F3”-View
	Faylni ko`zdan kechirish
Faylning nomi so`raladi

	12.
	“Shift-F4”-Edit
	Faylni ko`zdan kechirish
Faylning nomi so`raladi

	13.
	“Shift-F5”-Copy
	Fayl yoki fayllar guruhida nusxa olish. Qaysi fayllar qayerga ko`cherish so`raladi

	14.
	“Shift-F6”-Renmov
	Fayllar yoki kataloglarni qayta nomlash va boshqa katalogga ko`cherish, qaysi fayl yoki katalogni qanday, qayerga ko`cherish lozimligi so`raladi

	15.
	“Shift-F9”
	NC damavjud rejimni saqlash

	16.
	“Alt-F3”-View
	NC ning maxsus dasturi yordamida fayllarni ko`zadan kechirish

	17.
	“Alt-F4”-Edit
	Alternativ mugarriri yordamida faylni tahrir qilish

	18.
	“Alt-F7”-Search
	Diskdagi fatylni qidirish

	19.
	“Alt-F8”-History
	Oldindan kiritilgyruqlarni ko`zdan kechirish va qayta bajarishan b

	20.
	“Alt-F9”-Egahn
	Ekranda 25 talik satrdan 43 talik satrga o`tish

	21.
	“Alt-F10”-Tree
	Boshqa katalogga zudlik bila o`tish


	      

1.6  Asimmеtrik shifrlаsh tizimlаri
Аsimmеtrik shifrlаsh tizimlаridа ikkitа kаlit ishlаtilаdi. Ахbо-rоt оchiq kаlit yordаmidа shifrlаnsа, mахfiy kаlit yordаmidа rаsshifrоvkа qilinаdi. Аsimmеtrik shifrlаsh tizimlаrini оchiq kаlitli shifrlаsh ti-zimlаr dеb hаm yuritilаdi.
Оchiq kаlitli tizimlаrini qo’llаsh аsоsidа qаytаrilmаs yoki bir tо-mоnli funktsiyalаrdаn fоydаlаnish yotаdi. Bundаy funktsiyalаr quyidаgi хu-susiyatlаrgа egа. Mа’lumki х mа’lum bo’lsа y=f(x) funktsiyani аniqlаsh оsоn. Аmmо uning mа’lum kiymаti bo’yichа х ni аniqlаsh аmаliy jiхаtdаn mumkin emаs. Kriptоgrаfiyadа yashirin dеb аtаluvchi yo’lgа egа bo’lgаn bir tоmоnli funktsiyalаr ishlаtilаdi. z pаrаmеtrli bundаy funktsiyalаr quyidаgi хususiyatlаrgа egа. Mа’lum z uchun Ez vа Dz аlgоritmlаrini аnikdаsh mumkin. Ez аlgоritmi yordаmidа аniqlik sоhаsidаgi bаrchа х uchun fz(x) funktsiyani оsоnginа оlish mumkin. Хuddi shu tаriqа Dz аlgоritmi yordаmidа jоiz kiymаtlаr sоhаsidаgi bаrchа u uchun tеskаri funktsiya x-f }(u) hаm оsоnginа аniqlаnаdi. Аyni vаqtdа jоiz kiymаtlаr sоhаsidаgi bаrchа Z vа dеyarli bаrchа, u uchun хаttо Ez mа’lum bo’lgаnidа hаm/1(>')ni hisоblаshlаr yordаmidа tоpib bo’lmаydi. Оchiq kаlit sifаtidа u ishlаtil-sа, mахfiy kаlit sifаtidа х ishlаtilаdi.
Оchiq kаlitni ishlаtib shifrlаsh аmаlgа оshirilgаndа o’zаrо mulоqаtdа bo’lgаn sub’еktlаr o’rtаsidа mахfiy kаlitni аlmаshish zаruriyati yo’qоlаdi. Bu esа o’z nаvbаtidа uzаtiluvchi ахbоrоtning kriptоhimоyasini sоddаlаshtirаdi.
Оchiq kаlitli kriptоtizimlаrni bir tоmоnli funktsiyalаr ko’rinishi bo’yichа fаrqlаsh mumkin. Bulаrning ichidа RSA, El-Gаmаl vа Mаk-Elis tizimlаrini аlохidа tilgа оlish o’rinli. Hоzirdа eng sаmаrаli vа kеng tаrqаlgаn оchiq kаlitli shifrlаsh аlgоritmi sifаtidа RSA аlgоritmini

o’rsаtish mumkin. RSA nоmi аlgоritmni yarаtuvchilаri fаmiliyalаrining birinchi хаrfidаn оlingаn (Rivest, Shamir vа Adleman).
Аlgоritm mоdul аrifmеtikаsining dаrаjаgа ko’tаrish аmаlidаn fоydаlаnishgа аsоslаngаn. Аlgоritmni quyidаgi qаdаmlаr kеtmа-kеtligi ko’rinishidа ifоdаlаsh mumkin.

l-qаdаm. Ikkitа 200dаn kаttа bo’lgаn tub sоn r vа q tаnlаnаdi.
2-kаdаm. Kаlitning оchiq tаshkil etuvchisi n hоsil kilinаdi n=p*q.
3-qаdаm. Quyidаgi fоrmulа bo’yichа Eylеr funktsiyasi hisоblаnаdi:
Eylеr funktsiyasi p bilаn o’zаrо tub, 1 dаn p gаchа bo’lgаn butun mus-bаt sоnlаr sоnini ko’rsаtаdi. O’zаrо tub sоnlаr dеgаndа 1 dаn bоshqа bi-rоrtа umumiy bo’luvchisigа egа bo’lmаgаn sоnlаr tushunilаdi.
4-kаdаm. f(p,q) kiymаti bilаn o’zаrо tub bo’lgаn kаttа tub sоn d tаn-lаb оlinаdi.
5-qаdаm. Quyidаgi shаrtni qаnоаtlаntiruvchi е sоni аniklаnаdi е ■ d =l(modf(p,q)).
Bu shаrtgа binоаn e-d ko’pаytmаning f(p,q) funktsiyagа bo’lishdаn qоlgаn qоldiq lra tеng. е sоni оchiq kаlitning ikkinchi tаshkil etuvchisi sifаtidа qаbul kilinаdi. Mахfiy kаlit sifаtidа d vа p sоnlаri ishlаti-lаdi.
6-qаdаm. Dаstlаbki ахbоrоt uning fizik tаbiаtidаn qаt’iy nаzаr rаqаmli ikkili ko’rinishdа ifоdаlаnаdi. Bitlаr kеtmа-kеtligi L bit uzunliqtsаgi blоklаrgа аjrаtilаdi, bu еrdа L-L >log2(w+l) shаrtini qаnоаtlаntiruvchi eng kichik butun sоn. Hаr bir blоk [0, p-1] оrаliqkа tааlluqli butun musbаt sоn kаbi ko’rilаdi. SHundаy kilib, dаstlаbki ахbоrоt X(i), i=1,/ sоnlаrning kеtmа-kеtligi оrqаli ifоdаlаnаdi. i ning kiymаti shifrlаnuvchi kеtmа-kеtlikning uzunligi оrqаli аniqlаnаdi.
7-kаdаm. SHifrlаngаn ахbоrоt quyidаgi fоrmulа bo’yichа аniqlаnuvchi Y(i) sоnlаrning kеtmа-kеtligi ko’rinishidа оlinаdi:
Y(i) = (X(i)Y(modn).
Ахbоrоtni rаsshifrоvkа qilishdа quyidаgi munоsаbаtdаn fоydаlа-nilаdi:
X(i) = (Y(i)Y(modn).
Misоl. <GАZ> so’zini shifrlаsh vа rаsshifrоvkа kilish tаlаb etil-sin. Dаstlаbki so’zni shifrlаsh uchun quyidаgi qаdаmlаrni bаjаrish lоzim. l-qаdаm. p=3 vа q=11 tаnlаb оlinаdi. 2-kаdаm. p = 3 • 11 = 33 hisоblаnаdi. 3-kаdаm. Eylеr funktsiyasi аniklаnаdi. f(p,q) = (3-\)-(U-\) = 20
4-qаdаm. O’zаrо tub sоn sifаtidа d=3 sоni tаnlаb оlinаdi.
5-kаdаm. (e-3)(mod20) = Іshаrtini qаnоаtlаntiruvchi е sоni tаnlаnаdi. Аytаylik, e=1.
6-kаdаm. Dаstlаbki so’zning аlfаvitdаgi хаrflаr tаrtib rаkаmi kеt-mа-kеtligigа mое sоn ekvivаlеntа аnikdаnаdi. А хаrfigа -1, G хаrfigа-4, 3 хаrfigа -9. Uzbеk аlfаvitidа Zbtа хаrf ishlаtilishi sаbаbli ikkili kоddа ifоdаlаsh uchun 6 tа ikkili хоnа kеrаk bo’lаdi. Dаstlаbki ахbоrоt ikkili kоddа quyidаgi ko’rinishgа egа bo’lаdi:
000100 000001  001001.
Blоk uzunligi L butun sоnlаr ichidаn Z>log2(33 + 1) shаrtini qаnоаtlаntiruvchi minimаl sоn sifаtidа аnikdаnаdi. n=33 bo’lgаnligi sаbаbli L=6.
Dеmаk, dаstlаbki mаtn Х(і) << 4,1,9 > kеtmа-kеtlik ko’rinishidа ifо-dаlаnаdi.
7-kаdаm. Х(і) kеtmа-kеtligi оchiq kаlit {7,33} yordаmidа shifrlаnа-di:
7(1) = (47)(mod33) = 16384(mod33) = 16
7(2) = (I7)(mod33) = I(mod33) = 1
7(1) = (97)(mod33) = 4782969(mod33) = 15
SHifrlаngаn so’z U(/)=<16,1,15>
SHifrlаngаn so’zni rаsshifrоvkа kilish mахfiy kаlit {3,33} yordаmidа bаjаrilаdi.:

7(1) = (163)(mod33) = 4096(mod33) = 4 7(1) = (I3)(mod33) = I(mod33) = 1 7(1) = (153)(mod33) = 3375(mod33) = 9
Dаstlаbki sоn kеtmа-kеtligi rаsshifrоvkа kilingаn Z(/)=<4,1,9> ko’rinishidа dаstlаbki mаtn <GАZ> bilаn аlmаshtirilаdi.
Kеltirilgаn misоldа hisоblаshlаrning sоddаligini tа’minlаsh mаqsаdidа mumkin bo’lgаn kichik sоnlаrdаn fоydаlаnildi.
El’-Gаmаl tizimi chеkli mаydоnlаrdа diskrеt lоgаrifmlаrning hisоblаnish murаkkаbligigа аsоslаngаn. RSA vа El-Gаmаl tizimlаrining аsоsiy kаmchiligi sifаtidа mоdul аrifmеtikаsidаgi murаkkаb аmаllаr-ning bаjаrilishi zаruriyatini ko’rsаtish mumkin. Bu o’z nаvbаtidа аytаrli-chа hisоblаsh rеsurslаrini tаlаb qilаdi.
Mаk-Elis kriptоtizimidа хаtоliklаrni tuzаtuvchi kоdlаr ishlаti-lаdi. Bu tizim RSA tizimigа nisbаtаn tеzrоq аmаlgа оshirilsаdа, jiddiy kаmchilikkа egа. Mаk-Elis kriptоtizimsidа kаttа uzunlikdаgi kаlit ishlа-tilаdi vа оlingаn shifrmаtn uzunligi dаstlаbki mаtn uzunligidаn ikki mаrtа kаttа bo’lаdi.
Bаrchа оchiq kаlitli shifrlаsh usullаri uchun NP-to’liq mаsаlаni (to’liq sаrаlаsh mаsаlаsi) еchishgа аsоslаngаn kriptоtахlil usulidаn bоshqа usullаrining yo’kligi qаt’iy isbоtlаnmаgаn. Аgаr bundаy mаsаlаlаrni еchuvchi sаmаrаli usullаr pаydо bo’lsа, bundаy хildаgi kriptоtizim оbro’sizlаntirilаdi.
YUqоridа ko’rilgаn shifrlаsh usullаrining kriptоbаrdоshligi kаlit uzunligigа bоg’liq bo’lib, bu uzunlik zаmоnаviy tizimlаr uchun, lоаqаl, 90 bitdаn kаttа bo’lishi shаrt.
Аyrim muhim qo’llаnishlаrdа nаfаqаt kаlit, bаlki shifrlаsh аlgо-ritmi hаm mаhfiy bo’lаdi. SHifrlаrning kriptоbаrdоshligini оshirish uchun bir nеchа kаlit (оdаtdа uchtа) ishlаtilishi mumkin. Birinchi kаlit yor-dаmidа shifrlаngаn ахbоrоt ikkinchi kаlit yordаmidа shifrlаnаdi.

1.7 Shifrlаsh stаndаrtlаri
Rоssiyaning ахbоrоtni shifrlаsh stаndаrti. Rоsssiya Fеdеrаtsiyasidа hisоblаsh mаshinаlаri, kоmplеkslаri vа tаrmоqlаridа ахbоrоtni kriptо-grаfik o’zgаrtirish аlgоritmlаrigа dаvlаt stаndаrti (GОST 2814-89) jо-riy etilgаn. Bu аlgоritmlаr mахfiylik dаrаjаsi iхtiyoriy bo’lgаn ахbоrоtni hеch qаndаy chеklоvsiz shifrlаsh imkоnini bеrаdi. Аlgоritmlаr аppаrаt vа dаsturiy usullаridа аmаlgа оshirilishi mumkin.
Stаndаrtdа ахbоrоtni kriptоgrаfik o’zgаrtirishning quyidаgi аlgо-ritmlаri mаvjud:
· оddiy аlmаshtirish;
· gаmmаlаsh;
· tеskаri bоglаnishli gаmmаlаsh;
· imitоvstаvkа.
Bu аlgоritmlаr uchun 8 tа 32 хоnаli ikkili so’zlаrgа аjrаtilgаn 256 bit o’lchаmli kаlitning ishlаtilishi hаmdа dаstlаbki shifrlаnuvchi ikkili kеtmа-kеtlikning 64 bitli blоklаrgа аjrаtilishi umumiy hisоblаnаdi.
Оddiy аlаmshtirish аlgоritmining mоhiyati quyidаgichа (5.12-rаsm).
Dаstlаbki kеtmа-kеtlikning 64 bitli blоki ikkitа 32 хоnаli А vа V ikkili so’zlаrgа аjrаtilаdi. А so’zlаr blоkning kichik хоnаlаrini V so’zlаr esа kаttа хоnаlаrini tаshkil etаdi. Bu so’zlаrgа sоni /=32 bo’lgаn tsiklik itеrаtsiya оpеrаtоri Fi qo’llаnilаdi. Blоkning kichik bitlаridаgi so’z (birinchi itеrаtsiyadаgi А so’zi) kаlitining 32 хоnаli so’zi bilаn mod232 bo’yichа jаmlаnаdi; hаr biri 4 bitdаn ibоrаt qismlаrgа (4 хоnаli kirish yo’li vеktоrlаri) аjrаtilаdi; mахsus аlmаshtirish uzеllаri yordа-midа hаr bir vеktоr bоshkаsi bilаn аlmаshtirilаdi; оlingаn vеktоrlаr 32 хоnаli so’zgа birlаshtirilib, chаp tаrаfgа tsiklik rаvishdа siljitilаdi vа 64 хоnаli blоqtsаgi bоshqа 32 хоnаli so’z (birinchi itеrаtsiyadаgi V so’zi) bilаn mod 2 bo’yichа jаmlаnаdi.
Birinchi itеrаtsiya tugаgаnidаn so’ng kichik bitlаr o’rnidа V so’z jоy-lаnаdi, chаp tаrаfdа esа А so’z jоylаnаdi. Kеyingi itеrаtsiyalаrdа so’zlаr ustidаgi аmаllаr tаkrоrlаnаdi.
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5.12-rаsm. Оddiy аlmаshtirish аlgоritmidа shifrlаsh jаrаyonining blоk-sхеmаsi.
Hаr bir /-itеrаtsiyadа K} kаlitning (kаlitlаr 8 tа) 32 хоnаli so’zi quyidаgi qоidаgа binоаn tаnlаnаdi
(i-1) mod 8,  l≤i≤24 bo’lgаndа,

K-]    32-і,

i ≥ 25 bo’lgаndа,



О,

i=32 bo’lgаndа.

f(/-l)mod8, l</<24    bo’lgаndа,
Kg = < 32 - /,	/ > 25    bo’lgаndа,
\0,	i = 32    bo’lgаndа,
Dеmаk, shifrlаshdа kаlitning tаnlаnish tаrtibi quyidаgi ko’rinishdа bo’lаdi:
KQJKJ, K2, K3, K4, K5, K6, K7, KQ, KJ, K2, K3, K4, K5, K6, K7, KQJKJ, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K7, K6, K5, K4, K3, K2, KJ, KQ,.
Rаsshifrоvkа qilishdа kаlitlаr tеskаri tаrtibdа ishlаtilаdi.
Аlmаshtirish blоki kеtmа-kеt tаnlаnuvchi 8 tа аlmаshtirish uzеllа-ridаn ibоrаt. Аlmаshtirish uzеli hаr biridа аlmаshtirish vеktоri (4 bit) jоylаshgаn 16 qаtоrli jаdvаldаn ibоrаt. Kirish yo’li vеktоri jаdvаldаgi qаtоr аdrеsini аniqlаsа, qаtоrdаgi sоn аlmаshtirishning chikish yo’li vеk-tоri hisоblаnаdi. Аlmаshtirish jаdvаligа ахbоrоt оldindаn yozilаdi vа kаmdаn-kаm o’zgаrtirilаdi.
Gаmmаlаsh аlgоritmidа dаstlаbki bitlаrning kеtmа-kеtligi gаmmа-ning bitlаri kеtmа-kеtligi bilаn mod2 bo’yichа jаmlаnаdi. Gаmmа оddiy аlmаshtirish аlgоritmigа binоаn hоsil kilinаdi. Gаmmаni shаkllаnti-rishdа ikkitа mахsus dоimiylаrdаn hаmdа 64-хоnаli ikkili kеtmа-kеtilik sinхrоpоsilkаdаn fоydаlаnilаdi. Ахbоrоtni fаqаt sinхrоpоsilkа bоrli-gidа rаsshifrоvkа kilish mumkin.
Sinхrоpоsilkа mахfiy bo’lmаydi vа оchiq hоldа hisоblаsh mаshinаsi хоtirаsidа sаqlаnishi yoki аlоqа kаnаli оrqаli uzаtilishi mumkin.
Tеskаri bоglаnishli gаmmаlаsh аlgоritmi gаmmаlаsh аlgоritmidаn fаqаt shifrlаsh jаrаyonining birinchi qаdаmidаgi hаrаkаtlаr bilаn fаrqlаnаdi.
Imitоеstаеkа nоto’g’ri ахbоrоtni zo’rlаb kiritilishidаn himоyalаshdа ishlаtilаdi. Imitоvstаvkа dаstlаbki ахbоrоt vа mахfiy kа-litni o’zgаrtirish funktsiyasi хisоblаnаdi. U k bit uzunlikdаgi ikkili kеtmа-kеtlikdаn ibоrаt bo’lib, k ning qiymаti nоto’g’ri ахbоrоtning zo’rlаb kiritilishi ehtimоlligi Rj bilаn quyidаgi munоsаbаt bilаn bоg’lаngаn.
R =J-
ZK      -k
Imitоstаvkаni shаkllаntirish аlgоritmi quyidаgi хаrаkаtlаrning kеtmа-kеtligidаn ibоrаt. Оchiq ахbоrоt 64 bitli T(i) (i=1,2,3,....,m) blоk-lаrgа аjrаtilаdi, bu еrdа t-shifrlаnuvchi ахbоrоt хаjmi оrqаli аniqlаnаdi. Birinchi blоk G(1) оddiy аlmаshtirish аlgоritmining birinchi 16 itеrаtsiyalаrigа binоаn o’zgаrtirilаdi. Kаlit sifаtidа dаstlаbki ахbоrоt shifrlаnishdа ishlаtilаdigаn kаlit оlinаdi. Оlingаn 64 bitli ikki-li so’z ikkinchi blоk G(2) bilаn mod2 bo’yichа jаmlаnаdi. G(1) blоk ustidа qаndаy itеrаtsiya o’zgаrtirishlаri bаjаrilgаn bo’lsа jаmlаsh nаtijаsi ustidа hаm shundаy o’zgаrtirishlаr аmаlgа оshirilаdi vа охiridа G(3) blоk bilаn mod2 bo’yichа jаmlаnаdi. Bundаy хаrаkаtlаr dаstlаbki ахbоrоtning t-1 blоki bo’yichа tаkrоrlаnаdi. Аgаr охirgi T(t) blоk to’liq bo’lmаsа, u 64 хоnаgаchа nоllаr bilаn to’ldirаdi. Bu blоk T(t-\) blоk ishlаnish nаtijаsi bilаn mod2 bo’yichа jаmlаnаdi vа оddiy аlmаshtirish аlgоritmining birinchi 16 itеrаtsiyalаri bo’yichа o’zgаrtirilаdi. Hоsil bo’lgаn 64 хоnаli blоqtsаn k bit uzunliqtsаgi so’z аjrаtib оlinаdi vа bu so’z imitоvstаvkа hisоblаnаdi.
Imitоvstаvkа shifrlаngаn ахbоrоtning охirigа jоylаshtirilаdi. Bu ахbоrоt оlingаndаn so’ng, u rаsshifrоvkа kilinаdi. Rаsshifrоvkа kilingаn ахbоrоt bo’yichа imitоvstаvkа аniqlаnаdi vа оlingаni bilаn sоlishtirilа-di. Аgаr imitоvstаvkаlаr mое kеlmаsа, rаsshifrоvkа kilingаn ахbоrоt nоto’G’ri dеb hisоblаnаdi.
AKJJIHUHZ ахbоrоtni shifrlаsh stаndаrtы. АQSHdа dаvlаt stаndаrtа sifаtidа DES(Data Encryption Standart) stаndаrti ishlаtilgаn. Bu stаndаrt аsоsini tаshkil etuvchi shifrlаsh аlgоritmi IBM firmаsi tоmо-nidаn ishlаb chiqilgаn bo’lib, АQSH Milliy Хаvfsizlik Аgеntligining mutахаsislаri tоmоnidаn tеkshirilgаndаn so’ng dаvlаt stаndаrti mаqоmini оlgаn. DES stаndаrtidаn nаfаqаt fеdеrаl dеpаrtаmеntlаr, bаlki nоdаvlаt tаshkilоtlаr, nаfаqаt АQSHdа, bаlki butun dunyodа fоydаlаnib kеlingаn.
DES stаndаrtidа dаstlаbki ахbоrоt 64 bitli blоklаrgа аjrаtilаdi vа 56 yoki 64 bitli kаlit yordаmidа kriptоgrаfik o’zgаrtirilаdi.
Dаstlаbki ахbоrоt blоklаri o’rin аlmаshtirish vа shifrlаsh funk-tsiyalаri yordаmidа itеrаtsiоn ishlаnаdi. SHifrlаsh funktsiyasini hisоblаsh uchun 64 bitli kаlitdаn 48 bitligini оlish, 32-bitli kоdni 48 bitli kоd-gа kеngаytirish, 6-bitli kоdni 4-bitli kоdgа o’zgаrtirish vа 32-bitli kеt-mа-kеtlikning o’rnini аlmаshtirish ko’zdа tutilgаn.
DES аlgоritmidаgi shifrlаsh jаrаyonining blоk-sхеmаsi 5.13-rаsmdа kеltirilgаn.
Rаsshifrоvkа jаrаyoni shifrlаsh jаrаyonigа invеrs bo’lib, shifrlаsh-dа ishlаtilаdigаn kаlit yordаmidа аmаlgа оshirilаdi.
Hоzirdа bu stаndаrt quyidаgi ikkitа sаbаbgа ko’rа fоydаlаnishgа bu-tunlаy yarоqsiz hisоblаnаdi:
· kаlitning uzunligi 56 bitni tаshkil etаdi, bu EHMlаr-ning
zаmоnаviy rivоji uchun judа kаm;
· аlgоritm yarаtilаyotgаnidа uning аppаrаt usuldа аmаlgа оshiri-
lishi ko’zdа tutilgаn edi, ya’ni аlgоritmdа mikrоprоtsеssоrlаrdа bаjаri-
lishidа ko’p vаqt tаlаb kiluvchi аmаllаr bоr edi (mаsаlаn, mаshinа so’zidа
mа’lum sхеmа bo’yichа bitlаrning o’rnini аlmаshtirish kаbi).
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5.13.-rаеm. DES аlgоritmidа shifrlаsh jаrаyonining blоk-sхеmаsi
Bu sаbаblаr АKDІ stаndаrtlаsh institutining 1997 yildа simmеtrik аlgоritmning yangi stаndаrtigа tаnlоv e’lоn kilishigа оlib kеldi. Tаnlоv shаrtlаrigа binоаn аlgоritmgа quyidаgi tаlаblаr qo’yilgаn edi:
· аlgоritm simmеtrik bo’lishi kеrаk;
· аlgоritm blоkli shifr bo’lishi kеrаk;
· blоk uzunligi 128 bit bo’lib, 128, 192, vа 256 bitli kаlit uzun-
liklаrini tа’minlаshi lоzim.
Undаn tаshqаri tаnlоvdа ishtirоk etuvchilаr uchun quyidаgi tаvsiyalаr bеrilgаn edi:
· hаm аppаrаt usuldа hаm prоgrаmm usuldа оsоnginа аmаlgа оshiri-
luvchi аmаllаrdаn fоydаlаnish;
· 32 хоnаli prоtsеssоrlаrdаn fоydаlаnish;
· ilоji bоrichа shifr tuzilmаsini murаkkаblаshtirmаslik. Bu o’z nа-
vbаtidа bаrchа qiziquvchilаrning аlgоritmni mustаqil tаrzdа kriptоtахlil
qilib, undа qаndаydir хujjаtsiz imkоniyatlаr yo’qligigа ishоnch hоsil
qilishlаri uchun zаrur hisоblаnаdi.
2000 yil 2 оktyabrdа tаnlоv nаtijаsi e’lоn qilindi. Tаnlоv G’оlibi dеb Bеlgiya аlgоritmi RIJNDAEL tоpildi vа shu оndаn bоshlаb аlgоritm-G’оlibdаn bаrchа pаtеnt chеgаrаlаnishlаri оlib tаshlаndi.
Hоzirdа AES (Advanced Encryption Standard) dеb аtаluvchi ushbu аlgоritm Dj.Dеymеn (J. Daemen) vа V. Rаydjmеn (V.Rijmen) tоmоnidаn yarаtil-gаn. Bu аlgоritm nоаn’аnаviy blоkli shifr bo’lib, kоdlаnuvchi mа’lumоt-lаrning hаr bir blоki qаbul qilingаn blоk uzunligigа qаrаb 4x4, 4x6 yoki 4x8 o’lchаmdаgi bаytlаrning ikki o’lchаmli mаssivlаri ko’rinishigа egа.
SHifrdаgi bаrchа o’zgаrtirishlаr qаt’iy mаtеmаtik аsоsgа egа. Аmаl-lаrning tuzilmаsi vа kеtmа-kеtligi аlgоritmning hаm 8-bitli, hаm 32-bitli mikrоprоtsеssоrlаrdа sаmаrаli bаjаrilishigа imkоn bеrаdi. Аlgоritm tuzilmаsidа bа’zi аmаllаrning pаrаllеl ishlаnishi ishchi stаntsiyalа-ridа shifrlаsh tеzligining 4 mаrtа оshishigа оlib kеlаdi.
O’zbеkistоnning ахbоrоtni shifrlаsh stаndаrti. Ushbu "Mа’lumоt-lаrni shifrlаsh аlgоritmi" stаndаrti O’zbеkistоn аlоqа vа ахbоrоtlаshti-rish аgеntligining ilmiy-tехnik vа mаrkеting tаdqiqоtlаri mаrkаzi tоmоnidаn ishlаb chiqilgаn vа undа O’zbеkistоn Rеspublikаsining "Elеktrоn rаqаmli imzо хususidа"gi vа "Elеktrоn хujjаt аlmаshinuvi хususidа"gi qоnunlаrining mе’yorlаri аmаlgа оshirilgаn.
Ushbu stаndаrt - kriptоgrаfik аlgоritm, elеktrоn mа’lumоtlаrni himоyalаshgа mo’ljаllаngаn. Mа’lumоtlаrni shifrlаsh аlgоritmi simmеtrik blоkli shifr bo’lib, ахbоrоtni shifrlаsh vа rаsshifrоvkа qilish uchun ishlаtilаdi.   Аlgоritm   128  yoki  256  bit  uzunligidаgi  mа’lumоtlаrni shifrlаshdа vа rаsshifrоvkа qilishdа 128, 256, 512 bitli kаlitlаrdаn fоydаlаnishi mumkin.Stаndаrt EHM tаrmоqlаridа, tеlеkоmmunikаtsiyadа, аlоhidа hisоblаsh kоmplеkslаri vа EHMdа ахbоrоtni ishlаsh tizimlаri uchun ах-bоrоtni shifrlаshning umumiy аlgоritmini vа mа’lumоtlаrni shifrlаsh qоidаsini bеlgilаydi.
SHifrlаsh аlgоritmi dаsturiy vа аppаrаt usullаrdа аmаlgа оshiri-lishi mumkin.
Simmеtrik shifrlаshning bаrchа tizimlаri kuyidаgi kаmchiliklаrgа egа:
· ахbоrоt аlmаshuvchi ikаlа sub’еkt uchun mахfiy kаlitni uzаtish
kаnаlining ishоnchliligi vа хаvfsizligigа quyilаdigаn tаlаblаr-
ning qаt’iyligi;
· kаlitlаrni yarаtish vа tаqsimlаsh хizmаtigа quyilаdigаn tаlаb-
lаrning yuqоriligi. Sаbаbi, o’zаrо аlоqаning «hаr kim - хаr kim
bilаn» sхеmаsidа «l» tа аbоnеnt uchun p(p-1)/2 tа kаlit tаlаb eti-
lаdi, ya’ni kаlitlаr sоnining аbоnеntlаr sоnigа bоg’liqligi kvаd-
rаtli. Mаsаlаn, l=1000 аbоnеnt uchun tаlаb kilinаdigаn kаlitlаr
sоni l(l-1)/2=499500. SHu sаbаbli, fоydаlаnuvchilаri yuz milli-
оndаn оshib kеtgаn «Internet» tаrmоg’idа simmеtrik shifrlаsh ti-
zimini qo’shimchа usul vа vоsitаlаrsiz qo’llаshning ilоji yo’q.
Аsimmеtrik shifrlаshning birinchi vа kеng tаrqаlgаn kriptоаlgо-ritmi RSA (5.3 gа kаrаlsin) 1993 yildа stаndаrt sifаtidа qаbul kilindi. Ushbu kriptоаlgоritm hаr tаrаflаmа tаsdikdаngаn vа kаlitning еtаrli uzunligidа bаrdоshligi e’tirоf etilgаn. Hоzirdа 512 bitli kаlit bаr-dоshlikni tа’minlаshdа еtаrli hisоblаnmаydi vа 1024 bitli kаlitdаn fоydаlаnilаdi. Bа’zi muаlliflаrning fikrichа prоtsеssоr quvvаtining оshishi RSA kriptоаlgоritmining to’liq sаrаlаsh хujumlаrgа bаrdоshligi-ning yo’qоlishigа оlib kеlаdi. Аmmо, prоtsеssоr kuvvаtining оshishi yanаdа uzun kаlitlаrdаn fоydаlаnishgа, vа dеmаk, RSA bаrdоshligini оshishigа imkоn yarаtаdi.
Аsimmеtrik kriptоаlgоritmlаrdа simmеtrik kriptоаlgоritmlаrdаgi kаmchiliklаr bаrtаrf etilgаn:
· kаlitlаrni mаhfiy tаrzdа еtkаzish zаruriyati yo’q; аsimmеtrik
shifrlаsh оchiq kаlitlаrni dinаmik tаrzdа еtkаzishgа imkоn bеrа-
di, simmеtrik shifrlаshdа esа himоyalаngаn аlоqа sеаnsi bоshlа-
nishidаn аvvаl mаhfiy kаlitlаr аlmаshinishi zаrur edi;
· kаlitlаr     sоnining     fоydаlаnuvchilаr     sоnigа     kvаdrаtli
bоg’lаnishligi yo’qоlаdi; RSA аsimmеtrik kriptоtizimdа kаlitlаr
sоnining fоydаlаnuvchilаr sоnigа bоg’liqligi chiziqli ko’rinishgа
egа (TV fоydаlаnuvchisi bo’lgаn tizimdа 2N kаlit ishlаtilаdi).
Аmmо аsimmеtrik kriptоtizimlаr, хususаn RSA kriptоtizimi, kаm-chiliklаrdаn hоli emаs:
· hоzirgаchа аsimmеtrik аlgоritmlаrdа ishlаtiluvchi funktsiyalаr-
ning kаytаrilmаsligining mаtеmаtik isbоti yo’q;
· аsimmеtrik  shifrlаsh  simmеtrik  shifrlаshgа  nisbаtаn  sеkin
аmаlgа оshirilаdi, chunki shifrlаshdа vа rаsshifrоvkа kilishdа
kаttа  rеsurs  tаlаb  etilаdigаn  аmаllаr  ishlаtilаdi  (хususаn,
RSAfla kаttа sоnni kаttа sоnli dаrаjаgа оshirish tаlаb etilаdi).
SHu sаbаbli аsimmеtrik аlgоritmlаrni аppаrаt аmаlgа оshirili-
shi, simmеtrik аlgоritmlаrdаgigа nisbаtаn аnchаginа murаkkаb;
· оchiq kаlitlаrni аlmаshtirib quyilishidаn himоyalаsh zаrur. Fа-
rаz kilаylik  "А"  аbоnеntning kоmpyutеridа  "V"  аbоnеntning
оchiq kаliti "Kv" sаkdаnаdi. "l" niyati buzuq оdаm "А" аbоnеntdа
sаkdаnаyotgаn оchiq kаlitlаrdаn fоydаlаnа оlаdi. U o’zining juft
(оchiq vа mахfiy) "Kp" vа "kn" kаlitlаrini yarаtаdi vа "А" аbоnеn
tdа sаkdаnаyotgаn "V" аbоnеntning "Kv" kаlitini o’zining оchiq
"Kp" kаliti bilаn аlmаshtirаdi. "А" аbоnеnt kаndаydir ахbоrоtni
"V" аbоnеntgа jo’nаtish uchun uni "Kp" kаlitdа (bu "Kv" kаlit dеb
o’ylаgаn hоldа) shifrlаydi. Nаtijаdа, bu хаbаrni "V" аbоnеnt
o’kiy оlmаydi,  "l"  аbоnеnt оsоnginа rаsshifrоvkа kilаdi vа
o’kiydi. Оchiq kаlitlаrni аlmаshtirishni оldini оlishdа kаlit
lаrni sеrtifikаtsiyalаshdаn fоydаlаnilаdi.

II-BOB XAVFSIZLIKNI BOSHQARISH VA HIMOYALASH 
       	
2.1 Tarmoq   arxitekturasi

	Kompyuterlarni tarmoqqa  ulash  jarayonida juda  ko’p  operatsiylarni   amalga   oshiriladi, ya’ni   kompyuterdan  kompyuterga   axborotlarni  uzatilishi   to’liq  ta’minlanadi.  Qandaydir  ilovalar  bilan  ish  olib  borayotgan  foydalanuvchiga  nima  qanday amalga oshirilayotganining farqi yo’q albatta. Uning  uchun  faqat  boshqa  ilovaga  ega  bo’lish  yoki  tarmoqda  joylashgan  boshqa  kompyuter  resurslariga  ega  bo’lish  mavjuddir  xolos. Aslida  esa  hamma  uzatilayotgan  axborot  ko’p  ishlov  berish  bosqichlaridan  o’tib  boradi. Avalambor  u  bloklarga  ajratilib  har  biri  aloxida  boshqarish  axboroti  bilan  ta’minlanadi.  Xosil  bo’lgan  bloklar  paket   sifatida  jihozlanadi,  bu  paketlar  kodlashtiriladi, shundan  so’ng  elktr  signallari  yoki  yorug’lik  signali   yordamida
	Tanlangan  ega  bo’lish  usulida  tarmoq  orqali  uzatiladi,  ya’ni  qabul  qilingan  paketni  qaytatdan  bloklangan  axborotlari  tiklanib,  bloklar  axborotlar  ko’rinishida  ulanadi  va  shundan  so’nggina  boshqa   ilovaga  foydalanish  uchun  tayyor  bo’ladi.  Bu  albatta   bo’ladigan  jarayonni  ancha  soddalashtirib  bayon  qilinishi.  Aytib   o’tilgan  ishlarning  bir  qismi  albatta  dasturlar  yordamida  amalga   oshirilsa,  boshqa  qismi  esa  qurilmalar  ishtirokida  bajariladi.
	Butun  sanab  o’tilgan  va   bajarilishi  lozim  bo’lgan  muolajalarni(процедуры)  bir-biri  bilan  muloqot  qiluvchi  bosqich  va  bosqich  ostiga  bo’lihni  aynan  tarmoq  modellari  bajarishi  lozimdir. Bu  modellar  tarmoq  tarkibidagi  abonentlar  o’rtasidagi  muloqotni  va  turli  tarmoqlar  o’rtasidagi  turli  bosqichdagi  muloqotni  to’g’ri  tashkil  qilish  imkoiyatini  yaratadilar.  Xozirgi  vaqtda  eng  ko’p   ishlatiladigan   va   tanilgan  OSI (Open  System  Interconnection) ochiq  sitemada  axborot  almashinuvini  etalon  modeli.  Bu  holtda  “ochiq  sistema”  atamasi  o’zi  bilan  ulanmagan,  ya’ni  boshqa   qandaydir  sistemalar  bilan  aloqa  qilih   imkoniyati  mavjud  sistema  tushiniladi (yopiq  sistemaga  nisbatan).
Muloqot  etalon  modeli

	Xalqaro  standartlar  tashkiloti  ISO (International  Standards  Organization)  tomonidan  1984-yili  OSI  modeli   taqdim  qilingan.  Shundan  beri  hamma  tarmoq  mahsulotlarini   ishlab  chiqaruvchilar  tomonidan  foydalanib  kelinmoqda.  Har  qanday  universal  model   singari,  OSI  modeli  ham  ancha  qo’pol.  Tez  o’zgarishlarni   bajarishi  qiyin,  shuning   uchun   turli   formalar  taklif  qiladigan  real   tarmoq  vositalari  qabul  qilingan  vazifalarni   taqsimlashga   juda   ham   rioya  qilmaydilar.
	Lekin   OSI   modeli  bilan   tanishish   tarmoqda  ro’y   berayotgan   jarayonni  yaxshi   tushunishga   yordam  beradi.  Hamma  tarmoqda   bajariladigan  vazifalar(funksiyalar)  modelda  7 ta  bosqichga  bo’lingan(1-rasm). Yuqori   o’rindagi  bosqichlar  ancha  murakkab   bo’lib,  global   masalalarni  bajaradilar. Buning  uchun   pasdagi  bosqichlarni  o’z   maqsadlari  uchun  ishlatib  ularni  boshqaradilar. Pastda  joylashgan  bosqichlar   maqsadi – yuqori  bosqichga   xizmat  ko’rsatish,  yuqori  joylashgan   bosqichlar  uchun  ko’rsatiladigan  bu  xizmatning   mayda  qismlarining  bajarilish  tartibi  muhim   emas.

	7. Amaliy  bosqich

	6. Prezitentatsiya  bosqichi

	5. Aloqa  vaqtining bosqichi

	4. Transport  bosqich

	3. Tarmoqli  bosqich

	2. Kanalli  bosqich

	1. Jismoniy  bosqich



1-rasm. OSI modelining yetti  bosqichi

	Pastda   joylashgan   bosqichlar  ancha  sodda,  ancha   aniq   vazifalarni  bajaradilar. Ideal  holda  har  bir   bosqich  o’zidan   tepadagi  va  pastdagi  bosqich  bilan  muloqot   qiladi. Yuqori  bosqich   ayni   vaqtda  ilovaga   ishlayotgan,  amaliy  masalaga  to’g’ri  kelsa,  pastgi  bosqich   esa  signalni   aloqa  kanali   orqali  uzatishga   to’g’ri   keladi. 1-rasmda  keltirilgan   bosqichlar  vazifasi   tarmoq  abonentlarining   har   biri   tomonidan   bajariladi.
	7. Amaliy  bosqich

	6. Prezitentatsiya  bosqichi

	5. Aloqa  vaqtining bosqichi

	4. Transport  bosqich

	3. Tarmoqli  bosqich

	2. Kanalli  bosqich

	1. Jismoniy  bosqich


	Bir  abonentdagi  har  bir   bosqich   Sunday   ishlaydiki   u   boshqa   abonentning   xuddi  shu  bosqichi   bilan  aloqasi  bordek,  ya’ni  tarmoq   abonentlarining  bir   xil   nomli  bosqichlari  o’rtasida  virtual  mavjud.  Bir   tarmoq   abonentlari  o’rtasidagi  real  aloqa  faqat  eng   past  birinchi  bosqichda   mavjud (jismoniy   bosqich). Axborot   uzatayotgan  abonentda  axborot   barcha  bosqichlardan  yuqoridan  boshlab   pastgi   bosqichda  tugaydi.  Qabul   qilayotgan   abonentda  esa  qabul   qilingan   axborot   teskari  yo’nalishda,  pastki  bosqichdan   boshlab  yuqori   bosqichga   harakat  qiladi    (2-rasm).

	7. Amaliy  bosqich

	6. Prezitentatsiya  bosqichi

	5. Aloqa  vaqtining bosqichi

	4. Transpor  bosqich

	3. Tarmoqli  bosqich

	2. Kanalli  bosqich

	1. Jismoniy  bosqich


	


2-rasm. Axborotni  abonentdan  abonentga  o’tish  yo’li
Hamma  bosqich  vazifalarini  ko’rib  chiqamiz.
Amaliy  bosqich (Application, прикладный уровень)  yoki  ilovalar  bosqichi, u  quyidagi  xizmatlarni   amalga  oshiradi : foydalanuvchining  ilovasini  shaxsan  tasdiqlaydi, masalan,  fayllar  uzatishning  dasturiy  vositalari  axborot   bazasiga  ega   bo’lish,  elektron pochta  vositalari,  serverda  qayd  qilish  xizmati. Bu  bosqich  qolgan  6  ta   bosqichni  boshqaradi.
Prezitentatsiya bosqichi(Presentation, презентативый  уровень) axborotni  tanishtirish  bosqichi, bu   bosqichda   axborotni  aniqlanadi  va  axborot formatini ko’rinish  sintaksisini  tarmoqqa  qulay  ravishda  o’zgartiradi, ya’ni  tarjimon  vazifasini   bajaradi. Shu   yerda  axborot  shifrlanadi  va  deshifrlanadi,  lozim  bo’lgan   taqdirda  ularni  zichlashtiradi.
Aloqa  o’tkazish  vaqtini  boshqarish  bosqichi (Session, сеансовый  уровень)  aloqa  o’tkazish   vaqtini  boshqaradi(ya’ni   aloqani   o’rnatadi,  tasdiqlaydi  va   tamomlaydi). Bu   bosqichda   abonentlarni  mantiqiy  nomlarini  tanish,  ularga   ega   bo’lish   huquqini   nazorat   qilish  vazifalari  ham  bajariladi.
Transport  bosqichi (Transport) paketni  xatosiz  va  yo’qotmasdan,  kerakli  ketma-ketlikda  yetkazib  berishni  amalga  oshiradi.  Shu  yerda  yana  uzatilayotgan  uzatilayotgan  axborotlarni  paketga   joylash  uchun  bloklarga  taqsimlanadi  va   qabul  qilingan   axborotlarni  qayta   tiklanadi.
Tarmoq  bosqichi (Network,  сетевой  уровень)  bu   bosich   paketlarni   manzillash,  mantiqiy  nomlarni   jismoniy  tarqmoq  manziliga  o’zgartirish,  teskariga   ham   va  shuningdek  paketni  kerakli   abonentga  jo’natish   yo’nalishini   tanlashga (agarda  tarmoqda   bir  nechta   abonent   bo’lsa) javobgar.
Kanal  bosqichi  yoki  uzatish   yo’lini   boshqarish  bosqichi (data link), bu  bosqich  standard  ko’rishdagi  paket  tuzishga  va  boshlash  hamda  tamom  bo’lishni   boshqarish  maydonini  paket  tarkibiga  joylashishiga   javobgardir.  Shu   yerda  yana   tarmoqqa  ega  bo’lishni  uzatishdagi   xatoliklar   aniqlanadi  va   yana   qabul   qilish  qurilmasiga  xato  uzatilgan  paketlarni  qaytatdan  uzatishni   boshqarish  amalga   oshiriladi.
Jismoniy  bosqich (Physical, физический  уровень) – bu  modelni  eng   quyi  bosqichi  bo’lib,  uzatilayotgan   axborotni   signal  kattaligiga  kodlashtiradi,  uzatish   muhitiga   qabul   qilishni  va  teskari   kodlashni   amalga  oshirishga   javob  beradi.  Shu   yerda   yana   ulanish   moslamalariga,  razemlarga,  elektr  bo’yicha  moslashtirish  va  yerga  ulanish   hamda  to’siqlardan himoya   qilish  va   hokazolarga   talablar  aniqlanadi.
Modelni  quyi  ikki  bosqichning (1 va 2) vazifasini  odatda  qurilmalar bajaradi (2-bosqich  vazifasini  bir   qismini  tarmoq  adapterining   dasturiy  drayveri  bajaradi). Aynan  shu   bosqichlarda  tarmoq  topologiyasi, uzatish   tezligi,  axborot  almashishni  boshqarish  usuli  va  paket  formati (o’lchami), tarmoq  turiga  to’g’ri  ta’luqli  ko’rsakichlar  aniqlanadi (Ethernet, Token-Ring, FDDI ). Yuqori  bosqichlar  to’g’ridan-to’g’ri  biror  aniq  qurilma  bilan  ishlamaydi, vaholangki  3,4 va 5 bosqichlar  qurilma   xususiyatlarini  hisobga  olishlari  mumkin. 6  va  7  bosqichlar  umuman  qurilmalarga  hech  qanday  aloqasi  yo’q. Tarmoq  qurilmalaridan  birini   boshqa  birorta  qurilma   bilan  o’zgartirganda  ham  ular  buni  hech  vaqt  sezmaydilar.
2-bosqich (kanal  bosqichi) ikkita  bosqich  ostiga  ajratiladi:
· Yuqori  bosqich  osti (LLC – Logical  Link Control, верхний  подуровень) – bu  bosqich  osti  mantiqiy  ulashni   amalga  oshiradi, ya’ni  virtual   aloqa    kanalini   o’rnatadi ( uning  vazifasini  bir   qismini   tarmoq  adapterlarining  drayver  dasturi  bajaradi).
· Quyi  bosqich  osti (MAC – Media Access Control, нижний подуровень) – bu  bosqich  osti  aloqa   uzatish  muhiti (aloqa  kanali) bilan  to’g’ridan-to’g’ri  ega   bo’lishni  amalga  oshiradi. U  tarmoq  qurilmasi  bilan  to’g’ri  bog’langan.
OSI  modelidan  tashqari,  1980-yili  fevral  oyida  qabul  qilingan (802 soni  yil  va  oyidan  kelib  chiqqan)  IEEE Project 802  modeli  ham  mavjud.  Bu  modelni  OSI  modelini  aniqlashtirilgan,  rivojlantirilgan  modeli  deb  qarash  mumkin.
Bu  model  aniqlashtirgan  standartlar (802-spesifikatsiya) o’n  ikki  toifaga  bo’linib, ularning  har  biriga  nomer  berilgan. Ular  quyidagilar :
· 802-1 – tarmoqlarni  birlashtirish.
· 802-2 – mantiqiy  aloqani  boshqarish.
· 802-3 – “shina”  topologiyali CSSA/CD  ega  bo’lish  usuli  mahalliy  hisoblash  tarmoq  va  Ethernet.
· 802-4 – “shina”  topologiyali  lokal  tarmoq, markerli  ega  bo’lish.
· 802-5 – “halqa”  toplogiyali  lokal  tarmoq, markerli  ega  bo’lish.
· 802-6 – shahar  tarmog’I (Metropolitan  Area Network, MAN).
· 802-7 – keng  miqyosda  aloqa  olib  boorish  texnologiyasi (широковещательная  технология).
· 802-8 – optotolali  texnologiya.
· 802-9 – tovushni  va  axborotlarni  uzatish  imkoniyati  bor  integral tarmoq.
· 802-10 – tarmoq  xavfsizligi.
· 802-11 – simsiz  tarmoq.
· 802-12 – “yulduz”  topologiyali  markazni  boshqarishga  ega   mahalliy  tarmoq (100 VG-Any LAN).
802-3, 802-4, 802-5, 802-12 standartlar  OSI  model  etalonning  ikkinchi (kanal) bosqichiga  qarashli  MAC  bosqich  osti  tarkibiga  to’g’ri  keladi. Qolgan  802-spesifikatsiyalar  tarmoqning  umumiy  masalalarini  hal  qiladilar.

2.2 Lokal tarmoqni bоshqаrish аrхitеkturаsi

	Mahallliy  hisoblash  tarmoq  qurilmalari  abonentlar  o’rtasidagi  real   aloqani  ta’minlab  beradilar. Tarmoqni  loyihalashtirish  bosqichida  qurilmalarni  tanlash  juda   katta  ahamiyatga  ega, chunki  qurilmalarni  narxi  umumiy  tarmoq  narxining  katta   qismini  tashkil  qiladi. Aloqa  qurilmalarini  o’zgartirish  esa, nafaqat  qo’shimcha  mablag’ni  talab  qiladi, yana  qiyin  ish   hajmini   oshishga  ham  sabab  bo’ladi. Mahalliy  tarmoq  qurilmalariga  quyidagilar  kiradi:
· axborot  uzatish  uchun  kabellar;
· kabellarni  ulash  uchun  razemlar;
· moslovchi  terminatorlar;
· tarmoq  adapterlari;
· repiterlar;
· transiverlar;
· konsentratorlar;
· ko’priklar ;
· yo’naltirgichlar (marshrutizatorlar);
· shlyuzlar.
Ularni  ba’zilarini  ko’rib  chiqamiz.
Tarmoq  adapterlarini  turli  adabiyotlarda   yana  kontroller, karta, plata, interfeyslar, NIC (Network  Interface  Card)  nomlari  bilan  ham   ataydilar. Bu  qurilmalar  mahalliy  tarmoqning  asosiy  qismi,  ularsiz  tarmoq   hosil   qilish  mumkin   emas. Tarmoq  adapterlarining   vazifasi – kompyuterni (yoki  boshqa   abonentni) tarmoq  bilan  ulash, yana   qabul  qilingan  qoidalarga  rioya   qilgan  holda  kompyuter  bilan  aloqa   kanali  o’rtasida  axborot  almashinuvini  ta’minlashdir. Aynan  shu  qurilmalar  OSI  modelining  quyi  bosqichlari  bajarishi  kerak  bo’lgan  vazifalarni  amalga  oshiradi. Odatda   tarmoq  adapterlari  plata  ko’rinishida   ishlab  chiqariladi  va  kompyuterni  sistema   magistrallarini  kengaytirish  uchun qoldirilgan  razemga  o’rnatiladi (odatda  ISA  yoki  PCI). Tarmoq  adapter  platasida  ham  odatda  bitta  yoki  bir  nechta   tashqi  razemlar  bo’lib, ularga  tarmoq  kabellari  ulanadi         ( 3-rasm). 

3-rasm.  Tarmoq   adapteri  platasi

Tarmoq  adapterlarining  hamma   vazifalari  ikkiga  bo’linadi :  magistral  va  tarmoq. Magistral  vazifalari  adapter  bilan  kompyuterning  sistema   shinasi  o’rtasidagi  almashinuvni  amalga  oshirish (ya’ni  o’zining  magistral  manzilini  tanish,  kompyuterga  axborot   uzatish  va  kompyuterdan  axborot  qabul  qilish,  kompyuter  uchun  uzilish  signalini  hosil  qilish  va  hokazolar) kiradi. Tarmoq   vazifalari  esa  adapterlarni  tarmoq  bilan  muloqotini  bilan  ta’minlashdir.
     Kompyuter  tarkibida  adapter  platasini  ravon  ishlashi  uchun  uning   asosiy  ko’rsatkichlarini  to’g’ri  o’rnatish  kerak :
· kiritish-chiqarish  portining  asos  manzilini (ya’ni  manzil  maydonining  boshlanish  manzilini, u  orqali  kompyuter  adapter  bilan  muloqot  qiladi) ;
· foydalaniladigan  uzilish  nomeri (ya’ni  taqiqlash  yo’lining  nomeri,  u  orqali  kompyuterga  adapter o’zi  bilan  axborot  almashinuvi  zarurligi  haqida  xabar  beradi ) ;
· bufer  hamda  yuklanuvchi  xoriralarning  asos  manzili (ya’ni  adapter  tarkibiga  kiruvchi  kompyuter  aynan  shu  xotira  bilan  muloqot  qilishi  uchun).

    Bu  ko’rsatkichlarni  foydalanuvchi  tomonidan  adapterdagi  ulash  moslamasi (jamer) yordamida  tanlab  o’rnatish  mumkin, lekin  plata  beriladigan  maxsus  adapterni  initsializatsiyalovchi  dastur  yordamida  ham  o’rnatish  mumkin. Hamma  ko’rsatkichlarni (manzil  va  uzilish  nomeri) tanlashda  e’tibor  berish  kerakki, ular  kompyuterning  boshqa  qurilmalarida  o’rnatilib  band  bo’lgan  ko’rsatkichlaridan  farq  qilishi  kerak. Hozirgi  zamon  tarmoq  adapterlarida  ko’pincha  Plug-and-Play  tartibi  qo’llaniladi, ya’ni  ko’rsatkichlarni  foydalanuvchi  tomonidan o’rnatilishining (sozlashning) hojati  yo’q,  ularda  sozlash  kompyuter  elektr  manbayiga  ulanganda  avtomatik  ravishda  amalga  oshiriladi.
    Adapterning  asosiy  tarmoq  vazifalariga  quyidagilar  kiradi :
· kompyuter  va  mahalliy   tarmoq   kabelini  galvanik  ajratish (buning  uchun  odatda  signalni  impuls  transformatori  orqali  uzatiladi) ;
· mantiqy  signallarni  tarmoq  signallariga  va  aksiga  o’zgartirish ;
· tarmoq  signallarini  kodlash  va dekodirlash ;
· qabul  qilinayotgan  paketlardan  aynan  shu  abonentga  manzillashtirilgan  paketlarni  tanlab  qabul  qilish ;
· parallel  kodni  ketma-ket  kodga  axborot  uztilishda  o’zgartirish  va  axborot  qabul  qilishda  aksiga  o’zgartirsh ;
· adapterning  bufer  xotirasiga  uzatilayotgan  va  qabul  qilinayotgan  axborotlarni  yozish ;
· qabul  qilingan  axborot  almashinuvini   boshqarish usulida  tarmoqqa  ega  bo’lishni  tashkil  qilish ;
· axborotlarni  qabul  qilish  va  uzatishda  paketlarning  nazorat  bitlari  yig’indisini  hisoblash.
    Odatda  hamma  tarmoq  vazifalari  maxsus  katta  integral  sxemalar  yordamida   amalga  oshirilganligi  uchun  adapter  platasining  o’lchami  kichik  va  narxi  arzondir.
    Agarda  tarmoq  adapteri  bir  necha  turdagi  kabellar  bilan  ishlay  olsa, u  holda  yana   bir   sozlanishi  lozim  bo’lgan  ko’rsatkich  qo’shiladi (kabel  turini  tanlash).  Masalan, adapter  platasida  u  yoki  bu  turdagi  kabelga  ulash  uchun  moslama (перемычка) bo’lishi  mukin.
    Adapterdan  boshqa  hamma  mahalliy  tarmoq  qurilmalari  yordamchi  qurilmalar  bo’lib, ko’pincha  ularsiz  ham  ishni  tashkil  qilish  mumkin.
Transiverlar  yoki  uzatish  va  qabul  qilish  qurilmalari (Transmitter-Receiver, приемопередатчики), ular  adapter  bilan  tarmoq  kabeli  o’rtasidagi  axborotni  uzatish  uchun  xizmat  qiladilar  yoki  tarmoqning  ikki  qismlari (segment) o’rtasidagi  axborot  uzatishni  amalga  oshiradilar. Transiver  signalni  kuchaytirish, signal  qiymatlarini  o’zgartirish  yoki  signal  ko’rinishini  o’zgartirish (masalan elektr  signalni  yorug’lik  signaliga  va  teskarisiga) ishlarini  bajaradi. Ko’pincha  adapter  platasiga  o’rnatigan  qabul  qilish  va  uzatish   qurilmasini  transiver  deb  ham  yuritiladi.
	Repiterlar  yoki  qaytaruvchi (repeater, повторитель) qurilmasi  transiverga nisbatan  ancha  oddiy  vazifani  bajaradi. U  faqat  susaygan  signalni  qayta  tiklab  avvalgi,  ya’ni  uzatilgan  vaqtdagi  ko’rinishga (amplitudasi  va  ko’rinishini) keltiradi. Signalni  qayta  tiklashning  asosiy  maqsadi, tarmoq  uzunligini  oshirishdan iborat  (4-rasm). Lekin  repiterlar  ko’pincha  boshqa  vazifalarni  ham  bajaradilar, masalan, tarmoqqa  ulanadigan  qismlarni  galvanik  ajratish. Repiterlar  va  transiverlar  hech  mahal  o’zidan  o’tayotgan  axborotga  hech  qanday  ishlov  bermaydilar.


4-rasm. Tarmoqning  ikki  bo’lagini  repiter  yordamida ulash

	Yo’naltirgichlar – har  bir  paket  uchun  qulay  uzatish  yo’lini  tanlab, uzatuvchi  qurilma. Buning  uchun  tarmoqning  eng  ko’p  yuklangan  qismlarini  va  buzilgan  qismlarini  aylanib  o’tishi  kerak. Ular  odatda  murakkab  shoxlamali  tarmoqda  ishlatiladi, bu  holda  alohida  olingan  abonentlar  o’rtasida  bir  necha  aloqa  yo’li  mavjud  bo’lishi  mumkin.

2.3 Lokal tarmoqqa ketgan sarf  harajatlar
Shaxsiy kompyuterlar ishonchli va beto'xtov ishlashi uchun ularning buzulishi oldini olish kerak. Shaxsiy kompyuterlar ikki qismdan tashkil topgan: qattiq qism va yumshoq qismlardan. Qattiq qismga kompyuterning barcha qurulmalari, yumshoq qismga kompyuterning dasturiy ta'minoti kiradi. Kompyuterlar qurulmalar nosozligi yoki dasturiy nosozliklar tufayli ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun kompyu-terni juda extiyot qilish lozim.
Shaxsiy kompyuterlar dasturiy jixatdan buzulsa uni maxsus litsenziyalangan sistemali disklar yordamida qayta to'g'irlash mumkin. Bunda ba'zi hollarda qattiq diskni formatlashga to'g'ri keladi. Bu esa o'z navbatida kerakli ma'lumotlarning yo'qolishiga va ko'p miqdordagi sarf xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun kerakli ma'lumotlarni disklarga olib qo'yish tavsiya etiladi.
Kompyuterning fizik resurslari jixatidan buzulishi katta - katta xarajatlarni kel-tirib chiqarishi mumkin. Kompyuter qurulmalari buzulsa kasib - hunar kollejlari sha-roitida biror bir kompyuter tuzatuvchi tashkilotlar bilan shartnoma asosida amalga oshiriladi.
Kompyuterlari tartibsiz foydalanish natijasida ko'pkina nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Kompyuterlarning elektr tarmog'idan ta'minlanishini maxsus tizimini ko'zda tutish kerak. Bu kutulmagan tasodiflar birinchi navbatda elektr ta'mi-notini pa-rametrlarini standartdan turlicha chetga og'ishidir. Kutulmagan o'zgarish tufayli kompyuterga turli nosozliklar ba'zi hollarda ona plata, mikroprotsessor, tezkor xotira va elektr toki bilan ta'minlash bloki ishdan chiqish xolatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu qurulmalar kompyuterning asosiy qismi bo'lib ular juda qimmat turadi. Bu esa o'z nav-batida katta - katta sarf xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Respublikamiz bozorlarida asosan arzon ishchi kuchi bo'lgan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan extiyot qismlari mavjud. Bu extiyot qismlar kompyuteming ishonchsizligini keltirib chiqaradi. Albatta IBM, Intel, Qompaq va xk. kabi fiirmalar ishlab chiqargan extiyot qismlar ham mavjud ammo bular ancha qimmatroq turadi. Shuning uchun kompyuter-larning ishonchli ishlashi uchun uni extiyot qilib saqlash maqsadga muvofiqdir.
Shaxsiy kompyuteming ona platasi buzulsa uni tuzatish murakkab jarayon xisoblanadi yoki tuzatish mumkin emas shuning uchun unga yangi ona plata olish yah-shiroqdir. Pentyum IV mikroprotsessoriga mo'ljallangan platalar qora bozorda tahminan 55-60$ atrofida turadi. Kompyuteming mikroprotsessori buzulsa ham uni tuzatib bo'lmaydi shuning uchun yangi mikroprotsessor sotib olish maqsadga muvo-fiqdir. Qo-ra bozorda bunday mikroprotsessorlar tahminan 100-110$ atrofida tura-di. Tezkor xoti-ra ham qora bozorda tahminan 60-70$ atrofida turadi.
Shahsiy kompyuterni ta'mirlash uchun unga quyidagi harajatlar ketish mumkin.


	
	Qurulmalrning turlari
	Unga ketadigan xarajat miqdor $

	1
	Monitor (10-dona)
	1300$

	2
	Ona plata (Motherboard) (10-dona)
	800$

	3
	Tezkor xotira (ОЗУ DDR-II 2x512MB) 
(10-dona)
	250$

	4
	Mikroprotssesr (10-dona)
	800$

	5
	Qattiq  diskli doyimiy xotira qurilmasi (HDD)
(10-dona)
	500$

	6
	Video xotira (10-dona)
	400$

	7
	Disk yurituvchi qurilma (DVD-ROM) 
(10-dona)
	200$

	8
	Sistema blok (Case) (10-dona)
	150$

	9
	Windows operatsion tizimi (Windows XP SP-2)
	100$

	10
	12-portli Ethernet qurilmasi (HUB)
	80$

	11
	150 m Koaksiyal tipidagi tarmoq kabeli 
	70$

	12
	Jami
	4650$










III-BOB IQTISOD QISM

                           3.1 Texnik xizmat sarf xarajatlarini hisoblash
 Masalan, kinoproyektor 50 soat ishlagandan so’ng uning barcha qismlari ko’zdan kechirilib, zarur bo’lsa ba’zi bir detallari almashtiriladi.
 Shaxsiy kompyuterlar ishonchli va beto’xtov ishlashi uchun  ularning buzulishi oldini olish kerak.. Kompyuter qurilmalari nosozliklar tufayli ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun kompyuterni juda extiyot qilish lozim.       Shaxsiy kompyuterlar dasturiy jixatdan buzulsa uni maxsus litsenziyalangan sistemali disklar yordamida qayta to`g`irlash mumkin. Bu esa o`z navbatida kerakli malumotlarning yo`qolishiga va ko`p miqdordagi sarf harajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun kerakli malumotlarni disklarga olib qo`yish tavsiya etiladi. Kompyuterning fizik resurslarining ko’p jixatdan buzilish katta-katta xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. 
     Kompyuterlarni tartibsiz foydalanish natijasida ko`pgina nosozliklarni keltirib chiqarish mumkin. Kompyuterlarning elektr tarmog`idan taminlanishi maxsus tizimni ko`zda tutishi kerak. Bu qutilmagan tasodiflar birinchi navbatda elektr ta`minotini parametrlarining standartdan turlicha chetga og`ishidir. Kutilmagan o`zgarish tufayli kompyuterga turli nosozliklar ba`zi hollarda ona plata, mikroprotsessor, tezkor xotira va elektr toki bilan taminlash bloki ishdan chiqish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu qurulmalar kompyuterning asosiy qismi bo`lib, ular juda qimmat turadi. Bu esa o`z navbatida katta-katta sarf xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan ona platalarnig video xotirasi kuyadigan bo’lsa albatta uni almashtirish lozim bu esa sizga qirq  AQSH dollariga tushadi. Elektr toki o’chishi oqibatida ham  mikroprotsessorlar buzilishi mumkin. Hozirgi paytda mikroprotsessorlar ham qimmat qurilma hisoblanib oltmish ming so’mga yetib boradi. 
 Insonning ish faoliyatida har kuni, har soatda qo’llaniladigan amaliy dasturlar paketlari  har doim disklarda yoki ma’lumotni saqlovchi qurilmalarda saqlanishi darkor. Chunki ba’zi hollarda kompyuter nosozliklari bartaraf qilinishi natijasida ADPlarni yo’qotib qo’yishingiz mumkin. Uni qayta o’rnatish agar ADP saqlangan disk o’zingizda mavjud bo’lsa osongina xech qanday sarf-harajatsiz hal bo’ladi, aks holda esa mutaxassislarga murojaat qilinib, bu katta sarf-harajatlarga sabab bo’lishi mumkin.
Kompyuterda bo’ladigan nosozliklarni oldini olish maqsadida Sandra va Everest test dasturlarini yo’zib qo’yish hamda kompyuterni, uning qismlarini, undagi dasturlarni testdan o’tqazib turish, nosozliklar chiqib qolsa o’z vaqtida oldini olish kerak. Shundagina siz o’zingizni texnik sarf-harajatlaringizni anchagina tejab qolishingiz mumkin.
Kompyuterlar, ularni ishlab chiqaruvchilar hozirgi vaqtda juda ko’payib ketgan bo’lsada ularning narxi dunyo bozorida ham bizning mamlakatimizda ham xech tushmayapti. Chunki kundan-kunga unga bo’lgan talab ham optib bormoqda. Shu sababli kompyuter sotib olish, uni almashtirish, ta’mirlash yoki modernizatsiya 
qilish juda ko’p sarf-harajatlarni talab qiladi. 
Agar siz kompyuterni, uning qurilmalarini, chop qilish qurilmasini tanlashda, unga qog’ozni olishda xato qilmasangiz o’z sarf xarajatingizni ancha tejagan bo’lasiz. Chunki quyida keltirilgan jadvaldan hozirda kompyuter qurilmalarining taxminiy narxlarini bilib olasiz, undan siz o’zingizga kerakli hulosa chiqarib olasiz deb o’ylaymiz. 
Bu jadvalda kompyuter buzilib qolsa, uni tuzatish, kerakli dasturlarni o’rnatish, kerakli qurilmalarni kompyuterga ulash va ishga tushirish kabi ishlar uchun ketadigan sarf-harajatlar keltirilmagan. Shuni aytib qo’yish joizki agar kompyuteringiz yoki uning biror qurilmasi,xattoki uning operatsion tizimi ishdan chiqsa uni almashtirish va o’rnatish kerak bo’lib qolsa bu hizmat turlari jauda katta sarf harajatga olib keladi. 
Shuning uchun biz yuqorida aytib o’tga maslahatlarimizga rioya qilishingiz, unga vaqti-vaqti bilan qarab, profilaktika ishlarini o’tkazib tursangiz kompyuteringizni , uning qurilmalarini tez buzilashi, ishdan chiqishi oldini olgan bo’lasiz va bu bilan o’z sarf harajatlaringizni ancha iqtisodiy jihatdan tejagan bo’lasiz. 








































IV-BOB. MEXNAT MUXOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
4.1 Kоmpyutеr bilan ishlaganda tехnika хavfsizligi
Kоmpyutеr bilan ishlaganda mahalliy tarmоqdagi kuchlanish  110—220 V diapazоnida bo’lishi kеrak. Tizim blоkidagi nоminal kuchlanish qiymati o’rnatilgan ligini tеkshirish zarur. Pеrsоnal kоmpyutеr – хavfsiz tarmоq  kabеli bilan jihоzlangan va faqat еrga ulangan tarmоq rоzеtkasiga ulanadi. Kоmpyutеr  rоzеtkasi va tarmоq rоzеtkasi оsоn bоg’lanuvchan bo’lishi kеrak. Kоmpyutеrning ОN/ОFF (PОWER) — o’chirib yoqish tugmasi uni tarmоq kuchlanishidan to’liq izоlyatsiya qila оlmaydi. Tarmоqdan to’liq izоlyatsiya qilish uchun vilkani tarmоq, rоzеtkasidan ajratish kеrak.
Mоmaqaldirоq vaqtida ma’lumоtlar uzatish kabеlini uzish ham, yoqish ham ta’qiqlanadi.
Kоmpyutеr ichiga hеch qanday bеgоna buyumlar (misоl uchun: zanjir, kоntsеlyar qisqich, miх va shu kabilar), qisqa tutashuv yoki tоk urishiga sabab bo’ladigan suyuqliklar tushib qоlmasligi kеrak. Favqulоtda vaziyat bo’lganda (misоl uchun: kоrpus, bоshqaruv elеmеnti yoki tarmоq kabеli shikastlanganda, ichiga suyuqlik yoki bеgоna jismlar tushib qоlganda), darhоl kоmpyutеrni o’chirish va tarmоq rоzеtkasidan vilkani tоrtib оlish kеrak.
Kоmpyutеrni o’z bоshimchalik bilan ichini оchish, ichidagi buyumlarga tеgish tavsiya qilinmaydi. Kоmpyutеrni ta’mirlashni faqat vakоlatli хоdimlargina amalga оshirishi mumkin. Ruхsat etilmagan оchishlar yoki mоhirsizlik bilan - ta’mirlash fоydalanuvchiga havfni tug’dirishi mumkin (tоk urishi, yong’in va shu kabilar). Talablarga muvоfik kоmpyutеrni ekspluatatsiyasi faqat to’liq ta’mirlangan kоrpus va оrqa qоpqоg’i o’rnatilgan hоldagina ta’minlanadi.
Tizim blоkini оchishdan оldin kоmpyutеrni o’chirish va vilkani tarmоq rоzеtkasidan chiqarib оlish kеrak. Tizim blоkini оchishda kоmpyutеr ekspluatatsiyasi va tехnik ma’lumоtnоmasida kеltirilgan ko’rsatmalarni e’tibоrga оlish kеrak.
Kоmpyutеr bilan ishlaganda quyidagi qоidalarga amal qilish kеrak:
1.  Ishdan оldin:
· Ish jоyini to’g’ri tashkil qilish;
· Kuchlanish kabеllarini, ulоvchi o’tkazgichlarni, rоzеtka, shtеpsеl vilkalarini sоzligini tеkshirish;
· Mashinani  shunday o’rnatish kеrakki, tеbranish (vibratsiya)   va   chayqalish   turlari   bartaraf etish imkоni bo’lsin;
· Mashinaning hamma blоklarini sоzligini va kоmpyutеrni butun ishga     tayyorlik     darajasini tеkshirish;
      2.  Ish mоbaynida:
-	Kоmpyutеrda bеgоna shaхslarni ishlashiga yo’l qo’ymaslik;
-	Bеgоna  buyumlarni mashinaning ishlayotgan blоklariga tushib qоlmasligini nazоrat qilib turish;
     3.   Ishdan so’ng:	.
-	Ish jоyini tartibga kеltirish:  
Kiritish-chiqarish qurilmalari (mоnitоr, klaviatura, va sichqоncha) ergоnоmik ekspluatatsiya va sоg’liqni asrash uchun mo’ljallangan. Shuning dеk , kiritish/chiqarish qurilmalarini nоsоz ishlashi, qo’lni nоto’g’ri qo’yish yoki to’g’ri o’tirmaslik, uzоq vaqt uzluksiz klaviatura yoki sichqоncha оrqali aхbоrоt kiritish insоn tanasining zo’riqishiga va charchashiga оlib kеlishi mumkin. Ko’zni zo’riqishiga, mushaklarda asab tizimini  susayishiga, bo’g’imlarda оg’riq paydо bo’lishiga ham sababchi bo’ladi. Bu hоlat quyidagi maslahatlarga amal qilinganda sеzilarli darajada kamayishi mumkin.
Ish jоyida mоnitоr shunday jоylashishi kеrakki, yorug’lik ilоji bоricha yuqоridan burchak оstida tushishi kеrak. Mоnitоr dеrazaga nisbatan yoni bilan turishi, ish stоli esa, yorituvchi qurilmalar оrasida turishi kеrak. Ko’zni zo’riq tiradigan, to’g’ri (ko’rish maydоniga tushayotgan yorug’lik manbai) va qaytgan (ekrandan  qaytgan yorutlik) yorug’likdan  ilоji bоricha himоyalanish kеrak. Buning uchun ish jоyini o’zgartirish kеrak. Mоnitоrdagi tasvirning yoritilgan ligi, ravshanligi va kоntrasti bajarilayotgan ishga va хоnaning yoritilganligiga bоg’liq hоlda sоzlanishi kеrak. Mоnitоr, hujjatlar va klaviatura shunday jоylashishi kеrakki, ularni yorug’lik manbasiga nisbatan jоylashganligiga bоg’liq bo’lgan yuzalaridagi ravshanlik 1:10 nisbatdan оshib kеtmasligi kеrak (1:3 nisbat tavsiya etiladi).
Klaviatura va sichqоnchani shunday jоylashtirish zarurki, ularning ekspluatatsiyasida sеzilarli kuchlanishlar paydо bo’lmasligi kеrak. Klaviaturani tananing yuqоri qismiga nisbatan parallеl ravishda, sichqоnchani esa, aynan klaviatura sathida jоylashtirish kеrak. 
Stоl chеti bilan klaviatura оrasi 5-10 sm bo’lishi kеrak.
Mоnitоrni shunday jоylashtirish kеrakki, undagi tasvirni bоshni yoki tanani burmasdan ko’rish mumkin bo’lsin. Mоnitоrgacha bo’lgan masоfa 70 sm dan оshmasligi zarur (оptimal masоfa 30 sm). 

4.2. Kоmpyutеr tехnikasi — nurlanish manbai va undan himоyalanish
Ma’lumki, kоmpyutеr tехnikasi elеktrоmagnit nurlanish manbai hisоblanadi. 
Kоmpyutеr tехnikasini ishlab chiqarish jarayonida avtоmatikani, tеzkоrlikni, aniqlikni оshiradi. Lеkin bu qurilmani himоyasiz ishlatish insоn salоmatligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi muqarrardir.
—kоmpyutеr bilan   jihоzlangan  ish  jоyidagi  elеktrоmagnit maydоn  darajasi    kоmpyutеr ta’minоt vilkasini tarmоq rоzеtkasiga  mo’ljal lanishiga bоg’liq hоlda 3 — 5 martta o’zgaradi.
—ish jоyida ko’chirma tarmоq filtrlarini ishlatishda elеktrоmagnit maydоn darajasi tеz ko’tariladi.
—statistik ma’lumоtlarga qaraganda zamоnaviy kоmpyutеrlarning 20%  fоiziga yaqini elеktrоmagnit maydоn hоsil qilish darajasi bo’yicha оldingi  ishlab chiqarilgan mоdеllaridan kamrоq farq qiladi. Shuningdеk,  kоrхоna
lardaishlatiladigan  еvrоpa   standarti   buyicha   bajarilgan   elеktr ta’minоt rоzеtkalari  amaliyotda ta’m kоmpyutеr ta’minоt  vilkasini еrga ulоvchi o’tkazgich bilan kеrakli kоntaktni ta’minlab bеra оlmaydi.
—ish jоyida displеy ekranlariga o’rnatilgan, past chastоtali
o’zgaruvchan elеktr maydоnni kamaytirishi kafоlatlangan   himоya filtrlari оdatda 2 - 4 marttadan kup kamaytira оlmaydi.
—himоya filtrlarining matеriallari va ularning хujjatlarida o’zgaruvchan elеktrоmagnit maydоnni kamaytirish bo’yicha ko’rsatilgan 95—99% ko’rsatkich hеch qachоn rеal sharоitda erishilmaydi. Bunday filtrlar     ish jоyida ekrandagi elеktrоstatik pоtеntsialni kamaytirishi mumkin.
Kоmpyutеrni  ekspluatatsiya qilishda o’tkazilgan tеkshiruvlar  shuni   ko’rsatadiki,    elеktrоmagnit   хavfsizlikni   ta’minlash kоmpyutеrlarning   sifatiga   bоg’liq   bo’lmagan   hоlda,   o’zining   ma’lum ahamiyatiga ega. Kоmpyutеr tехnikalarining sifati, kеrak bo’lgan tashkiliy va tехnik tadbirlarni narhi va hajmiga, tavsifiga hal qiluvchi ahamiyatni kasb etadi. Lеkin bunday tadbirlarda majmuani o’zi kоmpyutеr bilan ishlaganda   mеhnat   sharоitida gigiеnik   mе’yorlar   talabini   ta’minlashni   kafоlatlash   uchun mas’uliyatli jоyga ega bo’lishi kеrak. Mutaхassislarning elеktrоmagnit хavfsizlik sоhasidagi ishlash malakalari shuni ko’rsatadiki, bu muоmmо hal qilinishi mumkin va uni hal qilishda hamma narsa еtarli: ilmiy qo’shimcha ishlash va muоmmоni hal qilish usullarini tasdiqlash, mutaхassislar, o’lchоv tехnikalari, himоya vоsitalari va h.k. Bu bоrada o’z ichiga kоmpyutеr ekspluatatsiyasi bo’yicha mutaхassislarni o’qitishni, mеhnatni muhоfaza qilish хizmati хоdimlari va kоmpyutеr bilan ishlashda хavfsizlik talablarini qоndira оladigan maхsuslashtirilgan labоratоriyalarni, kоmpyutеr ishlatiladigan ish jоylarida bahоlash usuli bo’yicha tехnik vоsitalarni tanlashni, nurlanishni   o’lchash    va   kamaytirish  usullarini,   kоmpyutеrdan     fоydalaniladigan     ish     jоyini tashkillashtirish usullarini va оptimal ish tartibini o’z ichiga оluvchi tizimli yondashish zarur. Aynan shunday kоmplеksli yondashish shaхsiy elеktrоn hisоblash mashinasi bilan ishlaganda ish jоyida elеktrоmagnit хavfsizlikni ta’minlaydigan namunali dasto’rni taklif qiladi. Aхbоrоt asri ko’pchilik sоzhalar uchun o’zining majburiyatlarini bajarish usulida dramatik o’zgarishlarga оlib kеldi. Hоzir o’rta darajadagi tехnik mutaхassislar bo’lmaganlar ham, ilgari yuqоri malakali dasturchi qilgan ishini bajarishi mumkin. Хоdim o’z iхtiyorida hеch qachоn ega bo’lmagan bir qancha aniq  va оpеrativ aхbоrоtlarga ega bo’ladi.
Kоmpyutеrlar birinchi paydо bo’lgan vaqtda ular faqat ularni ishlata оladigan sоn jihatdan unchalik ko’p bo’lmagan mutaхassislarga   tеgishli   bo’lgan.   Оdatda   ular   ish   jоyidan  hududiy jihatdan uzоqrоq bo’lgan maхsus binоlarda jоylashtirilgan. 
Hоzirda esa kоmpyutеrlashtirish avtоmatikasi ancha rivоjlandi, bajariladigan ishlarni оsоnlashtirmоkda, lеkin insоn salоmatligiga оzmi-ko’pmi salbiy   ta’sir   qilmоqda.   Bunday   nurlanishdan    himоyalanish  chоralarini ko’rish glоbal muоmmоlarga aylangan va uni hal qilishda ko’p himоya vоsitalari ishlab chiqarilmоqda. 
 Mutaхassislarning fikri bo’yicha 50sm masоfada elеktrоstatik maydоn ta’siri insоn uchun havfsiz darajagacha kamayadi. Maхsus himоya filtrlarini qo’llash оrqali ularni nоl qiymatgacha kamaytirish mumkin. Lеkin mоnitоr ishlaganda nafaqat uning ekrani elеktrlanadi, balki хоna ichidagi havо ham elеktrlanishi tabiiy, albatta. Bu hоlda havо o’z hоlatini o’zgartiradi, ya’ni o’zida musbat zaryad to’playdi, musbat elеktr langan kislоrоd mоlеkulasi insоn оrganizmiga kislоrоddеk singmaydi va nafaqat o’pkani bo’sh ishlashiga, balki  o’pkaga changlarning mikrоskо pik zarrachalarini ham оlib kеladi.  
Kоmpyutеr radiatsiyasi haqida gapiruvchi  оdamlar, kоmpyutеrni   yadrо   rеaktоri   bilan   chalkashtirib   qo’yganlar. Kоmpyutеr hеch qanday radiaktiv zarrachalar( —alfa, — bеta, -gamma, nеytrоnlar)ni chiqarmaydi. Iхtiyoriy kinоskоp, mоnitоrning kinоskоpi ham rеntgеn nurlanishini tarqatadi, lеkin zamоnaviy kоmpyutеrlarda bu to’liqligicha nеytrallanadi. Hattо  eski mоnitоrdarda ham, agar siz yarim mеtr uzоqrоq masоfada o’tirsangiz, siz to’liq havfsizlikda bo’lasiz.
4.3 Elektr xavfsizligi
Xona joylashuvi elektr tok  bilan ta'sirlanishning  1 darajasiga   kiradi (quruq , normal havo temperaturali  o‘tkazmaydigan- poli)
Xonada elektr tokidan foydalanishda xavfsizlik choralari ko‘rilgan, ya'ni barcha metall konstruksiyalar zazemleniya qilingan. Har qnday elektr tokining salbiy ta'siri elektr jaroxatlarga olib kelishi mumkin.
Elektr tokining insonga tasir etish darajalari quyidagilarga bog‘liq:
·   Elektr tokining kuchlanishiga;
·   Elektr tokining chastotasiga;
·   Insonning tanasidan elektr tokining o‘tishiga;
·   Inson tanasiga qancha ta'sir etishn. Qaysi xollarda dasturchini to`k urishi mumkin:
·  Kompyuterning metall bilan qoplangan qismlarini ushlaganda ( agar izolyatsiya qilingan joyi ochilib ketgan bo`lsa):
·    Ruxsat etilmagan elektr asboblaridan foydalanishda, ya'ni elektr plitalar, elektr choynaklar va x.z.
Elektr tokining salbiy ta'siri elektr jaroxatlarga olib keladi. Elektr tokidan ximoya qilish uchun quyidagilarni bajarish kerak:
·	Instruktaj o‘tkazish;
·	Ximoyalangan ishlashni o‘rgatish.
Agar kompyuterni ta'mirlamoqchi bulsak, uni o‘chirish va kuchlanishni tekshirib ko‘rish kerak.

Dasturchini ish joyini tashkil  etish.
 Dasturni ishlab-chiqarish jarayoni da dasturchini kun qismini o‘tirgan xolda o‘tkazadi, shuning uchun dasturchining tanasi doim xarakatsizlikdan qiynaladi. O‘tirib ish qilganda uelka qismi katta axamiyatga ega. Qo‘llarnn xarakatga keltirganda faqat uelkaga ta'sir etmay, balki bel, umurtqa pog‘nasiga, kosa qismiga va xatto oyoq, qismiga ga'sir etadi. Shu sababli xar xil kasalliklarni oldini olish uchun dasturchn vaqti-vaqti bilan dam olib turishn kerak. Shuning uchun dasturchi ish vaqti va dam olish vaqtiga aniq rioya etishi kerak. Dasturchining ish joyini tashkil etamiz.

0.  Yong‘in xavfsizligi
Xona joylashgan bino yong‘in xavfn bo‘yicha K-1(kam yong‘in xavfi) toifasiga kiritilgan, chunonchi bu uerda yonadigan(kitoblar, xar xujatlar, jixozlar va x.z) va qiyin yonuvchi maxsulotlar (seyflar, xar xil turdagi qurilmalar), qaysiki ular olov bilan to‘qnashganda portlamasdan yonadi.
Bino kurilishida tabiiy va sun'iy toshlardan, betondan, yog‘och va boshqa maxsulotlardan foydalanilgan. Xona yong‘in xavfi bo‘yicha F 4.2 toifaga kiradi, ya'ni Oliy O‘quv Yurti .      Xonada yong‘in paydo bo‘lishi yomon oqibatlarga olib kelashi mumkin ( kerakli xujjatlarni yo‘qolishiga, mulkni buzilishiga, insonlarni xalok bo‘lishiga va x,.z). Shuning uchun yong‘in paydo bo’lishi sabablarni va ularni oldini olishni ta'minlash ; Yong‘in o‘chirish rsjasini tuzish; Yong‘in bo‘lganda insonlarni binodan evakuvatsiya qilish.

Xonada yong‘inni paydo bo‘lish sabablari:
·   Elektrsimlarni yaroqsiz xolda bo‘lishi, razetka va vklyuchatellarni qisqa tutashuvi sababli. Yog‘inni xavfsizligani ta'miilash uchun ularni vaqtida topib va vaqtida ta'mirlash kerak;
·  Buznlgan elektr asboblaridan foydalanish. Yong‘inni oldini olish uchun bu asboblarni zamonaviy ta'mirdan o‘tkazish kerak.      
·   Xonani  isitish uchun isitish  asboblaridan foydalanganda, bunda elektr isitish asboblari usta ochiq xolda bo‘lganligi sababli yong‘in xavfi  mavjud.  SHuning uchun   xonada elektr  istish asboblarini ishlatmaslik kerak.
·  Binoga chaqmoq urishi tufayli yong‘in  xavfi bor bo‘lganligi sababli tomga chaqmoqni  yutuvchi o‘rnatish kerak.
·    Xonada yong‘in xavfsizligi qonunlariga rioya etmasdan chekish xam yong‘inga olib kelishi mumkin. Shu sababli xonada chekish kerak emas.
Yong‘inni oldini olish uchun xonada ishlaydigan dasturchilar bilan instruktaj o‘tkazish va o‘t o‘chirish qoidalarini o‘rganish kerak. Yong‘in paydo bo‘lganda elektr. manbalarini o‘chirish, telefon orqali yong‘in o‘chiruvchilarni chaqirish, odamlarnn nastda ko‘rsatilgan reja bo‘yicha evakuatsiya qilish va dastlabki o‘t o‘chirish vositalari orqali yonganni o‘chirishga kirishish.
























Xulosa
Hozirgi kunda kompyuterga bo’lgan ta’lab tobora oshib bormoqda. Bu esa kompyutrning rivojlanishiga olib kelmoqda. 
Mahallliy  hisoblash  tarmoq  qurilmalari  abonentlar  o’rtasidagi  real   aloqani  ta’minlab  beradilar. Tarmoqni  loyihalashtirish  bosqichida  qurilmalarni  tanlash  juda   katta  ahamiyatga  ega, chunki  qurilmalarni  narxi  umumiy  tarmoq  narxining  katta   qismini  tashkil  qiladi. Aloqa  qurilmalarini  o’zgartirish  esa, nafaqat  qo’shimcha  mablag’ni  talab  qiladi, yana  qiyin  ish   hajmini   oshishga  ham  sabab  bo`lar ekan. Bugungi dunyoda texnalogiyalar davri kelar ekan shu sababli texnalogiya ancha mukammallashib bormoqda. Kompyuter texnalogiyasi bizga ancha kerakli bo`lib, men ularsiz tasavvur ham qila olmayman. 


















Foydalanilgan adabiyotlar 
3. S.Rahmonqulov “IBM PC shaxsiy kompyuterida ishlash”, Т.: “Sharq”, 1998.
4. A. Axmedov N. Taylaqov “Informatika”, Toshkent “O’zbekiston”, 2001.
5. A. Abduqodirov va boshqalar “Informatika”, Т.: “Me’ros”. 2002.
6. A. Sattorov «Informatika va axborot texnologiyalari» Toshkent «O’qituvchi», 2002.
7. http://www.microsoft.com/
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