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Kirish


O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng uning oldida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun, madaniy va ma’naviy yangilanish uchun keng yo’llar ochildi. Mustaqillikning birinchi kunidan boshlab bozor iqtisodiyoti, ishlab chiqarish, zamonaviy texnalogiyani tadbiq etish va jahon iqtisodiy aloqalari tizimiga kirishning eng maqbul yo’llarini qidirish bilan bog’liq bo’lgan muammolarni mustaqil yechishga to’g’ri keladi.

Shu bois respublikaning barcha sohalarini texnik qayta qurollantirish, zamonaviy texnika va texnalogiya bilanta’minlash hamda xalqaro zamonaviy talablarga javob beruvchi telekommunikasiyali va kompyuterli aloqa tizimini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo’lib qoldi. 1991 – 1994 yillarda O’zbekiston hamdos’tlik davlatlari orasida birinchilardan bo’lib axborotlashning yaxlit davlat siyosatini amalgam oshirishga asos soldi. “Axborotlash haqida”gi, “EHM uchun dastur va ma’lumotlar bazasini huquqiy himoyasi haqidagi”, “Aloqalar haqidagi” qonunlar bilan O’zbekiston Respublikasini 2010 yilgacha axborotlash, qayta qurishning  milliy dasturi va telekommunikasion tarmoqni rivojlanishining normative huquqiy asoslari yaratildi va axborot resurslari rivojlanishi uchun iqtisodiy, tashkiliy shart-sharoit va kafillik ta’minlandi.

O’bekiston uchun mulkchilikning hususiy va aralash  shakllariga o’tish, energatik, xomashyoviy resurslaridan unumli foydalanish davrida kompyuter texnologiyalaridan milliy iqtisodni boshqarishda foydalanish toboro muhim bo’lib bormoqda. 1993 – 1995 yillarda davlat boshqaruvi va bank muassasalarining informasion tizimlarini kompyuterlashtirishga asosiy etibor beriladi. Biz kompyuterni yaratilishini XX – asrning buyuk kashfiyotlardan biri  desak yanglishmaymiz. Davr talabiga ko`ra bugunga kelib kompyuter texnalogiysi juda rivojlanib ketdi. Ma’lumotlarni boshqarish, ayniqsa, hozirgi kunda juda muhum axamiyat kasb etmoqda. Ma’lumotlarni boshqarish tizimlariga bo`lgan talab kun sayin ortib bormoqda.

Fan va texnika rivojlanib borayotgan ayni payitda ma’lum bir sohada ishni boshlash va uni boshqarishni axborot texnalogiyalarsiz, jumladan kompyuter texnalogiyalarsiz tasavvur qilib bo`lmaydi. 

Bugungi kunda mustaqil Respublikamizda ta’lim sohasida tub islohatlar amalga oshirilmoqda. “Kadirlar tayorlash milliy dasturi” da “kadirlar istiqbollardan, jamiyat extiyojidan, fan, madaniyat, texnika va texnalogiyalarning zamonaviy yutuqlardan kelib chiqqan holda qayta qurish nazarda tutiladi” deb takitlangan. 

2011- yil 26 -sentyabr kuni AKT haftaligi doirasida «ITPA  2011» Osiyoda axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Konferensiya O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ko‘magida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Axborot texnologiyalarini xalqarolashtirish bo‘yicha Koreya ilmiy tadqiqot markazi (ITIRC), Janubiy Koreya telekommunikatsiya va elektronika ilmiy tadqiqot instituti (YeTRI) tomonidan tashkil etildi. Konferensiyaning asosiy maqsadi AKT ning yangi imkoniyatlarini aniqlash, mintaqaviy muammolarni ko‘rib chiqish, Osiyoda axborot texnologiyalarini rivojlanish masalalari bo‘yicha qiziqqan shaxslarni va olimlarni, turli yo‘nalishlardagi tadqiqotchilarni birlashtirish, mavjud usullarni va yangi tadqiqot yo‘nalishlari va texnolgiyalarni muhokama qilishdan iborat. Konferensiya mavzulari ta’lim va ilm-fanda, iqtisodiyot va boshqaruvda, davlat strukturalarida, aloqa va kommunikatsiya tizimlarida AKTni rivojlantirish va undan foydalanish muammolarini qamrab olgan. Konferensiya dasturi bo‘yicha TATU talabalari, yosh o‘qituvchilar va aspirantlar uchun o‘quv kurslari tashkil etildi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish bo‘limi” O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-1836-son qarori asosida hamda “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish bo‘limi Nizomi"ga asosan o‘z faoliyatini olib boradi. Bo‘lim O‘zbekiston Respublikasi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi bilan hamkorlikda ishlaydi. Tа’lim muаssаsаlаrini “ZiyoNET” tаrmog`igа ulаnishi borаsidа olib borilаyotgаn ishlаr to`g`risidа , aloqа, аxborotlаshtirish vа telekommunikаtsiya texnologiyalаri dаvlаt qo`mitаsining tа’lim muаssаsаlаrini “ZiyoNET” tаrmog`idаn foydаlаnishlаridа uzilishlаrgа yo`l qo`ymаslik, mаktаb, oliy o`quv yurtlаri, kollej vа litseylаr, ilmiy-tаdqiqot institutlаri, muzey vа kutubxonаlаr bo`yichа mаrkаzlаshgаn holdа “O`zbektelekom” АK yagonа operаtor sifаtidа belgilаnishi. Xаlq tа’limi vаzirligi O`rtа mаxsus, kаsb-hunаr tа’limi mаrkаzi hаmdа boshqа tegishli vаzirlik vа idorаlаr bilаn birgаlikdа  respublikаdаgi bаrchа mаktаblаr, аkаdemik litseylаr, kollejlаr oliy o`quv yurtlаri, yoshlаr tаshkilotlаri, kutubxonаlаr, muzey vа boshqа o`quv muаssаsаlаri, ilmiy vа mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаlаrning “ZiyoNET” tаrmog`igа ulаsh  respublikаdаgi bаrchа mаktаblаr, аkаdemik litseylаr, kollejlаr oliy o`quv yurtlаri, yoshlаr tаshkilotlаri, kutubxonаlаr, muzey vа boshqа o`quv muаssаsаlаri, ilmiy vа mаdаniy-mа’rifiy muаssаsаlаrning “ZiyoNET” tаrmog`igа ulаsh tаriflаri O`zbekiston Respublikаsi аloqа, аxborotlаshtirish vа telekommunikаtsiya texnologiyalаri dаvlаt qo`mitаsi bilаn kelishish
I. BOB KOMPYUTER TUZILISHINING ASOSLARI

1.1.Dastlabki kompyuterlar 

Dastlabki EХMlarning yaratilishi davrida, mashhur matematik Jon fon Neyman 1945-yildayoq kompyuter qurilmalari ma’lumotlarni qayta ishlash uchun qanday tarzda universal va maqbul bo’lishi kerakligini aytib o’tgan edi. Shu bois kompyuter tuzilishining asoslari Fon Neyman prinsipi deb yuritiladi. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar mazkur prinsip asosida ishlaydi. Fon Neyman prinsipiga ko’ra kompyuter qo’ydagi qismlardan tashkil topgan bo’lishi lozim:
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 * Arifmetik- mantiqiy qurilma –arifmetik va mantiqiy amalllarni bajaradi.

 * Boshqarish qurilmasi - dastur bajarilish jarayonini tashkil qiladi va barcha boshqaruv vazifalarini bajaradi.

* Yodda saqlash qurilmasi yoki joriy xotira – ma’lumot yoki

dasturlarni o’zida saqlaydi.

* Тashqi qurilmalar ma’lumotlarni kiritish va chiqarishni taminlaydi.

Hisoblash uchun yaratilgan kompyuterlarning imkonyatlari xozirgi kunda behisob desak adashmaymiz. Shunday imkonyatlarga IBM PC kompyuterlari ham egadir. Bu kompyuter mashhur Inernational Business Mashines Corporation korxonasining mahsulidir. 

IBM PC tipidagi shaxsiy kompyuterlar qo’ydagi asosiy qurilmalardan tashkil topgan: 

Sistem blok (tizimli qism) - kompyuter ishini boshqarishni ta’minlaydigan asosiy qism hisoblanadi;

Hozirda APPLE firmasi «MAKINTOSH» rusumidagi kompyuterlari bilan, ayniqsa, AQSH ning o’zida tanilgan bo’lsa, IBM kompyuterlari dunyoda keng tarqalgan. Shu sababli aynan IBM kompyuterlarining arxitekturasi va asosiy qurilmalari ustida to’xtalib o’tamiz.

Kompyuterning arxitekturasini quyidagicha tasvirlash mumkin:
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Kompyuterning asosiy qurilmalari quyidagilar: sistemali blok, monitor va klaviatura (sichqoncha bilan).

Sistemali blokda markaziy protsessor, operativ (tezkor) xotira, qattiq disk, kontrolerlar, disketalar va lazerli kompakt disklar bilan ishlash uchun qurilmalar va boshqalar joylashadi.

Markaziy protsessor. Kompyuterning eng muhim qismini markaziy protsessor, (ya'ni protsessor va boshqaruv qurilmasi) tashkil etadi. Dastur yordamida berilgan ma'lumotlarni o’zgartiradigan, hamma hisoblash jarayonlarini boshqaradigan hamda hisoblash ishlariga tegishli moslamalarning o’zaro aloqasini o’rnatadigan qurilma — protsessor deb ataladi. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish, xotiraga murojaat qilish, dasturdagi ko’rsatmalarning berilgan ketma-ketlikda bajarilishini boshqarish va boshqa amallar protsessor zimmasidadir. Bir so’z bilan aytganda, protsessor kompyuterning barcha ishini boshqaradi va barcha ko’rsatmalarini bajaradi.

Mikroprotsessor. IBM rusumli kompyuterlarda protsessor sifatida odatda Intel firmasi yoki unga muvofiq boshqa firmalarning mikroprotsessorlari o’rnatiladi. Kompyuterlar mikroprotsessor turlari bilan farqlanadi. Mikroprotsessorlarning Intel 8088, 80284, 80386SX, 80386, 80486 kabi turlari ma'lum.

1993-yildan boshlab Intel firmasi Pentium mikroprotsessorlarini ishlab chiqarib, IBM kompyuterlariga o’rnatmoqda. Hozirda Respublikamizda IBM rusumli kompyuterlardan PIII keng tarqalgan. Ayrim korxona va tashkilotlarda, xususan ta'lim muassasalarida, jumladan akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida PIV [image: image10.wmf]kompyuterlari ham o’rnatilib foydalanilmoqda.

Kontrolerlar (maxsus elektron sxemalar) kompyuter tarkibiga kiruvchi turli qurilmalar (monitor, klaviatura va boshqalar) ishini boshqaradi.

Kiritish-chiqarish portlari orqali protsessor tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashadi.

Ichki qurilmalar bilan ma'lumot almashuvi uchun maxsus portlar hamda umumiy portlar mavjud.

Umumiy portlarga printer, «sichqoncha» ulanishi mumkin. Umumiy portlar 2 xil bo’ladi: parallel — LPT1—LPT4 deb belgilanadi va ketma-ket — COM1—COM3. Parallel portlar kirish-chiqishni ketma-ket portlarga nisbatan tezroq bajaradi.
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Klaviatura. IBMPCklaviaturasifoydalanuvchitomonidanma'lumotlarnivaboshqaruvbuyruqlarinikompyutergakiritishgamo’ljallanganqurilmadir. Klaviaturaningumumiyko’rinishiundagitugmachalarsonivajoy​lanishigaqarabturlixilkompyuterlardafarqqilishimumkin, lekinularningvazifasio’zgarmaydi.

Sichqonchavatrekbol. Sichqonchavatrekbolkompyutergaaxborotnikiritishningkoordinataliqurilmalarihisoblanadi. Ularklaviaturaningo’rninito’laligichaalmashtiraolmaydi. Buqurilmalarasosanikkiyokiuchtaboshqaruvtugmachasigaega. 

[image: image12.jpg]



Sichqonchani ulanishining uch usulini ko’rsatish mumkin. Eng ko’p tarqalgan usul ketma-ket port orqali ulanishdir. Shinali interfeysli sichqonchalar kamroq tarqalgan. Ularni ulash uchun maxsus interfeys yoki «sichqoncha» porti kerak bo’ladi. Uchinchi ko’rinishdagi ulanish PSG`2 stilidagi sich​qonchalarda amalga oshirilgan. Hozirgi kunda ular portativ kompyuterlarda ishlatilmoqda.

Trekbol — «ag’darilgan» sichqonchani eslatuvchi qurilmadir. Trekbolda uning korpusi emas, balki sharcha harakatga keltiriladi. Bu esa kursorni boshqarish aniqligini sezilarli ravishda oshirishga imkon beradi. Shu bois trekbolga ega bo’lgan sichqonchalarga qiziqish ortib bormoqda.

1.2 Shaxsiy kompyutеrlar tansifi.

Shaxsiy kompyutеrlar (ShK) — xammaboplik va kullashda univеrsallik talablarini koniktiruvchi, bir kishi foydalanadigan mikro EUMlardir.

Shaxsiy kompyutеrlar xammaboplik va univеrsallik  talablarini kondirishi uchun kuyidagi xususiyatlarga ega bulishi lozim:

individual xaridor uchun mos kеladigan narxlarda;

 atrof-muxit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanish avtonomligi;

 tuzilishining boshqarish, fan, ta'lim, turmush soxalarida turli kurinishda Qo’llanishlarga moslashuvchanligi;

 foydalanuvchining maxsus, kasbiy tayyorgarliksiz ishlashi imkoniyatini bеruvchi opеratsion tizimlar va boshqa «dustona» dasturiy ta'minotlar;

 ishlashning yukori darajada ishonchliligi (buzilmasdan 5000 soatdan ortik ishlashi).

Ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog’liq biror masalani yangi axborot tеxnologiyasi doirasida samarali bajarish uchun kullaniladigan kompyutеrning imkoniyatlarini bilish lozim. Ushbu imkoniyat haqidagi bilimlar kompyutеrning konfiguratsiyasi tushunchasini tashkil etadi.

ShKlarni konstruktiv (tuzilmaviy) xususiyatlariga kura kuyi​dagicha tasniflash mumkin.  
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Kuchma kompyutеrlar shaxsiy kompyutеrlarning tеz  rivojlanayotgan kеnja sinfidir. Mutaxassislar fikricha, 1998 yilda foydalanuvchilarning 50% dan kuproqi aynan kuchma kompyutеrlardan foydalangan bo’lsa, 2000 yilga kеlib bu kursatkich 81% dan oshdi.

Kuchma kompyutеrlarning kupchiligi akkumulyatorlardan aloxida (avtonom) ta'minlanadi. Ular tarmoqka ulanishi xam mumkin. Vidеomonitor sifatida ularda yassi vidеoproеktorli suyuk kristalli displеylar kullaniladi.

Suyuk kristalli displеylar (LCD - Liguid Crystal Display) faol (aktiv) va sust (passiv) matritsali buladi. Sust matritsada ekranning xar bir elеmеnti (piksеl) koordinatali boshqaruvchi shaffof simlar kеsishgan joyga еtib kеladi.

Faol (aktiv) matritsali displеy ancha murakkab va kimmat, birok yaxshi sifat — barkaror, kontrast va tinik tasvir bеrilishini ta'minlaydi.

Kuchma kompyutеrlar turli-tuman: ulkan va oKir (15 kg gacha), portativ ishchi stantsiyalaridan to 100 gramm kеladigan elеktron yozuv daftarchasigacha  bulgan kuchma kompyutеrlar mavjud. 

Portativ ishchi stantsiyalar eng kudratli va yirik kuchma ShKlardir. Ular kupincha chеmodan shaklida tayyorlanadi va oKzaki tilda «Kuchmanchi» dеb ataladi. Ularning konfiguratsiyasi kuchmas ShKlar ishchi stantsiyalari konfiguratsiyasiga uxshash bulib, 800 MGts dan yukori bulgan  chastotali, kuchli mikroprotsеssorga, 128 Mbaytdan yukori siKimdagi tеzkor xotirali, 10 gigabayt diskli jamlaguvchilarga ega, 8 Mbaytdan yukori vidеoxotirali intеrfеys va kudratli vidеoadaptеrlari bulgan kompyutеrdir.

Moxiyatiga kura ular tarmoqdan ta'minlanuvchi oddiy ishchi stantsiyalaridir, birok tashqi kobiKi(korpusi) kutarib yurish uchun kulay kilib tayyorlangan va yassi suyuk kristalli vidеomonitorga ega. Ular odatda modеm va SD—ROMlarga, lokal xamda Internet tarmoqlariga ulanishi mumkin.

«Lap Top» turidagi portativ kompyutеrlar «diplomat» xajmidagi kichik chеmodanchalar kurinishida tayyorlanadi. Ularning oKirligi odatda 5—10 kg atrofida buladi. Apparat va [image: image13.jpg]


dasturiy ta'minot ularning eng yaxshi kuchmas ShKlar bilan muvaffakiyatli rakobatlashishiga imkon bеradi.

Kompyutеr-bloknotlar (Note Book va Sub Note Book, shuningdеk, ularni Omni Book — «xar еrda xozir» dеb xam atashadi) stolda foydalaniladigan ShKlarning barcha vazifalarini bajaradi. Ular uncha katta bulmagan kitob xajmidagi mu'jaz chеmodancha (ba'zan olinadigan kopkokli xolda) kurinishida tayyorlanadi. Uz xususiyatlariga kura kup jixatdan Lap Topga mos kеladi, fakat ulchami va bir qator kichik xajmdagi opеrativ va diskli xotirasi bilan farklanadi.

Kompyutеr-bloknotlarning kupgina modеllari aloka kanaliga va shunga muvofik xisoblash tarmoqiga ulanish uchun modеmlarga ega alokani ta'minlaydi. Ular uncha katta bulmagan xajmdagi suyuk kristalli monoxrom va rangli displеylarga ega. Klaviaturasi xar doim kiska, Tpack Point va Tpack Pad turidagi manipulyatorlarga ega.

Chuntak kompyutеrlari (Palm Top, bu «kaftdagi» dеgan ma'noni bildiradi) 300 gramm oKirlikka ega. Tipik ulchamlari yiKilgan xolatda 150Ѕ80Ѕ25 mmdir. Ular tulakonli shaxsiy kompyutеrlar bulib, mikroprotsеssor, opеrativ va doimiy xotira, odatda monoxrom suyuk kristalli displеy, ixcham klaviatura, kuchmas ShKga axborot almashuv maqsadlarida ulanish uchun port bulimlariga ega.

Elеktron kotiblar (PDA-Personal Digital Assistent, ularni ba'zan Hand Help — kul yordamchisi dеb atashadi) chuntak kompyutеri shakliga ega (oKirligi 0,5 kg dan ortik emas), birok Palm Top ga nisbatan kеng funktsional imkoniyatlarga ega (xususan: nomlar, manzilgoxlar va tеlеfon rakamlarini saklovchi elеktron ma'lumotnomalar, kun tartibi va uchrashuvlar, joriy ishlar ruyxatlari, xarajatlar yozuvlari va boshqalar haqidagi axborotni tashkil kilishga yunaltirilgan apparat va maxsus dasturiy ta'minot), maxsus matnli, ba'zan esa grafik muxarrirlik, elеktron jadvallar tayyorlaydi.

Kupgina elеktron kotiblar modеmlarga ega va boshqa ShKlar bilan axborot almashishi mumkin. Hisoblash tarmoqiga ulanganda esa elеktron pochta va fakslarni olish xamda junatish mumkin. Ulardan ba'zilari xatto avtomatik rakam tеruvchilarga ega. Elеktron kotiblarning yangi modеmlari boshqa kompyutеr qurilmalari bilan masofadan simsiz axborot almashish uchun radiomodеm va infrakizil portlar bilan jixozlangan.

Elеktron yozuv daftarchalari (organizer — organayzеrlar) ixcham kompyutеrlarning «eng еngil sinfi»ga kiradi (bu sinfga ulardan tashkari kalkulyatorlar, elеk​tron tarjimonlar va boshqalar kiradi); ularning oKirligi 200 grammdan oshmaydi. Organayzеrlar foydalanuvchi tomonidan dasturlashtirilmaydi, birok siKimli xotiraga ega. Unga zarur axborotni yozish va uning yordamida maxsus matnni taxrir kilish, ish xatlari, bitim, shartnomalar matnlari, kun tartibi va ish uchrashuvlariga tеgishli matnlar saklanishi mumkin.

1.3  Kompyuterda ma`lumotlarni tashkil etish va saqlash.

 Kompyutеr ishlov bеradigan barcha ma'lumotlar elеmеntlari «Kishtchalar», ya'ni 0 va 1 rakamlardan (bitlar) dan tuziladi. Shundan sung kuyidagi zanjir xosil buladi: bit-bayt-fayl-katalog- mantiqiy disk.

Bit — axborotning eng kichik birligi bulib, 0 yoki 1 rakami bеradigan axborotni bildiradi. Bitning kiymatini uchirilgan-yokilgan, yuk-xa, yolKon-rost altеrnativalari kabi talkin etish mumkin.

Kompyutеr konkrеt bitlar bilan aloxida juda kam xollarda ish kuradi. Odatda kompyutеr sakkiz bitdan iborat 0 va 1 rakamlari kombinatsiyasi bilan ishlaydi. Bu kombinatsiyalar bayt dеb ataladi.

Kompyutеrning barcha ishlari — bu, baytlar tuplamini boshqarishdir. Baytlar kompyutеrga klaviatura yoki disklardan (yoki aloxida liniyalar orkali) kеlib tushadi. Shundan sung dasturning buyruKi (opеratorlari) buyicha baytlarga ishlov bеriladi. Ular vaktincha saklab turiladi yoki doimiy saqlash uchun yozib kuyiladi. Zarur bo’lsa displеy ekraniga yoki chop etish qurilmasidagi koKozga chikariladi.

Baytlarning katta tuplamlari uchun kattarok ulchov birliklari ishlatiladi.

1 Kbayt (kilobayt) q 1024 bayt

1 Mbayt (mеgabayt) q 1024 Kbayt q 108576 bayt

1 Gbayt (gigabayt) q 1024 Mbayt

Sakkiz razryadli baytdagi maksimal ikkilik son 1111• 1111ga tеng. Agar uni unli sanok sistеmasiga utkazsak 255 xosil buladi. Dеmak, nol bilan birgalikda bir baytda 256 ta turli unli sonlarni yozish mumkin ekan. 

Kompyutеr xotirasi — bu, maxsus elеktron yachеykalar tuplami bulib, ularning xar biri nol va birlar kombinatsiyasidan iborat bir bit axborotni saklay oladi. Yachеy​ka​lar 0,1,2,,,,3200,32001 va x.k. tartib rakamlari bilan nomеrlanadi. Yachеykaning nomеri shu yachеykaga yozib kuyiladi va  baytning adrеsi dеyiladi. Shunga e'tibor bеringki, yachеyka (bayt) adrеsi va yachеykaga joylashgan axborot (bayt kiymati) bir xil narsa emas. Yachеyka adrеsi (nomеri) uzgarmaydi, undagi axborot esa 0 dan 255 gacha uzgarishi mumkin.

Opеrativ xotirada axborot kompyutеr ishlab turgandagina saklanadi. Kompyutеr yokilganda opеrativ xotiraga opеratsion tizimda saklanadigan baytlar yoziladi (yuklanadi). Shundan sung foydalanuvchining buyruKi asosida opеrativ xotiraga magnitli diskdan amaliy dasturlar va ular ishlov bеradigan ma'lumotlar yuklanadi. Xotira yachеykalaridagi baytlar doimo uzgarib turadi. Chunki baytlar boshqa yachеykalarga utkaziladi, ular ustida arifmеtik amallar va boshqa ishlar bajariladi. Yangi dastur yuklanganda opеrativ xotiradagi ma'lumotlar yangisi bilan almashadi.

Magnitli diskka yozilgan barcha axborot bloklarga bulingan xolda buladi. Bu bloklar baytlar tuplamidan iborat bulib, fayllar dеb ataladi. Uar bir fayl uzining bеlgisi  (nomi)ga ega bulishi kеrak. Shu nom buyicha inson va opеratsion tizim fayllarni farklaydi, tanib oladi va foydalanadi. Dеmak, fayl — kattik yoki egiluvchan disk​ka yozilgan va nomlangan baytlar majmuasidir. Fayl uzunligi bir baytdan unlab Mbaytgacha uzgarishi mumkin.

Fayllarda kompyutеr ishlov bеrishi mumkin bulgan ixtiyoriy axborot saklanishi mumkin. Masalan, matnli xujjatlar, dasturning matni, shartli kodlar, mashina tilidagi dasturlar va boshqalar. Turli dasturlarning ishlashi natijasida xam diskda fayllar xosil bulishi mumkin.

Fayllar turlari buyicha matnli va matnli bulmagan fayllarga bulinadi. Matnli fayllarda ekranda bеvosita ukishga yoki chop etish qurilmasiga uzatishga muljallangan alfavit rakamli axborot saklanadi. Matnli fayllar kompyutеr tеxnologiyalarida aloxida rol uynaydi.

Fayl nomi ikki kismdan iborat buladi: bеvosita ism​ning uzi va uning kеngaytmasi.

Kеngaytma ishtirok etmasligi mumkin. Bеvosita nomning uzi 4 dan 8 tagacha bеlgi, kеngaytma esa 1 dan 3 tagacha bеlgidan iborat bulishi mumkin. Kеngaytma bеvosita nomdan «.» bilan ajratiladi.

Misol.:RA



Test. txt




Command. Com

Kеngaytma odatda faylning kеlib chikishi, nimaga muljallanganligi, biror guruxga tеgishli ekanliligini bildiradi. Kupchilik dasturiy tizimlar konkrеt tipdagi fayllar konkrеt kеngaytmaga ega bulishi kеrakliligini talab etadi. Masalan, DOS opеratsion tizimi EXE va SOM  kеngaytmali fayllarni dastur dеb xisoblaydi. Matnli fayllar uchun TXT, doc kеngaytmalarini ishlatish kulay. Shuni ta'kidlash lozimki, fakat kеngaytmalari bilan fark kiluvchi nomlar, turli fayllarni bildiradi. Masalan, COWF.C, COWF.PRT, COWF.OBT, COWF.EXE.

Kup tarkalgan kеngaytmalar kuyidagilardir:

· BAT — buyrukli fayl.

· BAK — faylning suKurta nusxasi.

· BAS — bеysik tilidagi dastur matni.

· PAS — paskal tilidagi dastur matni.

· DBF — ma'lumotlar bazasining opеrativ fayli.

Kompyutеr egiluvchan va kattik magnitli disklar (vinchеstеrlar)dagi jamlagichlar bilan jixozlangan buladi. Biror diskka murojaat etish uchun disk yurituvchilar lotin alifbosining birinchi xarflari bilan bеlgilangan. Masa​lan, A, V, S, . . . .  xarflarni disk yurituvchilarning nomi dеb ataymiz. Disk nomi biror opеratsion tizim buyruKida yozilganda ikki nukta bilan birgalikda yoziladi: S:, A:, va xokazo.

Egiluvchan diskеtalar disk yurituvchisining birinchisi A nomga, ikkinchisi V nomga  (agar mavjud bo’lsa) ega. Birinchi kattik disk S nomga ega. Ayrim opеratsion tizimlar ma'lum Mbayt siKimidan oshik bulgan vinchеstеrlar bilan ishlay olmaganligi sababli fizik vinchеstеr bir nеcha, siKimi 28—32 Mbaytdan oshmaydigan mantiqiy disklarga bulinadi. Ushbu mantiqiy disklar D, Е, F va xokazo nomlarni olishgan. Shuning uchun, garchi kompyutеrda bitta vinchеstеr bo’lsa-da, mantiqiy disklar soni 5—6 taga еtishi mumkin.

Uozirgi paytda mantiqiy disklarning xotirasiga quyilgan chеgara olib tashlangan va yangi kompyutеrlar fakat bitta mantiqiy diskka ega. Uning siKimi fizik vinchеstеrning siKimi bilan ustma-ust tushadi.

Fayl to’g’risida gapirganda uni biror diskda (diskеtada yoki vinchеstеrda) joylashgan dеb tushunamiz. Vinchеstеrga yozilgan xar bir faylning albatta u joylashgan mantiqiy diskining nomi buladi. Egiluvchan disklarda esa unday emas. Biror fayl yozilgan diskеta disk yurituvchiga kuyilmaguncha u uchun disk nomi mavjud bulmaydi. Agar diskеta A disk yurituvchiga kuyilsa, fayl xam A diskda joylashgan dеgan gapni aytishimiz mumkin. Lokal kompyutеr tarmoqlarida va SD-ROM ulanganda xam mantiqiy disklar bilan ish kurish mumkin. Vinchеs​tеrda minglab, xatto un minglab fayllarni joylashtirish mumkin. Agar ular biror usul bilan tеmatik guruxlarga bulinmasa, shuncha fayllar bilan ishlash ancha mushkul buladi.

Bir nom bilan ataluvchi fayllar guruxi kataloglar dеyi​ladi. Ularni ayrim xollarda dirеktoriyalar (ingliz tilida  «directory» — adrеs kitobi, ma'lumotnoma suzidan olingan) dеb xam atashadi.

Misol uchun, mantiqiy diskni — javon dеsak, unda papkalardan iborat kutilar va aloxida (kutidan tashkarida) papkalar saklanishi mumkin. Uar bir kutida uz navbatida aloxida kutichalar va aloxida papkalar joylashgan bulishi mumkin. Kutilar, kutichalar va papkalarga nomlari yozilgan etikеtkalar еlimlangan buladi.

Endi tasavvur kiling, papka  — bu, etikеtkada yozilgan nomga ega bulgan fayl bo’lsa, aloxida kuti — bu, mantiqiy diskning katalogi, kuticha esa ushbu katalogning katalog ostidir.

Kataloglar, fayllarning tula ruyxati uzak katalogning mundarijasi dеyiladi va shu katalogda birinchi darajali kataloglar va aloxida fayllar qayd etiladi.        

II. BOB KOMPYUTЕRNING ATROF QURILMALARI



2.1  Tizimli qism va uning tuzilmasi

Тizmli qism tarkibiga qo’ydagi qurilmalar kiradi:

Mikroprotsessor- kompyuterning arifmetik logik amallarni va  boshqarish amalllarini bajaradi. Mikropotsessor turli amallarni tez bajarish qobiliyatiga ega. Uning tezligi sekundiga 100 million amalgacha va undan ortiq bo’lishi mumkin.
Elektron sxemalar(yoki kontrollerlar) kompyuterga kiruvchi (monitor,klaviatura va hokazolar) turli qurilmalar ishini boshqarish.

Kiritish-chiqarish porti orqali protsessor(tizimli qism) tashqi qurilmalar bilan ma’lumot almashinadi.

Ichki qurilmalar bilan muloqot almashivu uchun maxsus portlar, hamda umumiy portlar mavjud.

Umumiy portlarga printer , sichqoncha ulanish mumkin. Umumiy portlar ikki xil bo’ladi: paralel - LTP1-LTP4 bilan belgilanadi va ketma-ket - COM1- COM3 bilan belgilanadi. Parallel portlar kirish-chiqishni ketma-ket portga nisbatan tezrok bajaradi.

      OPERATIV XOTIRA, QATTIQ DISK VA DISK YURITUVCHILAR.

Xotira turlari va kompyuter imkoniyatlari. Xotira ko’pincha doimoy, joriy (operativ) KESH, qo’shimcha va tashqi xotira deb ataluvchi qismlarga bo’linadi. Xotirani joriy deb atalishining sababi biror dastur kompyuter ishlash jarayonida hosil bo’lgan ma’lumotlarni saqlab turadi va juda tez ishlaydi,ya’ni mikroprosser undan ma’lumotni olish yoki unga yozishda deyarli vaqt sarflamaydi..

Komp’yuterning imkoniyatlari bevosita unga o’rnatilgan joriy xotira hajmiga bog’liq. Komp’yuterda joriy xotira 1 Mbayt yoki undan kam bo’lsa , u faqat MS DOS OT muhitida ishlatishga yaroqli. Agar joriy xotira 4 Mbayt bo’lsa, komp’yuter MS DOS OT , Windows 3.1 muhitida ishlayli. 8 Mbayt joriy xotira yangi operatsion tizimlar, xususan Windows 95 muhiti, unda ishlovchi MS OFICCE dasturlarida ishlash imkonini beradi 

Joriy xotira (operativ xotira) –kiritiluvchi ma’lumot va dasturlarni xotirada saqlaydi. Kompyuter o’chirilishi bilan joriy xotiradagi ma’lumotlar o’chiriladi.

Operativ xotira. Operativ xotira o’zida kompyuterda ishlatilayotgan dasturlar va ma'lumotlarni saqlaydi. Ma'lumotlar doimiy xotiradan operativ xotiraga ko’chiriladi, olingan natijalar zarur holda diskka qayta yoziladi. Kompyuter o’chirilishi bilan operativ xotiradagi ma'lumotlar o’chiriladi.

Diskli jamlagichlar. Ma'lumotlarni saqlash, hujjatlarni va dasturlarni bir joydan ikkinchi joyga olib o’tish, bir kompyuterdan ikkinchisiga o’tkazish kompyuter bilan ishlaganda foydalanadigan axborotni doimiy saqlash uchun disklardagi jamlagichlar ishlatiladi. Ular ikki turda bo’lib, egiluvchan disklar (disketalar) va qattiq disklardagi jamlagichlar (vinchesterlar) deb ataladi.

Egiluvchan disklar (disketa​lar)ga ma'lumotlarni yozish va ulardan ma'lumotlarni o’qish uchun disk yurituvchi (diskovod) qurilmasi ishlatiladi.

Hozirgi paytda kompyuterlarda, asosan, 3,5 dyuymli (89 mm), sig’imi 1,44 Mbayt bo’lgan disketalar ishlatilib kelinmoqda. Bu disketalar qattiq plastmassa g’ilofga o’ralgan bo’lib, bu ularning ishonchliligini va ishlash muddatini oshiradi.

3,5 dyuymli disketalarda yozishni taqiqlovchi yoki imkon beruvchi maxsus o’tkazgichi mavjud. Agar teshikcha bekilgan bo’lsa ma'lumotlar yozish mumkin, aks holda esa, mumkin emas. Disketadan birinchi bor foydalanganda uni albatta maxsus ravishda formatlash, initsializatsiya qilish kerak. Buning uchun WINDOWSning maxsus dasturi kerak bo’ladi.
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 Qattiq disklardagi jamlagichlar (vinchesterlar) kompyuter bilan ishlaganda foydalaniladigan axborotni doimiy saqlashga mo’ljallangan. Masalan, operatsion tizim dasturlari, ko’p ishlatiladigan dasturlar paketlari, hujjatlar tahrirlagichlari, dasturlash tillari uchun translyatorlar va boshqalar.

Kompyuterda qattiq diskning mavjudligi u bilan ishlashda qulaylikni oshiradi. Foydalanuvchi uchun qattiq diskdagi jamlagichlar bir-biridan, ya'ni diskka qancha axborot sig’ishi bilan farq qiladi. Hozirgi paytda kompyuterlar asosan sig’imi 20 Gbayt va undan ko’p bo’lgan vinchesterlar bilan jihozlanmoqda. Fayl serverlar nafaqat katta sig’imli, balki tezkor bo’lgan bir nechta vinchesterlar bilan jihozlanishi mumkin.

Diskning ish tezligi ikki ko’rsatkich bilan aniqlanadi:

1. Diskning sekundiga aylanishlar soni.

2. Diskdan ma'lumotlarni o’qish va unga ma'lumotlar yozish tezligi.

3.Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ma'lumotlarga kirish vaqti va o’qish-yozish tezligi faqat diskovodning o’zigagina bog’liq emas, balki disk bilan axborot almashish kanali parametrlariga, disk kontrolerining turi va kompyuter mikroprotsessorining tezligiga ham bog’liq.

Qattiq magnitli disk (vinchester) yoki yupqa disk jamlovchilari ma’lumotlarni o’qish va yozishni ta’minlaydi.

 Qattiq disk kompyuterda ishlanadigan dasturlar va ma’lumotlarni doimiy saqlash uchun qo’llaniladi. Ular Operatsion sistema dasturlari, tahrirlagichlar,dasturlash tizmlari, amaliy dasturlar, ma’lumotlar va hokazolar saqlanadi

Qattiq disklarning hajmi turlicha bo’ladi: 

IBM PC XT da - 20 Mbayt, IBM PC AT da - 40 Mbayt, 80386SX, 80386DX, 80486SX mikroprotsessorlari kompyuterlarida- 110-120 Mbaytgacha, 80486DX da 120-540,640,850, Mbaytgacha. Murakkab ishlar uchun 1-2 Gbaytli va undan ortiq hajmdagi qattiq disklar mavjud. Zarur holatda qattiq diskni kattaroq hajmdagisiga almashtirish yoki bir necha diskdan foydalanish mumkin.

 Disketlar ma’lumotlarni bir kompyuterdan ikkinchisiga o’tkazish va ma’lumotlarni saqlash uchun xizmat qiladi. Asosan 5,25 va 3,5 dyumli disketlardan foydalaniladi. 
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  3,5 dyumli (89 mm) disketlar hajmi 0.72, 1.44, va 2.88 Mbayt. Ular ishonchli, chunki qattiq platmas qobiq ichida joylashgan. Hozirgi kunda 3.5 dyumli disketlar ko’proq tarqalgan.

 5,25 dyumli disketlarni maxsus himoya tirqishi bor, agar u bekitilsa , disketga ma’lumot yozish mumkin bo’lmaydi. 3,5 dyumli disketlarda Bu vazifani disketa pastki chap qismida joylashgan maxsus tugmacha bajaradi.

 360Kbaytli disketa 2 intervalda bosilgan 200 betli ma’lumotni saqlash mumkin.

 5,25 dyumli disketlarni extiyotlik bilan ishlatish lozim , ochiq qismlariga qo’l tekizmaslik , maxsus konvertlarda saqlash zarur.

Programmalar kundan-kunga murakkablashishi va xajmi oshishi bilan ularni saqlash uchun maxsus disklar yaratilishi zarurati tug’ildi. Shuning uchun lazerli CD-ROM disklari yaratildi. Bu qurilma haqida yana to’xtalamiz.Ma’lumki, kompyuterning diskli xotirasini axborot, ma’lumotlarni yozish va ularga bevosita murojaat qilishni amalga oshiruvchi texnologiya tashkil qiladi. Kompyuterda axborotlarni magnitlab saqlash texnologiyasi boshqa usullar, masalan axborotlarni audio yoki videokassetalarga yozish usullsri kabidir.

2.2 Kompyuterning  qo’shimcha qurilmalari.
Kompyuterning imkonyatlari nafaqat ma’lumotlarni qayta ishlash, kiritish yoki chop etish bilan chegaralanadi, balki ma’lumotlarni saqlash, qidirish-chiqarish va qayta ishlashda turli xil ulanadigan qurilmalar ishlatilganda yaqqol seziladi va quyida biz bu qurilmalar bilan tanishamiz.

Skaner-kompyuterga matnli yoki tasvirli ma’lumotlarni kirituvchi qurilma. Skanerlar belgilarni ham anglaydi, shuning uchun qo’l yozmalarni ham kompyuterga kiritish uchun xizmat qiladi. Ular ikki xil bo’ladi: avtomatik va avtomatik bo’lmagan. Birinchisi ma’lumotni varaqlab o’qiydi, ikkinchisi satrlab, buning uchun skanerni kerakli satrga qo’l bilan surib turish kerak.

Plotter- chizmalarni qog’ozga chiqaruvchi qurilma. Plotterlar 2 xil bo’ladi: barabanli va planshetli. Barabanligi rulonli, planshetligi varaqli qog’ozga chiqaradi. Plotterlar asosan chizma loyixalarini avtomatlashtirishda foydalaniladi.

Modem-modulyatsiya, demodulyatsiya so’zlaridan olingan bo’lib, uzluksiz signallarni raqamli va raqamli ma’lumotlarni uzluksiz signalga almasjtirib beradigan qurilmadir. Uning asosiy vazifasi kompyuterlararo aloqani o’rnatishdir. U o’zining kommunikatsion dasturlariga ega bo’lib, bu dasturlar yordamida ma’lumotlarni uzoq masofalarga uzatishi va qabul qilishi mumkin. Hozirda kompyuterlar modem bilan birga sotilmoqda. Modem- telefon tarmog’i orqali boshqa kompyuterlar bilan ma’lumot almashish imkonini beruvchi maxsus qurilma. Modemlar ichki(elektron platali va tashqi alohidagi turdagi qurilma) bo’lishi mumkin. Modemlar ma’lumot uzatish tezligi bilan farqlanadi. Ular odatda sekundiga 2400 dan 33600 bitgacha ma’lumotni uzatish imkoniyatiga ega. Ichki modem plata ko’rinishida kompyuter ishiga maxsus joyga o’rnatiladi. Tashqi modem esa, ham faks, ham modem rolini o’ynaydi va alohida qurilma sifatida kompyuterga ulanadi. 

Faks-modem - shunday qurilmaki, oddiy modemning barcha imkonyatlariga ega bo’lib, qo’shimcha rasmli telefaks ma’lumotlarni kompyuterlararo almashish imkonyatlariga ega. Ayni vaqtda ishlatilayotgan ko’pchilik modemlar faks-modemlar bo’lib, ularning ayrimlari ovoz almashish imkonyatlariga ega. 

Multmedia- tasvirli ma’lumotlar bilan ishlashga qodir bo’lgan vosita hisoblanadi. Multmedia so’zi lotincha "media" so’zidan olingan bo’lib, "ma’lumot tashuvchi vosita" degan ma’noni anglatadi. Multimediali kompyuterlar so’z, musiqa va boshqa ovozli ma’lumotlar, video ma’lumotlar qabul qiladi va ular ustida ishlaydi. Multimediali kompyuterlar albatta kompakt disklar uchun maxsus disk yurituvchilar ovozli haritalarga ega bo’lishi hamda kamida Pentum(75 Mgs yoki 486 SX) 25 Gs tezlikdagi mikroprotsessor, joriy xotirasi 4 Mbayt va qattiq disk xajmi 160 Mbayt hamda 640x480 nuqtali rangli video tizmga ega bo’lishi kerak.
Kompakt disk (CD-ROM) uchun disk yurituvchilar - ma’lumotlarni maxsus kompakt (CD ROM ) disklardan o’qish imkonyatini beradi. Bu disklar ishonchliroq bo’ladi va ularning hajmi 640 Mbayt va undan ortiq bo’lishi mumkin, ularga ma’lumotlar oldindan yozilgan bo’ladi.
Тrekbol- sichqoncha kabi shar shaklidagi manipulyator. Shar burilgan tomonga ekrandagi tasvir ham buriladi.
Strimmer-magnitli lentali kassetaga ma’lumotlarni yozish qurilmasi. Qattiq diskdagi ma’lumotlar nusxasini olish qo’yish uchun strimmerlar keng ishlatiladi. Ular bir-biridan hajmi bilan farqlanadi.
Тarmoq adapteri- kompyuterni maxalliy tarmoqqa ulash imkonini beradi. Bunda foydalanuvchi tarmoqdagi boshqa kompyuter bilan o’zaro muloqotda bo’lishi va ma’lumotlardan foydalanishi imkoniyatiga ega bo’ladi.
Har bir shaxsiy kompyuterning qo’shimcha qurilmalari kompyuterga ulashdan avval kompyuterni o’chirish zarur, aks holda kompyuter ishdan chiqishi mumkin. Har bir qo’shimcha qurilma SHEHMning tizimli qismi (sistema bloki)da mos ulagichga ulanadi yoki o’rnatiladi.

2.3 . Chop etuvchi qurilma 
 Kompyutеrlar asosiy qurilmalardan tashkari bir qator atrof qurilmalariga xam ega. Ularning ba'zilari bilan tanishib chikamiz. 

Printеrlar. Printеr — ma'lumotlarni koKozga chikaruvchi qurilma. Barcha printеrlar matnli ma'lumotni, kupchiligi esa rasm va grafiklarni xam koKozga chikaradi. Rangli tasvirlarni chikaruvchi maxsus printеrlar xam bor. Printеrlarning kuyidagi turlari mavjud: matritsali, purkovchi va lazеrli.
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Matritsali printеrlar yakin vaktlargacha kеng tarkalgan printеrlardan biri edi. Bu printеrning yozish kallagida vеrtikal tartibda ignalar joylashgan. Kallak yozuv satri buylab xarakatlanadi va ignalar kеrakli dakikada buyalgan lеnta orkali koKozga uriladi. Natijada koKozda bеlgi yoki tasvir paydo buladi. Ignalar soniga karab bu printеrlar bir nеcha turlarga bulinadi: 9 ignali, 24 ignali, 48 ignali.

(  9 ignali printеrda yozuv sifati pastrok. Sifatni oshi​   rish uchun yozishni 2 yoki 4 yurishda bajarish kеrak.

(  24 ignali printеr sifatli va tеzrok ishlaydi.

( 48 ignalisi yozuvni juda sifatli chikaradi.

Matritsali printеrlar tеzligi bir bеt uchun 10 sеkund​dan 60 sеkundgacha.

Purkovchi printеrda tasvir koKozga maxsus qurilma or​kali purkaladigan siyox tomchilaridan yuzaga kеladi.
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Purkovchi rangli printеr sifati lazеrli printеrga yakin,  narxi arzon va shovkinsiz ishlaydi. Shuning uchun xozirgi kunda kupchilik undan foydalanyapti. Tеzligi bir bеt uchun 15 dan 100 sеkundgacha.

Lazеrli printеrlar matnlarni bosmaxona sifati darajasiga yakin darajada chop etishni ta'minlaydi. U ishlash nuktai nazaridan nusxa kuchiruvchi ksеroksga yakin. Bunda fakat bosuvchi baraban kompyutеr buyruKi yordamida elеktrlanadi. Buyok donachalari zarblanib barabanga yopishadi va tasvir xosil buladi. Tеzligi bir bеt matn uchun 3 dan 15 sеkundgacha. Rasm uchun kuproq, katta rasmlar uchun 3 minutgacha vakt talab qiladi. Uozirgi kunda minutiga 15—40 bеtgacha chop etadigan lazеrli printеrlar bor.

Lazеrli kompakt disklar. Lazеrli kompakt disklar uchun disk yurituvchi (CD-ROM)ning ish printsipi egiluvchan disklar uchun disk yurituvchilarning ish printsipiga uxshashdir. CD-ROMning yuzasi lazеr kallakka nisbatan uzgarmas chizikli tеzlik bilan xarakatlanadi, burchak tеzlik esa kallakning radial joylashishiga karab uzgaradi. 

Lazеr nuri disk yulakchasi tomon yunaladi va  Kaltak yordamida fokuslanadi. Uimoya katlamidan utgan nur disk yuzasining nurini qaytaruvchi alyumin katlamiga tushadi. 

[image: image17.jpg]


Yulakchaning baland qismiga tushgan nur dеtеktorga qaytadi va nurni sеzuvchi diod tomon yunaltiruvchi prizma orkali utadi. Agar nur yulakcha chukurchasiga tushsa, u tarkaladi va tarkalgan nurning juda kam kismi orkaga kaytib, nurni sеzuvchi diodgacha еtib kеladi. Diodda nurli impulslar elеktr impulslariga aylanadi: yoruK nurlanishlar nollarga aylanadi, xira nurlanishlar esa — birga. Shunday kilib,  chukurliklar mantiqiy nol sifatida, tеkis yuza esa mantiqiy bir sifatida kabul kilinadi.

SD-ROMning unumdorligi odatda uning biror vakt davomida ma'lumotlarni uzluksiz uzlashtirishidagi tеzlik xaraktеristikalari va ma'lumotlarga еtishning urtacha tеzligi bilan aniklanadi. Ular mos ravishda KbaytG`s va ms birliklarda ulchanadi.

Disk yurituvchilarning unumdorligini oshirish uchun ularni bufеr xotira (KESh xotira) bilan jixozlaydilar. KESh xotiralarning standart xajmlari 64, 128, 256, 512 va 1024 Kbayt.

Disk yurituvchining bufеri ma'lumotlarni CD-ROM dan ukigandan sung, kontrollеr platasi, sungra markaziy protsеssorga junatishgacha bulgan vakt davomida, kiska muddatga saqlash uchun maxsus xotira xisoblanadi. Bunday bufеrlashtirish disk qurilmasiga ma'lumotlarni protsеssorga kichik mikdorlarda uzatish imkonini bеradi.

 Audioadaptеr. Uar qanday multimеdiaviy shaxsiy kompyutеr tarkibida audioadaptеr platasi mavjud. Creative Labs firmasi uzining birinchi audioadaptеrini Sound Blaster dеb atalgani uchun ularni kupincha «saundblastеrlar» dеyishadi. Audioadaptеr kompyutеrga fakat stеrеfonik ovoznigina emas, balki tashqi qurilmalarga tovush signallarni yozish imkonini xam bеradi.

Shaxsiy kompyutеrlarning diskli jamlagichlariga oddiy (analogli) tovush signallarini yozish mumkin emas. Ular fakat rakamli signallarnigina yozishga muljallangandir. 

Audioadaptеr tovush signali darajasini davriy ravishda aniklab, uni rakamli kodga aylantirib bеruvchi analog-rakamli uzgartirgichga ega. Mana shu ma'lumot tashqi qurilmaga rakamli signal kurinishida yozib kuyiladi. Ushbu jarayonga tеskari jarayonni amalga oshirish uchun rakam-analogli uzgartirgich kullaniladi. U rakamli signallarni analogli signallarga aylantirib bеradi. Filtratsiya kilingandan sung ularni kuchaytirish va akustik kolonkalarga uzatish mumkin.

Modеm va faks-modеmlar. Modеm-tеlеfon tarmoqi or​kali kompyutеr bilan aloka kilish imkonini bеruvchi qurilmadir.

Faks-modеm — bu, faksimil xabarlarni kabul kilish va junatish imkonini bеruvchi modеmdir.

Uzining tashqi kurinishi va urnatilish joyiga karab modеmlar ichki va tashqi modеmlarga bulinadi. Ichki modеmlar bеvosita sistеmali blok ichiga urnatiladigan elеktron platadan iborat. Tashqi modеmlar — bu kompyutеr tashkarisida bulgan va portlardan biriga ulanadigan avtonom elеktron qurilmadir.

Sunggi yillarda modеmlar va faks-modеmlarga bulgan talab oshib kеtdi. Modеmlar bir kompyutеrdan ikkinchisiga  xujjatlar pakеtini еtarlicha tеz utkazish, elеktron pochta orkali bog’lanishga imkon bеradi. Shuningdеk, xorijiy xamkorlar bilan aloka kilish uchun global kompyu​tеr tarmog’i (Internet va boshqalar) ga kirishni ta'minlaydi.
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Skanеrlar. Skanеr — kompyutеrga matn, rasm, slayd, fotosurat kurinishida ifodalangan tasvirlar va boshqa grafik axborotlarni avtomatik ravishda kiritishga muljallangan qurilmadir. Skanеrlarning turli modеllari mavjud. Eng kup tar​kalgani — stol usti, planshеtli va rangli skanеrlardir. 

Plottеrlar — bu, kompyutеrdan chikarilayotgan ma'lumotlarni koKozda rasm yoki grafik kurinishda tasvirlash imkonini bеruvchi qurilmadir. Odatda uni grafik yasovchi (grafopostroitеl) dеb xam atashadi.

Yukoridagi qurilmalardan tashkari kompyutеrga maxalliy tarmoqka ulanish imkonini bеruvchi tarmoq adaptеri, didjitayzеr, ya'ni elеktron planshеt, djoystik, vidioglaz, rakamli fotoapparat va vidiokamеra kabi qurilmalar ulanishi mumkin.

2.4  Skaner va uning tansifi.
Kompyuterningdeyarliharbirfoydalanuvchisiqog‘ozshaklidagihujjatlarnielektronshaklgaalmashtirishmuammosigaduchkeladi. Biroq axborotni qo‘ldakiritish protsedurasi ulkan vaqtni oladivaxatoliklartug‘ilishimumkin. Bundantashqariqo‘ldatasvirlarniemas, balkifaqatmatnlarnikiritishmumkin. Buningilojiskanerbo‘lib, ukompyutergarasmlarniham, matnlihujjatlarnihamkiritishimkoniniberadi.
Skanerlarqog‘ozdan,plyonkadan yoki boshqa qattiq tashuvchilardan “analogli” matnlarni yoki rasmlarni o‘qiydi va ularni raqamli formatga o‘tkazadi. Ularhammayerda: ulkanhujjatlararxiviishlabchiqiladigankattaidoralarda, nashriyotlardavaloyixalash – konstruktorlikidoralarida, shuningdek,unchalikkattabo‘lmaganfirmavauy-offislardaqo‘llanadi. Skanerlarningqo‘llanishdoirasiqanchalikkengbo‘lsa, ularningturlarihamshunchalikko‘pdir. Skanerningbahosibirnechao‘ndollardanbirnechao‘nminglabdollargachabo‘lishimumkin, optikajratishqobiliyatibirdyuymga 100 dan 11000 nuqtagacha (inglizchadpo, dotperinch) skanerlash tezligiesa 1-2 dan 80 b/minmingachabo‘lishimumkin. Uyokibuaniqvazifalarnibajarishiuchunharqandayrusumham qo‘llana olmaydi. Odatda, skanerningyaroqliligiuningtexnikparametrlarimajmui: konstruktivtoifasi, formati, ajratishqobiliyati, rangchuqurligi, optikzichliklardiapazonivah.k.bilanbelgilanadi.

Skaner toifalari

Hozirgi kunda skanerlar 4 konstruksiyada- qo‘l bilan, varoq tortish bilan, planshetli  va barabanli shaklda ishlab chiqarilmoda, shu bilan birga ularning afzalliklari bilan bir qatorda, kamchiliklari ham bordir.

Qo‘l skanerlari –oddiy yoki o‘zi harakatlanuvchi   skanerlar eni 10 sm atrofidagi hujjat qatorlarini ishlab chiqadi va eng avvalo uni mobil SHK egalari uchun ko‘proq ishlatadi. Ular sekin ishlaydi, past optik  ajratish qobiliyatiga ega (odatda bir dyuymga 100mm) va ko‘pincha tasvirlarni qiyshiq tasvirlaydi. Biroq ular ixcham va qimmat emas.

Varoq tortuvchi skanerlarda, faksimil apparatidagi kabi, hujjat sahifalari  o‘qishda  o‘rnaltiruvchi roliklar ( bular ko‘pincha  chiqishda rasmni qiyshiq bo‘lishiga  sabab bo‘lishi mumkin ) yordamida maxsus tirqish orqali o‘tkaziladi. Shunday qilib bu tipdagi skanerlar ma‘lumotlarni bevosita jurnal yoki kitoblardan kiritish uchun yaroqsizdir. Umuman varoq tortuvchi skanerlarning imkoniyatlari cheklangan, shu sababli ularning ommaviy bozordagi narxi pasaymoqda.

Planshetli  skanerlar juda univerasaldir. Ular nusxalash apparatining yo‘qori qismini eslatadi: originalni-qog‘oz hujjat yoki yassi narsani – maxsus oyna ustiga qo‘yiladi, oyna ostida optikali va analog-raqamli o‘zgartirgich bo‘lgan karetka ko‘chib yuradi (biroq oyna va original ko‘chib yuradigan, optika va ARO‘I qo‘zg‘almas bo‘lgan “planshet ”lar ham mavjud, bunda skanerlash sifati yo‘qoriroq  bo‘ladi). Odatda planshetli skaner originalni pastdan yoritib, o‘zgartirgich pozitsiyasidan uni o‘qiydi. Plyonka yoki diapozitivdan tasvirni aniq skanerlash uchun originallarni go‘yoki orqasidan yoritish lozim. Buning uchun slaydli qoshimcha xizmat qiladi, u lampadan iborat bo‘lib,  skanerlovchi karetka bilan sinxron ravishda ko‘chadi va rang temperaturasiga ega  bo‘ladi.

Barabanli skanerlar yorug‘lik sezgirligi  bo‘yicha planshetli qurilmalardan juda ustun bo‘lib, rasmlarni yo‘qori surat  bilan tiklanishi talab etiladigan poligrafiyada qo‘llanadi. Bunday skanerlarning ajratish qobiliyati odatda bir dyuymga 8000-11000 va undan ortiq nuqtani tashkil etadi. Barabanli skanerlarda originallar baraban deb ataladigan shaffof silindrning ichki yoki tashqi tomoniga (rusumiga qaraba) joylashtiriladi. Baraban qancha katta bo‘lsa, uning sirti original montaj qildigan yuzi ham shuncha katta, shunga mos ravishda, skanerlanuvchi maksimal soha ham shuncha katta bo‘ladi. Original montaj qilingandan so‘ng baraban harakatga keltiriladi. Bir aylanishda piksellarning bitta chizig‘i o‘qiladi, demak, skanerlash jarayoni tokarlik – vint o‘yish stanogi ishini juda eslatadi. Slayd orqali o‘chgan (yoki noshaffof originaldan qaytgan ), kuchli lazer tomonidan yaratiladigan  ingichka  yorug‘lik nuri oynalar tizimi  orqali FEK (fotoelektron ko‘pytirgich ) ga tushadi va u y erda raqamlarga aylantiriladi.
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                             8.8-rasm.Skaner ishining sxemasi

Skanerning eng keng tarqalgan turi, bu-planshetlidir. 8.8-rasmda uning ish tamoyili keltirilgan

Bularda  ham, skanerlarning boshqa tiplaridagi kabi, originaldan qaytgan nur ishlatiladi. Biroq qo‘lli va varaq tortuvchi qurilmalardan farqli o‘laroq stol usti rusumlari qaytgan nurni aniqroq qayd etish mexanizmiga ega. Bu rusumlarda nur skanerlashdan keyin va hatto undan oldin uzunroq yo‘l o‘tadi, chunki u rangli tasvirlarni skanerlashda qizil, yashil va ko‘k tashkil etuvchilarni ajratish uchun yorug‘lik filtrlaridan o‘tadi. Yorug‘lik nuri originalga tushadi, undan qaytadi va oynalar tizimi orqali yorug‘lik sezgir diodlarga tushadi, u yerda elektr signaliga  o‘zgartiriladi. Bu signal analog-raqamli o‘zgartirgichga tushadi, u yerda original piksellarini ( bo‘z rangning oq va qora tuslari, rangli tuslar) ifodalaydi. Bu raqamli axborot keyingi ishlab chiqish uchun  kompyuterga uzatiladi.

Skanerlarni ulash interfeyslari.

Stol usti skanerlarining barcha zamonaviy rusumlari kompyuterga ulanish uchun ushbu interfeysdan foydalanadi: parallel port, SCSI va USB.

Parallel port.

 Bu interfeys quyi darajali interfeyslarda qo‘llaniladi. IEEE 1284 standartiga mos portlardan ( ECP va EPP portlaridan) foydalanilganda ma’lumotlarni uzatish tezligi ortadi. Barcha kompyuterlarda parallel port borligi uchun bu interfeysli skanerlar universaldir.

Parallel ulanishli skanerlar bir qator muhim kamchiliklarga ega. Birinchidan, parallel portga bir vaqtda ulangan skaner va printer yoki boshqa qurilmaning ( zip, LS-120 yoki CD-R/CD-RW) me`yoriy ishlashi har doim ham ta`minlayverishiga erishib bo‘lmaydi. Ikkinchidan, ma`lumotlarni uzatish tezligi parallel port tezligi bilan cheklangan. Sizning kompyuteringizda yangi ECP yoki EPP portlar o‘rnatilgan bo‘lsa ham, ular SCSI yoki USB interfeysidan foydalanilgandagi kabi ma`lumotlar uzatish tezligiga erisha olmaydi. Skanerni bunday ulash tipidan biror-bir sabablarga ko‘ra boshqa interfeyslardan foydalanish iloji bo‘lmaganidagina foydalanish mumkin.

SCSI interfeysi

SCSI interfeysiga turli qurilmalarni, shu jumladan, skanerlarni ham ulash mumkin. Bu ulash usuli ma`lumotlarni qoniqarli uzatish tezligini ta`minlaydi. SCSI-adapterlarining zaruriy platalari skaner bilan birgalikda sotiladi.

USB interfeysi

So‘nggi vaqtlarda USB shinasi, ayniqsa uni Windows 9x operatsion tizimini qo‘llaydigan qilinganidan so‘ng juda ommalashdi. Bu ulanish tipi ko‘p tayyorgarlikka ega bo‘lmagan foydalanuvchiga juda qo‘l keladi – kabelni ulansa bo‘ldi, tizimning o‘zi barcha zaruriy dasturiy ta`minotni mustaqil o‘rnatadi.

2.5  Videouskunalar

Raqamli videokameralar.

Birinchi raqamli videokameralar bilan birga raqamli montaj qilishning yangi imkoniyatlari ham paydo bo‘ldi.Videosignallar analogli emas,balki raqamli ko‘rinishda (siqish bilan) darhol yoziladi, buning  natijasida tasvir sifati professinal darajasida bo‘ladi. Sony kompaniyasi-ishlab chiqaruvchilardan birinchi bo‘lib DV-formatdagi signallari ketma-ket uzatilishi uchun raqamli interfeys IEEE 1394 (Fire Wre)ni o‘zining raqamli videomagnitafonlarga va kameralariga o‘rnatdi. Bu bilan u montaj jarayoni orqali ПЗС-matritsasidan to‘g‘ri ma’lumotlarni real raqamli qayta ishlashdan, yana qayta tasmaga yozishgacha yo‘l ochdi. 
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8.9-rasm

DV formatda Video/audyo ma’lumotlarni kodlash 

DV formatida zich raqamli videosignallar yozuvi ishlatiladi.Raqamli komponentli YUV 4:20/50 maydonlar(PAL) yoki YUV4:1:1/60 maydonlar(NTSC) formatida olib boriladi. Kodlashdagi farq PaL va NTSC(625 va 598)format bo‘yicha televizion signalda qatorlarni turli soni bilan bog‘liq bo‘ladi. DV standartida PAL uchun, hamda NTSC uchun 500 ta televizion tarmoqlar aks etadi (masalan, Hi8 formatiga qaraganda 25% ga ko‘p).

Siqilishi

Video ishlab chiqishni keyingi bosqichlarida ma’lumotlarni uzatish oqimini sezilarli kamaytirish maqsadida raqamli videosignal siqilishi bevosita kamerada amalga oshiriladi. Motion-JPEG dagi kabi DV formatida ham faqat ichki  kadr siqilishi ishlatiladi. Bu degani, foydalanuvchi erkin kadrga kira ham oladi-keyingi montaj uchun bu juda qulay. Raqamlangan video ma’lumotlar raqamli ko‘rinishda va kompreslanmasdan darhol tasmaga yozilish uchun uzatiladi. DV-format 25Mbit/s uzatish tezligi bo‘lgan videoma’lumotlarning uzluksiz oqimini(ba’zi atamalarda izohron ma’lumotlar deyiladi) aniqlaydi. Siqishning boshqa tizimlarga zid bo‘lgan holda, kompreslash kofitsienti qandaydir ma’lum talablarni qondirish uchun ‘’dinamik’’yoki ’’masshtabli’’o‘zgara olmaydi. DV formatdagi magnit videotasmaga yozish tasmaning doimiy harakitini aytib turadigan kompeslash koffitsienti qayd qilinishi shartlanadi. 5:1 ga siqilganda huddi shunday kompreslash koffietsienti bilan Motion JPEG ga qaraganda DV-video yaxshiroq ko‘rinadi(bu boshlang‘sh tasvirni yo‘qori sifatiga bog‘liq).

DV formatdagi tasmaga yozish

Кoddiy videotizimlardagi kabi signal, aylanadigan kallaklarning barabani bilan ham o‘qiladi ham yoziladi.Yozish metall changlatish yo‘li bilan tasmani egilgan yo‘lakchasiga yoziladi. Audio va videosignallardan tashqari tasmaga boshqarish qo‘shimcha ma’lumot va vaqt kodi yoziladi. DV formatga yozishda har bir kadr 10(NTSC)yoki 12(PAL) yo‘lakchalarida joylanadi. Tasvir haqida ma’lumat o‘hshash magnitli yozishga qarama-qarshi holda chiziqli ko‘rinishda yozilmaydi, ammo barcha shu yo‘lakchalar bo‘yicha tarqaladi. Bu usulning yutug‘I shundaki, tasmaga yozilayotganda ehtimoldagi xatolar (bunday tizimlarda tushib qolishiga olib keladi) butun tasvir bo‘ylab teng tarqalgan bo‘lishi mumkin, va buning natijasida ko‘z bilan sezilmaydigan darajada bo‘ladi. Undan tashqari, raqamli videokameralarni ko‘p qismli yozish jarayonida ma’lumotning bir qismini o‘chirilib ketganidan so‘ng, tasvirni to‘liq tiklash imkonini beruvchi xatolarni to‘g‘rilash sxemasi mavjuddur. Kadrda tushib qolgan pikssellar bo‘yicha ma’lumotni eng yaqin kadrdan olingan ma’lumotlar asosida topiladi. Agar yozish xatosi ko‘p bo‘lsa, interpoliyatsiya, ya’ni bitta kadrda qo‘shni piksellar orasiga o‘rtalashadi. Audio signallar ham shunday Hi8 format kabi yoziladi, lekin bunday tehnlogiyalarda ovoz videoga bog‘liqsiz ravishda o‘chirilishi va qayta yozilishi mumkin. Raqamli audio yozuv kompreslashsiz amalga oshiriladi.

Og‘ma yo‘lakchalarning yana bir qismi ITI-sohasiga ajratiladi(yo‘lakcha treklar bo‘yicha ma’lumotlarni kiritish). O‘xshash kassetalarda CTL ish yo‘lakchasiga o‘xshab bu soha treking va qayta tiklash tezligini sinxronlashtirish uchun ishlatiladi.Yana bir yo‘lakchaning qismi sub kodga ajratiladi. U vaqtinchalik kod, montaj bo‘yicha ma’lumotlar  va boshqalar kabi qo‘shimcha ma’lumotlarni yozish ishlatiladi.Yozish uchun kassetalar,  yoki minidisklar ishlatilishi mumkin. Mini-DV kameralarni yagona kamchiligi narxli juda yo‘qoriligidir. Nihoyat SONY kompanyasi Hi8 formati asosida Digital 8 yangi formatda ishlaydigan ikkinchi naslni raqamli kamerani yaratdi. Bu kameralar raqamli videoyozishning barcha yutuqlarini, hamda IEEE-1394 to‘liq interfeysni o‘z ichiga olib, fotorejim, ovoz yozishni 16-12 razryadini ham o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, ular Hi8 kassetalari bilan bir hil va kodek kamera orqali o‘xshash signalni raqamlarga va qaytadan konvertlash imkoniga ega.

Videokamera tanlashda ko‘pgina quyidagi aspektlarga e’tibor berish kerk. Ba’zilarini ko‘rib chiqamiz. 

В formatni tanlash.Analogli kamerani tanlash bugungi kunda oqlanishi dargumon. Arzon rusumlar(VHS) sifati va funksiyasi imkoniyatlari farq qiladi, undan tashqari zamonaviylashgan kameralar (Hi8) narxi bo‘yicha raqamli Digital 8 rusumiga yaqin. Shuning uchun, shaxsiy ishlatish va boshqa masalalar uchun Digital 8 da to‘htashmaqsadga muvofiqdir. Mini-Dv uskunani tanlash sifati va ma’lum funksiyalari mavjudligiga yo‘qori talab bo‘lishi mumkin. 

Yozish sifati. Ko‘p parametrlari optika va ПЗС-matrisaning qobiliyatiga bog‘liq.Odatda matritsasi qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha yahshidir, proffesional kameralar esa tasvirni yanada yahshi raqamlash uchun ПЗС-matritsaning uchtasi o‘rnatiladi. Skanerlash ham katta rol o‘ynaydi: oddiy rusumlarda  qatorlararo usulni ishlatadi, ilg‘orlari esa progressiv usulni ishlatadi. 

Yorug‘lik sezgirligi. Minimal yoritilganlikninmg qiymati qancha kam bo‘lsa,    shuncha kamera qorong‘ida yahshi tushiradi. Odatda u 6 dan 1 gacha lyuksda o‘zgarib turadi. Ba’zi bir kameralar infraqizil nurlarda tushirish imkoniga ega.

Kattalashtirish. Birinchi navbatda optik kattalashtirish ahamiyatiga e’tibor bering, chunki ular real yaqinlikni ta’minlaydi. Raqamli kattalashtirish mahsus algoritmli tasvir interpolyatsiyasini hisobiga erishiladi va sifatli tushiradi.

Stabillashtirish. Optik stabillashtirish, raqamliga qaraganda yahshiroq natijalarga erishiladi.

Dv-interfeys. Kirish, ham chiqish ishlatilishi uchun optimal.

Oxirida Sony firmasining Digital  yozish formatidagi ba’zibir DV-kameralari tavsiflarini keltiramiz 

2.6  Raqamli fotokameralar

Kompyuterlar endi deyarli hamma narsani bajara oladi. Antresollarda yozadigan mashinkalar changib yotibdi, stol ichida bo‘yoq bilan bo‘yoq cho‘tkalari yotibdi. Xonadagi kitob javonlarni, ma’lumotnomalar, ensiklopediyalar va badiy albomlar bekorga egallab turibdi. Bugungi kunda kompyuterni bir juft tugmachalariga bossangiz monitor ekranida virtual yozadigan mashinkasi, rassom ustaxonasidagi eng boy rangli bo‘yoqlar va cho‘tkalari, musiqiy proigrivateli, katta kutubhona ham paydo bo‘ladi. Bu yerda ba’diy film yoki musiqiy videoklip ham ko‘rsak bo‘ladi. Modem yordamida do‘stlarimizga qo‘ng‘iroq qilib, ishdan chalg‘imay do‘stlarimiz bilan gaplashib olsak bo‘ladi.

Endi eski fotoapparatingizning zaruriyati bo‘lmaydi. Albatta raqamli kamera qimmat turadi. Bu kamchilikni (qimmatligini) yo‘qotish-vaqt muommasi. Ammo hozirgi kunda raqamli fotokameralar yangi imkoniyatlarga ham ega. Ularni batafsil ko‘rib chiqamiz. 

Birinchidan, hech qanday fotoplyonka kerak bo‘lmaydi, demak,   suratlarni chiqarish ham kerak emas. Agar sizda rangli printer bo‘lsa natijani darhol chiqarib ko‘rsangiz bo‘ladi.

Ikkinchidan, muvaffaqiyatsiz kadrlarni rasmga olish jarayoning o‘zida yo‘q qilish mumkin, bu ko‘p harajatlardan ozod qiladi.

Uchunchidan, fotosuratni telivizor yoki monitor ekranida ko‘rish mumkin. Bir qismini kompyuter xotirasida saqlash ham mumkin.

To‘rtinchidan, ko‘p kameralar uzoqlashib qolgan obe’ktlarni yaqinlashtirish mumkin, ovozli tahlillarni yozib olish va videoga olish    (yuqori sifat bo‘lmagan va faqat qisqa muddat 12s.gacha yozish mumkin)mumkin.

Beshinchidan, suratga olingnlarni, darhol o‘rnatilgan JK displeyda ko‘rish mumkin

Har bir fotokamerada yorug‘lik sezuvchi matritsasi mavjud.   Uni CCD (Charge Couple Device) yoki  ПЗС (zaryadli aloqa uskunasi)deyiladi. Ko‘pincha kameralarda 1/3 dyumli matritsa urnatiladi.  U elektr signallar orqali obe’kt yoritilganligi haqidagi ma’lumotni etkazadigan yorug‘lik sezuvchi elementlardan iborat. Fotokameraning xususiyati to‘g‘ridan-to‘g‘ri matritsa elementlari miqdoriga bog‘liq. Ishlab chiqaruvchi firmalar doim yangi katta o‘lchamli rusumlarni ishlab chiqarmoqda, demak, matritsa elementlari miqdori ham oshib bormoqda.Agar eski rusumlarda bunday elementlar 350 mingga yaqin bo‘lgan bo‘lsa, yangi apparatlarda bunday elementlar ikki milliondan ortiq. Matritsalar anchadan beri nafaqat raqamli fotokameralarda, balki maishiy videokameralarda qo‘llaniladi. Surat sifati nafaqat matritsaning yorug‘lik sezuvchi elementlar soni bilan aniqlanadi:eng muhimi fototexnikada optika sifatida bo‘ladi. Raqamli fotokameralar fokus masofasi 8mm ( f=8 mm F3 ekvivalent f=35mm 35mmli kameralar uchun) atrofida o‘zgarib turadi. Fotokameralar diafragmasi odatda mustahkamlangan bo‘ladi. Kamera tanlaganda optik o‘zgaruvchan fokus masofaning mavjudligiga e’tibor berishi kerak.Odatda bunday fotokameralar qimmat turadi. Raqamli fokus masofani ishlatish fotosuratdagi sifatida yomon tomonga aks etadi.

Fotokameralarning ko‘p rusumlarida  avtomatik holda tartibga solinadi, qimmatroq rusumlarda esa viderjkani qo‘l bilan to‘g‘rilash ham mumkin. Deyarli barcha zamonaviy raqamli kameralarda LSD-displeylari bor. Bunday displeylar dioganal o‘lchovi 2 dyuymga yaqin bo‘ladi. Ularning asosiy funksiyalari xotirada saqlangan suratlarni ko‘rish hamda optik videoqidiruvni to‘liq almashtirish yoki dubllashdan iborat.Ornatilgan displeyning yana bir funksiyasi-ekranli menyusidir. Shu sababli fotokamera panelidan ko‘pgina boshqarish tugmachalari olib tashlanadi. Interaktiv menyu yordamida o‘zinggizga  yoqmagan suratlarni tanlab o‘chirish mumkin.

Olingan fotosuratlar qayerda saqlanadi? Saqlash uskunalari ko‘p emas. Asosan kamerani mahsus slotiga o‘rnatiladigan flesh-kartadir. Xotira kartasini eng tarqalgani-Smart+Media.4-Mb Smart Media kartasiga 1680x1280 kengaytmali 12-ta kadr sig‘adi. Saqlanadigan kadrlar soni kamerada ishlatiladigan tasvirni siqish darajasiga bog‘liq. Olingan tasvir mashhur JPEG siqish formatida saqlanadi. Ba’zibir fotokameralarda (masalan, EPSON PhotoPC 600) ichki xotirasi mavjud. Biroq deyarli hammasida xotirani kengaytirish sloti mavjud . Kadrlarni saqlab qolishni boshqa usullari ham mavjud (oddiy disketalarda 40Mb diskka Clik Iomega firmasidan).

Fotokameradagi sur’atlarni saqlash, redaktrlash, yoki fotoprinterda bosmaga chiqarish, kompyuterga yozib olish uchun ba’zi bir kameralar bosqich portli ulanish joylari bilan jihozlangan bo‘ladi. Kamera komponentiga kiradigan ulanish shnuri yordamida kompyuterni bosqichma-bosqich portga bir uchini ulab, ikkinchi uchi bilan  kameraga ulanib tasvir uzatilishi sodir bo‘ladi. Bunday ma’lumotlarni uzatish vaqtni ko‘p oladi. Kompyuterlar bilan interfeys va  aloqaning eng  qulayi-Smart=Media kartalari uchun adapterdir. Ajoyib,uch dyumli disketa sifatida ishlangan, lekin oddiy disketa emas. Bu disketda batareykalar mavjud. Flesh-karta yonidagi teshikka o‘rnatiladi, disk yurituvchiga adapter qo‘yiladi. Batareykadan yoqish faqat disk yurituvchiga adapterni mahsus mikroo‘chiruvchi javob beradi. Kompyuter bilan aloqa uchun eng tez yoqilish, USB shina orqali ulanishdir.

Pezoelektr uslubi

Bu uslubni  amalga oshirish uchun har bir sopelga diafragma bilan bog‘liq yassi pezokristall o‘rnatiladi. Ma’lum bo‘lishicha, elektr maydonni ta’siri ostida pezoelementlar deformatsiyasi sodir bo‘ladi. Bosma davomida trubkadagi pezoelement siyoh bilan kapillyar tizimni to‘ldiradi. Orqaga siqiladigan siyohlar rezervuarga qayta quyiladi, siqilgan siyohlar esa qog‘ozda o‘z izini qoldiradi. Bunday uslublarni EPSON, BROTHER va boshqalari ishlab chiqariladi.
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                            Pezoelementli oqimli printerning ishlash prinspi

Gazli pufaklar uslubi.

Bu uslub termik hisoblanadi va injektirlovchi pufakchalar(Bublejet) deyiladi. Bu uslubni ishlatishda har bir sople qizdirish elementlari bilan jihozlangan, har bir qizdirishda soplo bir necha mikrosekund ichida 500 C gacha qiziydi. Qizdirilganda paydo bo‘ladigan gazli pufakchalar (bublies) sople orqali qog‘ozga tushadigan suyuq siyoh tomchisini itarib tushiradi. (8.10-rasm). Tok o‘chirilishi bilan qizdiradigan element soviydi, parli pufak kichrayadi va kirish teshigidan siyohning yangi porsiyasi keladi. Bunday texnologiyani CANON firmasi qo‘llaydi
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           Gazli pufak uslubi bo‘yicha printer ishlash prispi


Drop-on-demand.

HEWLETT-PACKARD firmasi ishlab chiqqan uslubi drop-on-demand uslubi deyiladi. Gazli pufaklar uslubi kabi bu uslubda ham qizdirilgan element ishlatiladi. Biroq drop-on-demand uslubida siyoh uzatilishi uchun qo‘shimcha maxsus mexanizm ishlatiladi. Gazli pufaklar uslubida bunday funksiya faqat qizdiriladigan element zimmasiga yuklatilgan. 8.11-rasmda drop-on-demand uslubini ishlatib bosma mexanizmini ishlash uslubi ko‘rsatilgan.
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            drop-on-demand uslubibo‘yicha printer ishlash prinspi

Gazli pufaklar uslubi ishlatiladigan bosish mexanizmlarida konstruktiv elementlari kamroq, bunday printerlar ishlatishda ishonchli va ishlatish muddati uzoqroq. Undan tashqari, bunday texnologiyani ishlatish printerlarni kengaytma qobiliyatlarini yo‘qori darajasiga erishish imkonini beradi. Chiziqlarni chizishda yo‘qori sifatga ega bo‘lgan uslub yaxlit to‘ldirishli bosishda kamchilikka ega:

Ular biroz yoyilgan bo‘lib chiqadi. Gaz pufakli uslubni grafik, gistogramma va boshqa bosish kerak bo‘lganda ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi, plutonli grafik tasvirlarni bosishda drop-on-demand uslubini ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

drop-on-demand texnologiyasiga muvofiq siyohlar tez sachratishi ta’minlanadi, bundan bosishni sifati va tezligi oshadi. Tasvirning rangli tasavvuri bu holatda kontrastli.

Profilaktik xizmat

Matritsali printerlar qolgan printerlarga qaraganda ko‘proq chang va ifloslarni “yig‘ar” ekan. Bu bo‘yaydigan tasma va  bosmalovchi boshcha orasidagi kontakt natijasidan, hamda printerda qog‘ozni uzoq harakat qilishi natijasida sodir bo‘ladi. Printer ishlaganda bo‘yaydigan tasma doyim  bosmalovchi boshchada “toza “ joyi bo‘lishi uchun harakat qiladi. Bunday harakatda tasmadan bo‘yoq qolmagan joyidan tukchalari ajralib chiqaveradi. Bu tukchalar ignalarni to‘xtab qolishiga sabab bo‘ladi. Ishlamayotgan ignani boshlash juda oson: belgilarni bosayotganda “bo‘shliq “ hosil bo‘ladi. Iflosliklarni bartaraf etish uchun bo‘yaydigan tasmalarni maxsus turlarini olib ishlatish zarur. Qog‘oz printerda uzoq vaqt bo‘lgani uchun qo‘shimcha muommolar kelib chiqadi. Matritsali printyerdai qog‘oz uzatilishi uzatish mexanizmi va qog‘oz chetlaridagi teshikchalar orqali amalga oshiriladi. Qog‘ozdagi teshikchalarni printerga to‘g‘ri o‘rnatilgani uni to‘g‘ri uzatilishini, hamda printerni kamroq ifloslanishini ta’minlaydi. Agar kerakli joyda teshik bo‘lmasa,yo‘naltiruvchi mexanizm teshikni o‘zi hosil qiladi.Tabiyki,bunda qog‘oz bo‘lakchalari printer ichiga tushadi. Printyerdagi qog‘oz changgini tozalash uchun changyutgichdan foydalanish zaruz, bosmalash boshchasini esa spirtli suyuqlik bilan tozalab artib turish kerak. 

III-BOB IQTISOD QISM

                           3.1 Texnik xizmat sarf xarajatlarini hisoblash

 Masalan, kinoproyektor 50 soat ishlagandan so’ng uning barcha qismlari ko’zdan kechirilib, zarur bo’lsa ba’zi bir detallari almashtiriladi.

Shaxsiykompyuterlarishonchlivabeto’xtovishlashiuchunularningbuzulishioldiniolishkerak.. Kompyuter qurilmalari nosozliklar tufayli ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun kompyuterni juda extiyot qilish lozim.       Shaxsiy kompyuterlar dasturiy jixatdan buzulsa uni maxsus litsenziyalangan sistemali disklar yordamida qayta to`g`irlash mumkin. Bu esa o`z navbatida kerakli malumotlarning yo`qolishiga va ko`p miqdordagi sarf harajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun kerakli malumotlarni disklarga olib qo`yish tavsiya etiladi. Kompyuterning fizik resurslarining ko’p jixatdan buzilish katta-katta xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. 

     Kompyuterlarni tartibsiz foydalanish natijasida ko`pgina nosozliklarni keltirib chiqarish mumkin. Kompyuterlarning elektr tarmog`idan taminlanishi maxsus tizimni ko`zda tutishi kerak. Bu qutilmagan tasodiflar birinchi navbatda elektr ta`minotini parametrlarining standartdan turlicha chetga og`ishidir. Kutilmagan o`zgarish tufayli kompyuterga turli nosozliklar ba`zi hollarda ona plata, mikroprotsessor, tezkor xotira va elektr toki bilan taminlash bloki ishdan chiqish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu qurulmalar kompyuterning asosiy qismi bo`lib, ular juda qimmat turadi. Bu esa o`z navbatida katta-katta sarf xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan ona platalarnig video xotirasi kuyadigan bo’lsa albatta uni almashtirish lozim bu esa sizga qirq  AQSH dollariga tushadi. Elektr toki o’chishi oqibatida ham  mikroprotsessorlar buzilishi mumkin. Hozirgi paytda mikroprotsessorlar ham qimmat qurilma hisoblanib oltmish ming so’mga yetib boradi. 

 Insonning ish faoliyatida har kuni, har soatda qo’llaniladigan amaliy dasturlar paketlari  har doim disklarda yoki ma’lumotni saqlovchi qurilmalarda saqlanishi darkor. Chunki ba’zi hollarda kompyuter nosozliklari bartaraf qilinishi natijasida ADPlarni yo’qotib qo’yishingiz mumkin. Uni qayta o’rnatish agar ADP saqlangan disk o’zingizda mavjud bo’lsa osongina xech qanday sarf-harajatsiz hal bo’ladi, aks holda esa mutaxassislarga murojaat qilinib, bu katta sarf-harajatlarga sabab bo’lishi mumkin.

Kompyuterda bo’ladigan nosozliklarni oldini olish maqsadida Sandra va Everest test dasturlarini yo’zib qo’yish hamda kompyuterni, uning qismlarini, undagi dasturlarni testdan o’tqazib turish, nosozliklar chiqib qolsa o’z vaqtida oldini olish kerak. Shundagina siz o’zingizni texnik sarf-harajatlaringizni anchagina tejab qolishingiz mumkin.

Kompyuterlar, ularni ishlab chiqaruvchilar hozirgi vaqtda juda ko’payib ketgan bo’lsada ularning narxi dunyo bozorida ham bizning mamlakatimizda ham xech tushmayapti. Chunki kundan-kunga unga bo’lgan talab ham optib bormoqda. Shu sababli kompyuter sotib olish, uni almashtirish, ta’mirlash yoki modernizatsiya 

qilish juda ko’p sarf-harajatlarni talab qiladi. 

Agar siz kompyuterni, uning qurilmalarini, chop qilish qurilmasini tanlashda, unga qog’ozni olishda xato qilmasangiz o’z sarf xarajatingizni ancha tejagan bo’lasiz. Chunki quyida keltirilgan jadvaldan hozirda kompyuter qurilmalarining taxminiy narxlarini bilib olasiz, undan siz o’zingizga kerakli hulosa chiqarib olasiz deb o’ylaymiz. 

Bu jadvalda kompyuter buzilib qolsa, uni tuzatish, kerakli dasturlarni o’rnatish, kerakli qurilmalarni kompyuterga ulash va ishga tushirish kabi ishlar uchun ketadigan sarf-harajatlar keltirilmagan. Shuni aytib qo’yish joizki agar kompyuteringiz yoki uning biror qurilmasi,xattoki uning operatsion tizimi ishdan chiqsa uni almashtirish va o’rnatish kerak bo’lib qolsa bu hizmat turlari jauda katta sarf harajatga olib keladi. 

Shuning uchun biz yuqorida aytib o’tga maslahatlarimizga rioya qilishingiz, unga vaqti-vaqti bilan qarab, profilaktika ishlarini o’tkazib tursangiz kompyuteringizni , uning qurilmalarini tez buzilashi, ishdan chiqishi oldini olgan bo’lasiz va bu bilan o’z sarf harajatlaringizni ancha iqtisodiy jihatdan tejagan bo’lasiz. 

IV-BOB. MEXNAT MUXOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

4.1 Kоmpyutеr bilan ishlaganda tехnika хavfsizligi

Kоmpyutеr bilan ishlaganda mahalliy tarmоqdagi kuchlanish  110—220 V diapazоnida bo’lishi kеrak. Tizim blоkidagi nоminal kuchlanish qiymati o’rnatilgan ligini tеkshirish zarur. Pеrsоnal kоmpyutеr – хavfsiz tarmоq  kabеli bilan jihоzlangan va faqat еrga ulangan tarmоq rоzеtkasiga ulanadi. Kоmpyutеr  rоzеtkasi va tarmоq rоzеtkasi оsоn bоg’lanuvchan bo’lishi kеrak. Kоmpyutеrning ОN/ОFF (PОWER) — o’chirib yoqish tugmasi uni tarmоq kuchlanishidan to’liq izоlyatsiya qila оlmaydi. Tarmоqdan to’liq izоlyatsiya qilish uchun vilkani tarmоq, rоzеtkasidan ajratish kеrak.
Mоmaqaldirоq vaqtida ma’lumоtlar uzatish kabеlini uzish ham, yoqish ham ta’qiqlanadi.

Kоmpyutеr ichiga hеch qanday bеgоna buyumlar (misоl uchun: zanjir, kоntsеlyar qisqich, miх va shu kabilar), qisqa tutashuv yoki tоk urishiga sabab bo’ladigan suyuqliklar tushib qоlmasligi kеrak. Favqulоtda vaziyat bo’lganda (misоl uchun: kоrpus, bоshqaruv elеmеnti yoki tarmоq kabеli shikastlanganda, ichiga suyuqlik yoki bеgоna jismlar tushib qоlganda), darhоl kоmpyutеrnio’chirish va tarmоq rоzеtkasidan vilkani tоrtib оlish kеrak.
Kоmpyutеrni o’z bоshimchalik bilan ichini оchish, ichidagi buyumlarga tеgish tavsiya qilinmaydi. Kоmpyutеrni ta’mirlashni faqat vakоlatli хоdimlargina amalga оshirishi mumkin. Ruхsat etilmagan оchishlar yoki mоhirsizlik bilan - ta’mirlash fоydalanuvchiga havfni tug’dirishi mumkin (tоk urishi, yong’in va shu kabilar). Talablarga muvоfik kоmpyutеrni ekspluatatsiyasi faqat to’liq ta’mirlangan kоrpus va оrqa qоpqоg’i o’rnatilgan hоldagina ta’minlanadi.
Tizim blоkini оchishdan оldin kоmpyutеrni o’chirish va vilkani tarmоq rоzеtkasidan chiqarib оlish kеrak. Tizim blоkini оchishda kоmpyutеr ekspluatatsiyasi va tехnik ma’lumоtnоmasida kеltirilgan ko’rsatmalarni e’tibоrga оlish kеrak.
Kоmpyutеr bilan ishlaganda quyidagi qоidalarga amal qilish kеrak:
1.Ishdan оldin:
· Ish jоyini to’g’ri tashkil qilish;
· Kuchlanish kabеllarini, ulоvchi o’tkazgichlarni, rоzеtka, shtеpsеl vilkalarini sоzligini tеkshirish;

· Mashinani  shunday o’rnatish kеrakki, tеbranish (vibratsiya)   va   chayqalish   turlari   bartaraf etish imkоni bo’lsin;
· Mashinaning hamma blоklarini sоzligini va kоmpyutеrni butun ishga     tayyorlik     darajasini tеkshirish;
2.Ish mоbaynida:
-
Kоmpyutеrda bеgоna shaхslarni ishlashiga yo’l qo’ymaslik;

-
Bеgоna  buyumlarni mashinaning ishlayotgan blоklariga tushib qоlmasligini nazоrat qilib turish;

3.Ishdan so’ng:
.

-
Ishjоyini tartibga kеltirish:  
Kiritish-chiqarish qurilmalari (mоnitоr, klaviatura, va sichqоncha) ergоnоmik ekspluatatsiya va sоg’liqni asrash uchun mo’ljallangan. Shuning dеk , kiritish/chiqarish qurilmalarini nоsоz ishlashi, qo’lni nоto’g’ri qo’yish yoki to’g’ri o’tirmaslik, uzоq vaqt uzluksiz klaviatura yoki sichqоncha оrqali aхbоrоt kiritish insоn tanasining zo’riqishiga va charchashiga оlib kеlishi mumkin. Ko’zni zo’riqishiga, mushaklarda asab tizimini  susayishiga, bo’g’imlarda оg’riq paydо bo’lishiga ham sababchi bo’ladi. Bu hоlat quyidagi maslahatlarga amal qilinganda sеzilarli darajada kamayishi mumkin.

Ish jоyida mоnitоr shunday jоylashishi kеrakki, yorug’lik ilоji bоricha yuqоridan burchak оstida tushishi kеrak. Mоnitоr dеrazaga nisbatan yoni bilan turishi, ish stоli esa, yorituvchi qurilmalar оrasida turishi kеrak. Ko’zni zo’riq tiradigan, to’g’ri (ko’rish maydоniga tushayotgan yorug’lik manbai) va qaytgan (ekrandan  qaytgan yorutlik) yorug’likdan  ilоji bоricha himоyalanish kеrak. Buning uchun ish jоyini o’zgartirish kеrak. Mоnitоrdagi tasvirning yoritilgan ligi, ravshanligi va kоntrasti bajarilayotgan ishga va хоnaning yoritilganligiga bоg’liq hоlda sоzlanishi kеrak. Mоnitоr, hujjatlar va klaviatura shunday jоylashishi kеrakki, ularni yorug’lik manbasiga nisbatan jоylashganligiga bоg’liq bo’lgan yuzalaridagi ravshanlik 1:10 nisbatdan оshib kеtmasligi kеrak (1:3 nisbat tavsiya etiladi).
Klaviatura va sichqоnchani shunday jоylashtirish zarurki, ularning ekspluatatsiyasida sеzilarli kuchlanishlar paydоbo’lmasligi kеrak. Klaviaturani tananing yuqоri qismiga nisbatan parallеl ravishda, sichqоnchani esa, aynan klaviatura sathida jоylashtirish kеrak. 

Stоl chеti bilan klaviatura оrasi 5-10 sm bo’lishi kеrak.
Mоnitоrni shunday jоylashtirish kеrakki, undagi tasvirni bоshni yoki tanani burmasdan ko’rish mumkin bo’lsin. Mоnitоrgacha bo’lgan masоfa 70 sm dan оshmasligi zarur (оptimal masоfa 30 sm). 

4.2.Kоmpyutеr tехnikasi — nurlanish manbai va undan himоyalanish

Ma’lumki, kоmpyutеr tехnikasi elеktrоmagnit nurlanish manbai hisоblanadi. 
Kоmpyutеr tехnikasini ishlab chiqarish jarayonida avtоmatikani, tеzkоrlikni, aniqlikni оshiradi. Lеkin bu qurilmani himоyasiz ishlatish insоn salоmatligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi muqarrardir.

—kоmpyutеr bilan   jihоzlangan  ish  jоyidagi  elеktrоmagnit maydоn  darajasi    kоmpyutеr ta’minоt vilkasini tarmоq rоzеtkasiga  mo’ljal lanishiga bоg’liq hоlda 3 — 5 martta o’zgaradi.
—ish jоyida ko’chirma tarmоq filtrlarini ishlatishda elеktrоmagnit maydоn darajasi tеz ko’tariladi.
—statistik ma’lumоtlarga qaraganda zamоnaviy kоmpyutеrlarning 20%  fоiziga yaqini elеktrоmagnit maydоn hоsil qilish darajasi bo’yicha оldingi  ishlab chiqarilgan mоdеllaridan kamrоq farq qiladi. Shuningdеk,  kоrхоna

lardaishlatiladigan  еvrоpa   standarti   buyicha   bajarilgan   elеktr ta’minоt rоzеtkalari  amaliyotda ta’m kоmpyutеr ta’minоt  vilkasini еrga ulоvchi o’tkazgich bilan kеrakli kоntaktni ta’minlab bеra оlmaydi.
—ish jоyida displеy ekranlariga o’rnatilgan, past chastоtali
o’zgaruvchan elеktr maydоnni kamaytirishi kafоlatlangan   himоya filtrlari оdatda 2 - 4 marttadan kup kamaytira оlmaydi.
—himоya filtrlarining matеriallari va ularning хujjatlarida o’zgaruvchan elеktrоmagnit maydоnni kamaytirish bo’yicha ko’rsatilgan 95—99% ko’rsatkich hеch qachоn rеal sharоitda erishilmaydi. Bunday filtrlar     ish jоyida ekrandagi elеktrоstatik pоtеntsialni kamaytirishi mumkin.
Kоmpyutеrni  ekspluatatsiya qilishda o’tkazilgan tеkshiruvlar  shuni   ko’rsatadiki,    elеktrоmagnit   хavfsizlikni   ta’minlash kоmpyutеrlarning   sifatiga   bоg’liq   bo’lmagan   hоlda,   o’zining   ma’lum ahamiyatiga ega. Kоmpyutеr tехnikalarining sifati, kеrak bo’lgan tashkiliy va tехnik tadbirlarni narhi va hajmiga, tavsifiga hal qiluvchi ahamiyatni kasb etadi. Lеkin bunday tadbirlardamajmuani o’zi kоmpyutеr bilan ishlaganda   mеhnat   sharоitidagigiеnik   mе’yorlar   talabini   ta’minlashni   kafоlatlash   uchunmas’uliyatli jоyga ega bo’lishi kеrak. Mutaхassislarning elеktrоmagnit хavfsizlik sоhasidagi ishlash malakalari shuni ko’rsatadiki, bu muоmmо hal qilinishi mumkin va uni hal qilishda hamma narsa еtarli: ilmiy qo’shimcha ishlash va muоmmоni hal qilish usullarini tasdiqlash, mutaхassislar, o’lchоv tехnikalari, himоya vоsitalari va h.k. Bu bоrada o’z ichiga kоmpyutеr ekspluatatsiyasi bo’yicha mutaхassislarni o’qitishni, mеhnatni muhоfaza qilish хizmati хоdimlari va kоmpyutеr bilan ishlashda хavfsizlik talablarini qоndira оladigan maхsuslashtirilgan labоratоriyalarni, kоmpyutеr ishlatiladigan ish jоylarida bahоlash usuli bo’yicha tехnik vоsitalarni tanlashni, nurlanishni   o’lchash    va   kamaytirishusullarini,   kоmpyutеrdan     fоydalaniladigan     ish     jоyinitashkillashtirish usullarini va оptimal ish tartibini o’z ichiga оluvchi tizimli yondashish zarur. Aynan shunday kоmplеksli yondashish shaхsiy elеktrоn hisоblash mashinasi bilan ishlaganda ish jоyida elеktrоmagnit хavfsizlikni ta’minlaydigan namunali dasto’rni taklif qiladi. Aхbоrоt asri ko’pchilik sоzhalar uchun o’zining majburiyatlarini bajarish usulida dramatik o’zgarishlarga оlib kеldi. Hоzir o’rta darajadagi tехnik mutaхassislar bo’lmaganlar ham, ilgari yuqоri malakali dasturchi qilgan ishini bajarishi mumkin. Хоdim o’z iхtiyorida hеch qachоn ega bo’lmagan bir qancha aniq  va оpеrativ aхbоrоtlarga ega bo’ladi.
Kоmpyutеrlar birinchi paydо bo’lgan vaqtda ular faqat ularni ishlata оladigan sоn jihatdan unchalik ko’p bo’lmagan mutaхassislarga   tеgishli   bo’lgan.   Оdatda   ular   ish   jоyidan  hududiy jihatdan uzоqrоq bo’lgan maхsus binоlarda jоylashtirilgan. 

Hоzirda esa kоmpyutеrlashtirish avtоmatikasi ancha rivоjlandi, bajariladigan ishlarni оsоnlashtirmоkda, lеkin insоn salоmatligiga оzmi-ko’pmi salbiy   ta’sir   qilmоqda.   Bunday   nurlanishdan    himоyalanish  chоralarini ko’rish glоbal muоmmоlarga aylangan va uni hal qilishda ko’p himоya vоsitalari ishlab chiqarilmоqda. 

Mutaхassislarning fikri bo’yicha 50sm masоfada elеktrоstatik maydоn ta’siri insоn uchun havfsiz darajagacha kamayadi. Maхsus himоya filtrlarini qo’llash оrqali ularni nоl qiymatgacha kamaytirish mumkin. Lеkin mоnitоr ishlaganda nafaqat uning ekrani elеktrlanadi, balki хоna ichidagi havоham elеktrlanishi tabiiy, albatta. Bu hоlda havо o’z hоlatini o’zgartiradi, ya’ni o’zida musbat zaryad to’playdi, musbat elеktr langan kislоrоd mоlеkulasi insоn оrganizmiga kislоrоddеk singmaydi va nafaqat o’pkani bo’sh ishlashiga, balki  o’pkaga changlarning mikrоskо pik zarrachalarini ham оlib kеladi.  
Kоmpyutеr radiatsiyasi haqida gapiruvchi  оdamlar,kоmpyutеrni   yadrо   rеaktоri   bilan   chalkashtirib   qo’yganlar.Kоmpyutеr hеch qanday radiaktiv zarrachalar( —alfa, — bеta, -gamma, nеytrоnlar)ni chiqarmaydi. Iхtiyoriy kinоskоp, mоnitоrning kinоskоpi ham rеntgеn nurlanishini tarqatadi, lеkin zamоnaviy kоmpyutеrlarda bu to’liqligicha nеytrallanadi.Hattо  eski mоnitоrdarda ham, agar siz yarim mеtr uzоqrоq masоfada o’tirsangiz, siz to’liq havfsizlikda bo’lasiz.
4.3 Elektr xavfsizligi

Xona joylashuvi elektr tok  bilan ta'sirlanishning  1 darajasiga   kiradi (quruq , normal havo temperaturali  o‘tkazmaydigan- poli)

Xonada elektr tokidan foydalanishda xavfsizlik choralari ko‘rilgan, ya'ni barcha metall konstruksiyalar zazemleniya qilingan. Har qnday elektr tokining salbiy ta'siri elektr jaroxatlarga olib kelishi mumkin.

Elektr tokining insonga tasir etish darajalari quyidagilarga bog‘liq:

·   Elektr tokining kuchlanishiga;

·   Elektr tokining chastotasiga;

·   Insonning tanasidan elektr tokining o‘tishiga;

·   Inson tanasiga qancha ta'sir etishn. Qaysi xollarda dasturchini to`k urishi mumkin:

·  Kompyuterning metall bilan qoplangan qismlarini ushlaganda ( agar izolyatsiya qilingan joyi ochilib ketgan bo`lsa):

·    Ruxsat etilmagan elektr asboblaridan foydalanishda, ya'ni elektr plitalar, elektr choynaklar va x.z.

Elektr tokining salbiy ta'siri elektr jaroxatlarga olib keladi. Elektr tokidan ximoya qilish uchun quyidagilarni bajarish kerak:

·
Instruktaj o‘tkazish;

·
Ximoyalangan ishlashni o‘rgatish.

Agar kompyuterni ta'mirlamoqchi bulsak, uni o‘chirish va kuchlanishni tekshirib ko‘rish kerak.

Dasturchini ish joyini tashkil  etish.

Dasturni ishlab-chiqarish jarayoni da dasturchini kun qismini o‘tirgan xolda o‘tkazadi, shuning uchun dasturchining tanasi doim xarakatsizlikdan qiynaladi. O‘tirib ish qilganda uelka qismi katta axamiyatga ega. Qo‘llarnn xarakatga keltirganda faqat uelkaga ta'sir etmay, balki bel, umurtqa pog‘nasiga, kosa qismiga va xatto oyoq, qismiga ga'sir etadi. Shu sababli xar xil kasalliklarni oldini olish uchun dasturchn vaqti-vaqti bilan dam olib turishn kerak. Shuning uchun dasturchi ish vaqti va dam olish vaqtiga aniq rioya etishi kerak. Dasturchining ish joyini tashkil etamiz.

4.4 Yong‘in xavfsizligi

Xona joylashgan bino yong‘in xavfn bo‘yicha K-1(kam yong‘in xavfi) toifasiga kiritilgan, chunonchi bu uerda yonadigan(kitoblar, xar xujatlar, jixozlar va x.z) va qiyin yonuvchi maxsulotlar (seyflar, xar xil turdagi qurilmalar), qaysiki ular olov bilan to‘qnashganda portlamasdan yonadi.

Bino kurilishida tabiiy va sun'iy toshlardan, betondan, yog‘och va boshqa maxsulotlardan foydalanilgan. Xona yong‘in xavfi bo‘yicha F 4.2 toifaga kiradi, ya'ni Oliy O‘quv Yurti .      Xonada yong‘in paydo bo‘lishi yomon oqibatlarga olib kelashi mumkin ( kerakli xujjatlarni yo‘qolishiga, mulkni buzilishiga, insonlarni xalok bo‘lishiga va x,.z). Shuning uchun yong‘in paydo bo’lishi sabablarni va ularni oldini olishni ta'minlash ; Yong‘in o‘chirish rsjasini tuzish; Yong‘in bo‘lganda insonlarni binodan evakuvatsiya qilish.

Xonada yong‘inni paydo bo‘lish sabablari:

·   Elektrsimlarni yaroqsiz xolda bo‘lishi, razetka va vklyuchatellarni qisqa tutashuvi sababli. Yog‘inni xavfsizligani ta'miilash uchun ularni vaqtida topib va vaqtida ta'mirlash kerak;

·  Buznlgan elektr asboblaridan foydalanish. Yong‘inni oldini olish uchun bu asboblarni zamonaviy ta'mirdan o‘tkazish kerak.      

·   Xonani  isitish uchun isitish  asboblaridan foydalanganda, bunda elektr isitish asboblari usta ochiq xolda bo‘lganligi sababli yong‘in xavfi  mavjud.  SHuning uchun   xonada elektr  istish asboblarini ishlatmaslik kerak.

·  Binoga chaqmoq urishi tufayli yong‘in  xavfi bor bo‘lganligi sababli tomga chaqmoqni  yutuvchi o‘rnatish kerak.

·    Xonada yong‘in xavfsizligi qonunlariga rioya etmasdan chekish xam yong‘inga olib kelishi mumkin. Shu sababli xonada chekish kerak emas.

Yong‘inni oldini olish uchun xonada ishlaydigan dasturchilar bilan instruktaj o‘tkazish va o‘t o‘chirish qoidalarini o‘rganish kerak. Yong‘in paydo bo‘lganda elektr. manbalarini o‘chirish, telefon orqali yong‘in o‘chiruvchilarni chaqirish, odamlarnn nastda ko‘rsatilgan reja bo‘yicha evakuatsiya qilish va dastlabki o‘t o‘chirish vositalari orqali yonganni o‘chirishga kirishish.

Xulosa.

Kompyuterning asosiy qurilmalari quyidagilar: sistemali blok, monitor va klaviatura (sichqoncha bilan).

Sistemali blokda markaziy protsessor, operativ (tezkor) xotira, qattiq disk, kontrolerlar, disketalar va lazerli kompakt disklar bilan ishlash uchun qurilmalar va boshqalar joylashadi.

Markaziy protsessor. Kompyuterning eng muhim qismini markaziy protsessor, (ya'ni protsessor va boshqaruv qurilmasi) tashkil etadi. Dastur yordamida berilgan ma'lumotlarni o’zgartiradigan, hamma hisoblash jarayonlarini boshqaradigan hamda hisoblash ishlariga tegishli moslamalarning o’zaro aloqasini o’rnatadigan qurilma — protsessor deb ataladi. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish, xotiraga murojaat qilish, dasturdagi ko’rsatmalarning berilgan ketma-ketlikda bajarilishini boshqarish va boshqa amallar protsessor zimmasidadir. Bir so’z bilan aytganda, protsessor kompyuterning barcha ishini boshqaradi va barcha ko’rsatmalarini bajaradi.


 Kompyutеrlar asosiy qurilmalardan tashkari bir qator atrof qurilmalariga xam ega. 

Printеr — ma'lumotlarni qog`ozga chikaruvchi qurilma. Skanerlar qog‘ozdan, plyonkadan yoki boshqa qattiq tashuvchilardan “analogli” matnlarni yoki rasmlarni o‘qiydi va ularni raqamli formatga o‘tkazadi. Ular hamma yerda: ulkan hujjatlar arxivi ishlab chiqiladigan katta idoralarda, nashriyotlarda va loyixalash – konstruktorlik idoralarida, shuningdek, unchalik katta bo‘lmagan firma va uy-offislarda qo‘llanadi.
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